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Opis techniczny

do aneksu do projektu budowlanego konstrukgji

I. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu.

W(g czsci architektonicznej opracowania.

Il. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jeqgo dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

W(g czsci architektonicznej opracowania.

I1l. Konstrukcja budynku.

1. Ukiad konstrukcyjny budynku.
Zaprojektowano budynek w mieszanym ukfadzie komsypnym stropéw, z
przewag podtuznego, o konstrukcji szkieletowoseienne;.
2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

a) Projektowane stropy - jako ptyty jednopsiowe,zelbetowe, oparte nianach lub
podcihgach zelbetowych. Plyty swobodnie oparte na podporachynaimiernie
obcigzone.

b) Nadpraa - belki jednoprgstowe, swobodnie oparte na podporach.

c) Schody wewstrzne - jako ptytowe, opierane nabrach iscianach, obeizenie
réownomiernie roztaone.

d) Podchgi jako — belki jedno lub wielopestowe, swobodnie oparte na podporach
(Scianach lub stupach}gelbetowe, rownomiernie olgione.

3. Zalazenia przygte do obliczé konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliéze
a) Zatozenia przygte do obliczé:
- wymiary budynku w rzucie - 18,80 m x 48,0m;
- wysoka¢ budynku - 15,60 m;
- strefa obcizenia wiatrem |, rodzaj terenu A — otwarty z niefigmi przeszkodami;
- strefa obczeniasniegiem - 3;
- wysoka¢ terenu nad poziomem morza — 200,00m
- gkebokad¢ przemarzania gruntu 1,0 m;
b) Podstawowe wyniki obliczestatycznych:
- wykaz norm dotyczych obcazen budowli:
PN-82/B-02000 - Obg#enia budowli. Zasady ustalania wao
=  PN-82/B-02001 - Obgizenia budowli. Obeaizenia state.
= PN-82/B-02003 — Obgkenia budowli. Obeaizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.
= PN-80/B-02010 ze zmianAz1l — Obcazenia w obliczeniach statycznych.
Obcihzeniasniegiem.
= PN-77/B-02011 - Obgkenia w obliczeniach statycznych. Odisnia
wiatrem.
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Obci azenia
Stropodach
stale
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 blacha 0.15 [KN/m 2] 1.00 0.15 1.10 0.17
dachéwkopodo.
2 szlichta gr. 21.00 | [kN/m 3] 0.01 0.21 1.30 0.27
lcm
3 wetha 1.00 [KN/m 3] 0.24 0.24 1.20 0.29
mineralna gr.
24 cm
4  plyty 3.50 [KN/m ?] 1.00 3.50 1.10 3.85
kanatowe
5 tynkgr. 15 19.00 [KN/m 3] 0.01 0.28 1.30 0.37
cm
9,=4.39 1.13 9%=4.95
$nieg
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 |snieg(k at 1.09 [KN/m 2] 1.00 1.09 1.50 1.63
dachu 35%)
Sk2=1.09 1.50 Sd2=1.63
Strop mi  edzykondygnacyjny
state
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 posadzka 0.32 [KN/m 2] 1.00 0.32 1.20 0.38
2 szlichta gr. 21.00 [KN/m 3] 0.05 1.05 1.30 1.37
5cm
3 styropian gr. 0.45 [ [kN/m 3 0.04 0.02 1.20 0.02
4cm
4 plyta 3.50 [KN/m 2] 1.00 3.50 1.10 3.85
kanatowa
5 tynk1.5cm 21.00 [KN/m ?] 0.01 0.32 1.30 0.41
g%,=5.20 1.16 g9,=6.03
Uzytkowe pokoje biurowe
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 Obci azenie 2.00 [KN/m ?] 1.00 2.00 1.40 2.80
uzytkowe
p*,=2.00 1.40 p9,=2.80




Uzytkowe komunikacja
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nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 Obci azenie 250 | [kN/m 3 1.00 2.50 1.30 3.25
uzytkowe
p*3=2.50 1.30 p9;=3.25
Uzyttkowe schody
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 Obci azenie 4.00 | [kN/m 7] 1.00 4.00 1.30 5.20
uzytkowe
p*4=4.00 1.30 p9,=5.20
Scianki dziatowe
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 |Scianki 1.25 | [kN/m ?] 1.00 1.25 1.20 1.50
dziatlowe
p*s=1.25 1.20 p9=1.50
Uzytkowe lokal ustugowy
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 Uu zytkowe 5.00 [kN/m 2] 1.00 5.00 1.30 6.50
pX6=5.00 1.30 p%=6.50
Sciany no  sne
Sciana zewn etrzna (o wysoko $ci 1,0m)
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 gazobeton gr. 9.00 | [kN/m 3 0.24 2.16 1.10 2.38
24 cm
2 styropian gr. 0.45 [KN/m 3] 0.15 0.07 1.20 0.08
15cm
3 2xtynkagr. 19.00 [kN/m 3] 0.03 0.57 1.30 0.74
1.5cm
g*,=2.80 1.14 g%,=3.20
Sciana piwnic zewn etrzna (o wysoko $ci 1,0m)
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 bloczki 24.00 [kN/m 3] 0.24 5.76 1.10 6.34
betonowe gr.
24 cm
2 styropian gr. 0.45 [KN/m 2] 0.12 0.05 1.20 0.06
12 cm
3 R2xtynkgr. 19.00 [kN/m 2] 0.03 0.57 1.30 0.74
1.5cm
g*,=6.38 1.12 g%=7.14
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Wyznaczenie dopuszczalnego obci azenia gruntu g dop -

Rodzaj gruntu: skata, lita, gikkka — margiel,
Wytrzymatai¢ nasciskanie: R= 5 MPa = 5000 kN/f
Wartai¢ dopuszczalnego obgienia kn,s = 1000 kN/m,

Sprawdzenie warunki./ 7 > Ky
5000 kN/nt / 7 = 714 kN/m? < 1000 kN/nv — warunek nie jest spetniony
dlatego:
Olaop = Kns* (Re / 7Kg= 1000 kN/n¥ * (5000 kN/m? / 7 * 1000 kN/n)= 714 kN/n?

Wyznaczenia g, dokonano na podstawie tablic i wzoréw zawartyclopvacowaniu ,Zarys
Geotechniki” autorstwa Z. Wituna.

UWAGA:

Mimo, iz w dokumentacji geotechnicznej podano dla margldrayypnatc¢ na
sciskanie R = 90 — 120 MPa, przy ok§mniu dopuszczalnego olgenia tej
warstwy gruntu przyto R. = 5 MPa, czyli maksymainwartasé¢, jaka map wg
norm i literatury fachowej skaty rgkkie, do jakich zaliczany jest margiel.

Obliczenia belki zelbetowej - Poz.1.4

Charakterystyki materiatow:

* Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2447,32 (kG/m3)
» Zbrojenie podtuzne . ANl typ 34GS fyd =350,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-0 typ St0S fyd =190,00 (MPa)
Geometria:
Przesto  Pozycja P L Pp
(m) (m) (m)
A Przesto 0,24 2,73 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3,00 (M)
Przekroj od 0,00 do 2,73 (m)

30,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

Przesto  Pozycja P L Pp
(m) (m) (m)
B Przesto 0,30 5,70 0,30
Rozpietosc¢ obliczeniowa: Ly = 6,00 (m)
Przekrgj od 0,00 do 5,70 (m)
30,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej piyty

Bez prawej ptyty



Przesto

C

Przekroj

Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy
» Belka prefabrykowana
» Otulina zbrojenia

Obci gzenia:
Ciagte:
Typ Natura
ciezar whasny state
jednorodne state
jednorodne zmienne
jednorodne zmienne

Y- wspétczynnik obcigzenia

Wyniki obliczeniowe:

Podpora
Przypadek

Podpora
Przypadek

Pozycja PI L
(m) (m)
Przesto 0,30 3,00
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3,27 (M)
od 0,00 do 3,00 (m)
30,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
: PN-B-03264 (2002)
> nie
: dolna c =2,0(cm)
:boczna ¢l =2,0(cm)
: gbérna c2 =2,0(cm)
Przesto f Xo Pz0 X1 Pz1 X2
(m) (kN/m)y (m)  (kN/m) (m)
1-3 1,10 - - - - -
1-3 1,16 - 15,60 - -
1-3 1,30 - 15,00
1-3 1,20 - 3,75 -
Reakcje dla przypadkéw prostych
Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
- 1,90 - 0,00
10,30 0,00
16,32 0,00
4,08 0,00
9,08 0,00
2,27 0,00
0,71 0,00
0,18 0,00
5,10 0,00
-2,84 0,00
0,22 0,00
Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
- 15,35 - 0,00
83,17 0,00
20,79 0,00
5,20 0,00
45,29 0,00
11,32 0,00
2,11 0,00
0,51 0,00
6,50 0,00
14,15 0,00
-0,66 0,00

Pp
(m)
0,24

Pz2 X3

(kN/m)  (m)

Qd/Q

1,00
1,00
0,80
1,00
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Podpora
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
- 15,64 - 0,00
- 84,69 - 0,00
- -1,61 - 0,00
- -0,40 - 0,00
- 43,79 - 0,00
- 10,95 - 0,00
- 22,97 - 0,00
- 5,74 - 0,00
- -0,50 - 0,00
- 13,69 - 0,00
- 7,18 - 0,00
Podpora
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
- 2,45 - 0,00
- 13,25 - 0,00
- 0,50 - 0,00
- 0,13 - 0,00
- -7,97 - 0,00
- -1,98 - 0,00
- 17,68 - 0,00
- 4,42 - 0,00
- 0,16 - 0,00
- -2,48 - 0,00
- 5,53 - 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
A 25,12 -72,59 16,38 -103,46 42,66 -100,50
B 96,18 -2,12 -99,52  -100,81 131,44 -131,59
c 32,46  -67,15 -104,12 19,15 103,78 -48,97
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
A 19,85  -59,21 13,14  -84,93 34,34  -82,60
B 78,80  -0,72 -81,71  -82,79 108,00 -108,14
C 25,84 -54,69 -85,52 15,45 85,32 -39,62

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
A 2,04 0,00 1,52 1,52 0,00 9,26
B 8,52 0,00 0,00 8,85 0,00 8,98
Cc 2,66 0,00 0,00 9,32 1,55 1,52
Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
A -0,0050 -0,0043 -0,0083 -0,1052=(L0/2851) -1,5000 0,09
B 1,7123 1,5463 1,7076 1,8737=(L0/320) 3,0000 0,09
C -0,0140 -0,0069 -0,0181 -0,3468=(L0/942) -1,6350 0,10

afu
(mm)
0,12
0,15
0,14
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Wyniki teoretyczne - szczegotowe:

A: Przesto od 0,24 do 2,97 (m)

SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin Agoérne A dolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (KN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,24 16,38 -5,01 13,14 -2,92 1,52 1,52
0,42 21,05 -7,79 16,84 -4,91 1,52 1,71
0,72 24,96 -13,80 19,85 -9,79 1,52 2,03
1,02 25,12 -21,39 19,85 -16,35 1,73 2,04
1,32 25,12 -31,09 19,85 -2457 2,55 2,04
1,62 25,12 -43,00 19,77 -34,47 3,57 2,04
1,92 22,10 -56,84 16,60 -46,00 4,79 1,79
2,22 15,76 -72,59 10,08 59,21 6,24 1,52
2,52 5,79 -91,06 0,76 -74,73 8,01 1,52
2,82 0,40 -103,46 0,00 -84,93 9,26 1,52
2,97 0,00 -103,46 0,00 -84,93 9,26 0,00
SGN SGU
Odcigta Q maks Q maks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0,24 42,66 34,34 0,00 0,00 60,74 269,57 278,49
0,42 34,51 27,64 0,00 0,01 64,79 269,57 116,04
0,72 20,93 16,47 0,02 0,01 68,15 269,57 69,62
1,02 -23,29 -18,64 0,02 0,02 68,15 269,57 69,62
1,32 -29,65 -24,17 0,02 0,03 68,15 269,57 69,62
1,62 -39,41 -32,34 0,03 0,02 68,15 269,57 116,04
1,92 -52,99 -4351 0,05 0,09 68,15 269,57 69,62
2,22 -66,55 -54,68 0,07 0,12 68,15 269,57 77,36
2,52 -80,13 -65,85 0,08 0,12 68,15 269,57 92,83
2,82 -93,71  -77,03 0,09 0,10 68,15 269,57 116,04
2,97 -100,50 -82,60 0,09 0,02 68,15 269,57 278,49

B : Przesto od 3,27 do 8,97 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin Agoérne A dolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (KN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
3,27 0,00 -99,52 0,00 -81,71 8,85 0,00
3,72 12,59 -83,81 10,19 -68,79 7,30 1,52
4,32 44,93 -24,18 36,66 -19,22 1,97 3,74
4,92 76,61 -0,85 62,72 0,00 1,52 6,61
5,52 92,38 0,00 75,67 0,00 0,00 8,14
6,12 96,18 0,00 78,80 0,00 0,00 8,52
6,72 92,50 0,00 75,76 0,00 0,00 8,15
7,32 76,98 -2,12 62,98 -0,72 1,52 6,65
7,92 45,44 -25,92 37,01 -20,39 2,11 3,78
8,52 12,87 -85,08 10,38 -69,87 7,42 1,52
8,97 0,00 -100,81 0,00 -82,79 8,98 0,00
SGN SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
3,27 131,44 108,00 0,09 0,04 68,15 269,57 278,49
3,72 111,07 91,24 0,08 0,15 68,15 269,57 116,04
4,32 83,91 68,90 0,04 0,13 68,15 269,57 92,83
4,92 56,76 46,57 0,05 0,11 73,61 269,57 69,62
5,52 29,60 24,23 0,06 0,03 74,22 269,57 69,62
6,12 -2,98 -2,34 0,06 0,00 74,22 269,57 348,11
6,72 -29,76  -24,37 0,06 0,03 74,22 269,57 69,62
7,32 -56,92 -46,71 0,05 0,11 74,22 269,57 69,62
7,92 -84,08 -69,05 0,05 0,13 68,15 269,57 92,83
8,52 -111,22 -91,40 0,08 0,15 68,15 269,57 116,04
8,97 -131,59 -108,14 0,09 0,04 68,15 269,57 278,49

C : Przesto od 9,27 do 12,27 (m)

SGN SGU

Odcieta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin Agoérne A dolne
(m) (KN*m)  (kN*m)  (KN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
9,27 0,00 -104,12 0,00 -85,52 9,32 0,00
9,45 0,00 -104,12 0,00 -85,52 9,32 0,00
9,77 9,03 -85,76 3,39 -70,42 7,49 1,52
10,10 20,74 -67,15 14,77 -54,69 5,73 1,68
10,43 28,41 -50,80 22,28 -40,94 4,25 2,32

10,76 32,43 -36,71 25,81 -29,15 3,03 2,66
11,08 32,46 -25,17 25,84 -19,37 2,05 2,66
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11,41 32,45 -16,58 25,83 -11,53 1,52 2,66
11,74 31,55 -9,75 25,31 -5,70 1,52 2,59
12,06 25,81 -4,72 20,80 -1,83 1,52 2,10
12,27 19,15 -2,66 15,45 -0,66 1,52 1,55

SGN SGU
Odcieta Q maks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
9,27 103,78 85,32 0,10 0,02 68,15 269,57 278,49
9,45 95,77 78,73 0,10 0,11 68,15 269,57 116,04
9,77 80,96 66,55 0,08 0,12 68,15 269,57 92,83

10,10 66,16 54,38 0,06 0,14 68,15 269,57 69,62
10,43 51,36 42,20 0,04 0,09 68,15 269,57 69,62
10,76 36,56 30,03 0,03 0,02 68,15 269,57 99,46
11,08 25,73 20,96 0,03 0,02 68,15 269,57 69,62
11,41 18,77 14,91 0,03 0,01 68,15 269,57 69,62

11,74 -24,80 -19,75 0,03 0,02 68,15 269,57 69,62
12,06 -39,60 -31,91 0,03 0,02 65,45 269,57 116,04
12,27 -48,97 -39,62 0,00 0,01 60,79 269,57 278,49
Zbrojenie:

A : Przesto od 0,24 do 2,97 (m)
Zbrojenie podiu zne:
- dolne (34GS)
5 @120 1=452 od 0,12 do 4,64
+ podporowe (34GS)
5 @160 1=668 od 0,05 do 6,42
Zbrojenie poprzeczne:
+ gldwne (St0S)
strzemiona 34 5,0 1=1,22
e = 1*0,05 + 2*0,12 + 5*0,20 + 2*0,12 + 2*0,20 + 1*0,18 + 3*0,15 + 1*0,12 (m)

B : Przesto od 3,27 do 8,97 (m)
Zbrojenie podiu zne:
- dolne (34GS)
5 ¢l2,0 1=387 od 4,19 do 8,06
3 @20 1=326 od 4,52 do 7,78
Zbrojenie poprzeczne:
+ gldwne (st0S)
strzemiona 76 6,0 1=1,22
e = 1*0,05 + 3*0,10 + 5*0,12 + 2*0,15 + 1*0,18 + 7*0,20 + 1*0,04 + 7*0,20 + 1*0,18 + 2*0,15
+5%0,12 + 3%0,10 (M)

C: Przesto od 9,27 do 12,27 (m)
Zbrojenie podiu zne:
- dolne (34GS)

5 @120 1=4,79 od 7,61 do 12,39
« podporowe (34GS)
5 @16,0 1=6,97 od 5,82 do 12,46

Zbrojenie poprzeczne:
+ gldwne (St0S)
strzemiona 36 ¢6,0 =122
e = 1*0,05 + 2*0,12 + 2*0,15 + 1*0,18 + 3*0,20 + 1*0,14 + 6*0,20 + 2*0,12 (m)

4. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe podstawowych elamerkonstrukcji obiektu.

a) Fundamenty - zaprojektowano tawy i stopy fundamerto zelbetowe,
monolityczne, z betonu B20 zbrojonego stal0 i A-lll. Wszystkie fundamenty na
podkiadzie z betonu B10 o gr. 10cm. Paoavid) osobowy zaprojektowano péyt
fundamentow o wysokdci 40cm,zelbetovs z betonu B20, zbrojona dotem i gor
siatkami z pgtow #12 ze stali A-1ll, 0 oczkach 20cm x 20cm.



b)

f)

9)

h)

)
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Stropy — z piyt kanatowychzelbetowych, prefabrykowanych o dmméci 10 kN/nf
nad piwnia, parterem i 1 mirem, oraz 6,0 kN/fnad 2 pitrem. Zastosowano
ptyty stropowe typu SPB-2002 gr. 24cm. Wylewne ipastropOw w postaci ptyt
gr. 15 cm opartych nécianach i podeigach, oraz o gr. 8 cm opartymi nebrach
zelbetowych ukrytych w stropach (w dwoéch przypadkadstosowanozebra
stalowe, w postaci belek o przekroju dwuteowym tyitB 240, ze stali 18G2).
Przestrzé (16 cm) nad ptytami gr. 8 cm wypehdiamateriatem o erzarze
nieprzekraczagym 9,0 kN/ni (np. keramzyt lub gazobeton).

Schody — zaprojektowano schody jako ptytowebetowe, monolityczne z betonu
klasy B25, zbrojone stalA-111 i A-O.

Wience stropowe — jakaelbetowe monolityczne, z betonu B25 zbrojonegaoastal
A-0 wg wytycznych producenta ptyt stropowych.

Podchgi — jako zelbetowe, monolityczne z betonu B25, zbrojonegdasta0

i A-111.

Nadpra@za - jako typowe belki prefabrykowane typu L-19 orgko belki
monolityczne zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stalo i A-1.

Filarki migdzyokienne — jako stupkielbetowe z betonu B25 zbrojonego statO

i A-lll. Filarki ustawia¢ na wieicu zelbetowym W3 wykonanym pod otworami
okiennymi i drzwiowymi.

Stupy — jakozelbetowe, monolityczne, z betonu B25 zbrojonegta s4a0 i A-llI

0 przekroju kwadratowym i prostataym.

Dach — zaprojektowano jako stropodach wentylowarpostaci w¢zby drewnianej,
ptatwiowo kleszczowej.

Schody i pochylnie zewitrzne — jako ptyty na gruncieelbetowe, monolityczne,
gr. 10 cm, z betonu B20 zbrojonego ggodotem siatkami z ptdéw @6 0 oczkach
15 x 15 cm. Piyty wykona na podkiadzie z betonu B10 gr. 10 cm, oraz na
zag;szczonej podsypce piaskowej.

5. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na etapie opracowania dokumentacji budowlano — wglwaczej, zatbono drug
kategor¢ geotechniczpobiektu.

6. Warunki i sposdb posadowienia obiektu.

Wg zahczonych bada poditaza gruntowego w poziomie posadowienia wpsia
grunty nadajce s¢ do bezpéredniego posadowienia w postaci skalckkich
(margli). Woda w poziomie posadowienia wysije w postacigzen.
Zaprojektowano posadowienie bezmanie w postaci taw i stép fundamentowych,
posadowionych na takim poziomie, aby caty obiekarpp byt na jednakowym
gruncie, co pozwoli na unikniecie nieréwnomiernysiada.

Sciany fundamentowe gr. 24cm, z bloczkéw betonowyehzaprawie cementowe;.
Mimo, iz w dokumentacji geotechnicznej podano dla margldrayypnalc¢ na
sciskanie R = 90 — 120 MPa, przy ok§mniu dopuszczalnego olgenia tej
warstwy gruntu przyto R. = 5 MPa, czyli maksymainwartas¢, jaka map wg
norm i literatury fachowej skaty rgkkie, do jakich zaliczany jest margiel.

7. Rozwigzania konstrukcyjno - materialtowe wegtnznych i zewwtrznych przegréd
budowlanych.

a)

b)
c)

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych, zagktgwano z bloczkow

z betonu komérkowego, gr. 24cmp=f 6 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M5.

Sciany piwnic z bloczkéw betonowych gr. 24cm, naraape cementowe;.

Scianki dziatowe i warstwy elewacyjne — wgeéai architektonicznej opracowania.
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V. Sposbéb zapewnienia warunkéw niezédnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

W(g czsci architektonicznej opracowania.

V. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposania budowlano — instalacyjnego.

W(g czsci brarzowych opracowania.

VI. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych uazlzen instalacji technicznych.

Wg czsci brarzowych opracowania.

VIl. Charakterystyka energetyczna budynku.

Wg czsci brarzowych opracowania.

VIIl. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na&rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obieki sasiednie.

W(g czsci architektonicznej i bratowych opracowania.

IX. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

W(g czsci architektonicznej opracowania.

V. Uwagi koncowe.

a) Niniejszy aneks do projektu konstrukcji rozpatrygwgcznie z pierwota dokumentag.

b) Niniejsze opracowanie jest integraloze$cia catasci opracowania, na ktrsktadaj sie
opracowania innych braroraz dokumentacja geotechniczna.

c) Wszystkie roboty budowlane wykohagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - moriawych”, oraz innymi obowezujacymi przepisami.

d) Posadowienie budynku zaprojektowano przy zeiu, iz caty obiekt posadowiony
bedzie na jednorodnym gruncie skalistym dgkoeym w dokumentacji geotechnicznej
jako skata mgkka (margiel).

e) Roboty ziemne prowadzpod nadzorem geotechnicznym.

f) Dopuszczalne obgtenia gruntu wyznaczono przy zaémiu, iz jest to margiel, skata
migkka, lita, o wytrzymatéci na zgniatanie R= 5 MPa. W przypadku stwierdzenia, na
etapie wykonywania robot, innych warunkow gruntotwvyeystpujacych w poziomie
posadowienia, zawiadothnadzér autorski.

Opracowat:
inz. Artur Potocki



