PROJEKT TECHNICZNY

Systemu monitoringu wizyjnego
Urzad Gminy Gtusk



1. WSTEP

1.1 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest system monitoringu wexygni rejestracji zdarae ktory
stuzy do dwudziestoczterogodzinnego nadzoru obiekta napisu wszystkich zdanze
na dyskach twardych.
W jego skiad wchodg

1. instalacje elektryczne sygnatowe i zasilaj

2. uradzenia zasilace

3. uradzenia rejestrgce

4. uradzania obrazuafe

1.2 Zakres zabezpieczenia

Po uwzgtdnieniu wielk@ci obiektu i uzgodnieniach merytorycznych lokalig&amer
wizyjnych, zaproponowano miejsca instalacji w sgoptzedstawiony na rysunkach. State
pole widzenia kamer dobrano tak, aby przy dobrykogeiowo obrazie widzié jak
najwiccej.

Jako zewantrzne proponuje 8i9 kamer statopozycyjnych. Dla zapewnienia wysojak{sci
obrazu g to kamery CCD dzignoc z przetwornikiem SONY Super HAD o rozdzielszo
co najmniej 540 linii, wyposamne w mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni oraz

obiektywy asferyczne z korekcw widmie podczerwieni. Kamery posiagapbiektywy o
zmiennej, manualnej ogniskowe;j.

Aby zapewnt ochror przed warunkami klimatycznymi dla kamer zetvanych
zastosowano obudowy metalowe z termostatem i grzatk

Jako wewntrzne proponuje 8i3 kamery statopozycyjne. Dla zapewnienia wysojdkpsci
obrazu g to kamery CCD dzignoc z przetwornikiem SONY Super HAD o rozdzielsz@o
co najmniej 540 linii, umieszczone w obudowach typNTY-WANDAL, odpornych na
dewastag.

Stanowisko rejestrage w sktad ktorego wchodzi udzenie rejestrage i monitor lkda
znajdowaly s w serwerowi. Urgdzenia te wraz z ugdzeniami zasilacymi naley
umiescic w szafie RACK. Monta tych uradzen nalery przeprowadzi zgodnie z
wymogami, stosac odpowiednie uchwyty, patzenia oraz inne niezbine elementy.
Stanowisko obserwacyjne, czyli monitor i pulpitrsiecy rejestratora dmla znajdowaty sj w
sekretariacie.

Do zasilania urgdzeh przewidziano zasilanie awaryjne zapewsgej prae systemu przy
chwilowych zanikach zasilania z sieci 230 V.

Wszystkie urzdzenia powinny by zasilane centralnie ze skrzynki rozdzielczej. Kegme
zewretrzne i ich obudowy powinny ldyzasilane z sieci 230V.

Wszystkie przdcia miedzy stropowe i n@idzy scianowe musg by¢ zagipsowane i starannie

wykonczone. Kable wewgirz budynku nie powinny ldywidoczne wzadnym innym miejscu
poza sekretariatem.

Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z obowizujacymi przepisami N SEP- E- 004, PN-IEC
60364, przepisami PUBE oraz niniggsiokumentag technicza.

1.3 Okrdlenia podstawowe.



Telewizyjny system nadzoru
- Zespot telewizyjnycBrodkow technicznych i programowych przeznaczony do
obserwowania, wykrywania, rejestrowania, odtwaraasiygnalizowania zdarae

Kamera CCTV
- Urzadzenie przetwarzage obraz znajdagy sk w polu jego widzenia na standardowy
sygnat wizyjny

Pole widzenia kamery
- Rzut elementu analizagego kamery przez uktad optyczny kamery naageowierzchng

Przelacznik wizji
- Urzadzenie przeiczapce kcznie lub automatycznie sygnat wizyjny z dwoch Wwikcej
wejs¢ na jedno lub wicej wyjsé¢

Dzielnik ekranu
- Urzadzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lgloeyiobrazéw z rinych kamer

Multiplekser wizyjny
- Urzadzenie §czace cechy przetznika i dzielnika ekranu

Monitor
Przetwornik elektryczno — optyczny standardowegmaiu wizyjnego w obraz na ekranie
monitora

Wizyjny detektor ruchu
- Urzadzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowawkaeslonych zmian w obrazie
telewizyjnym

Transformator wideo

Przeznaczony jest do przesytu sygnatu wizyjnegparaoa skretki komputerowej.
Urzadzenie dopasowuje impedag&abla koncentrycznego #5do impedancji przewodu
symetrycznego zapewnigj przesyt sygnatu wizyjnego do 400m (gka komputerowa 5
kategorii).

Autoiris
Urzadzenie do automatycznego regulowania przystony iekiypwie kamery, zgodnie z
ustalonym algorytmem

Linia kablowa
- Kabel wielaytowy lub wiagzka kabli ut@ona na wspolnej trasiesdzaca zaciski tych
samych dwoch usglzen

Trasa kablowa
- Pas terenu, w ktorym utone g jedna lub wécej linii kablowych

Napigcie znamionowe linii
- napkcie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata ziwata

Osprzet linii kablowej
- Zbior elementow przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli



2. ZASADA DZIALANIA SYSTEMU DOZORU WIZYJINEGO |
REJESTRACJI ZDARZE N

2.1 Realizacja podgidu zdarzen przy pomocy kamer wizyjnych.

Wszystkie kamery zevetrzne pracuj w trybie dualnym DZIR/NOC umaliwiajacym
podghd w kolorze przy dobrych warunkachévaetleniowych natomiast przy zitych warunkach
oswietleniowych automatycznie pragkzap sig w tryb monochromatyczny - czaro-biaty.

Aby zapewnt stabilra prag kamer w régnych warunkach klimatycznych oraz ochroprzed
dewastagj, zastosowano obudewmetalows z termostatem i grzadkelektryczna o napciu 230V.
Urzadzenie to wdcza s¢ przy niszych temperaturach utrzymaoj dodatma wartas¢ wewrtrz
obudowy co zapobiega oszronieniu obiektywu i uszkodi kamery.

Sygnat wizyjny emitowany z kamer jest przesytany dadajnika koncentrycanlinia
transmisyja lub linia symetryczn. Podstawowym medium transmisyjnym dla linii konirgcznej
jest tutaj kabel koncentryczny RG59 lub jego odmmmik, a dla linii symetrycznej kabel UTP
4x2x0,5.

2.2 Realizacja zapisu zdarag przy pomocy rejestratora cyfrowego.

Rejestrator cyfrowy to uazizenie, ktére pozwala na rejestea¢pbrazu, dwigku) na dysku
komputerowym. Uradzenia charakteryzajsie bardzo prost obstug, porownywala do obstugi
typowego magnetowidu analogowego telewizji przemysj lub magnetowidu domowego.
Rejestratory umdiwiaja rejestragi znacznie wikszej liczby potobrazéw w giju sekundy, i przy
zastosowaniu standardowego rogzeinia analogowego - multiplekser i magnetowid agahgy

Projekt przewiduje zastosowanie rejestratora stedasnerowego. Rejestratoredrie
wyposaony w dysk twardy o pojemidoi minimum 1000 Gb.

Taka konfiguracja zestawdw daje #iwos¢ ciagtego zapisu zdaraaldo okoto kilkunastu dni.



3. MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1 OgoIne wymagania.

Producent stosowanych gdzer i materiatdw tego systemu powinien posiadtualne
certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych.

3.2 Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewodow stosowazgodnie z dokumentacfechniczi. Do wykonania instalacji
elektrycznych do zasilania wdzer monitoringu wizyjnego nafs stosowa przewody
izolowane do uktadania na state. Przewody wigtove przy uktadaniu wtynkowym

stosowd w wykonaniu ptaskimzZyty przewodow wielaytowych musz posiada rézne

barwy izolaciji.

Sposob uktadania przewodow w instalacji musi édgstosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszaze celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji
elektrycznych &rodowiska. Przewody instalacyjne stoséwia napgcie znamionowe

(750V). Nalery stosowé przewody zzylami miedzianymi.

3.3 Przewody sygnatowe.

Do instalacji w systemach monitoringu wizyjnegoaaglstosowa przewody typu RG59.

3.4 Multiplekser z cyfrow rejestraci

Nalezy zastosowamultiplekser z rejestragyfrowa, ktory jest kombinacja dwoch wdzen
multipleksera typu dupleks oraz cyfrowego rejesti@bbrazu. Urglzenia te wykorzystuj
wewrgtrzne twarde dyski do zapisu obrazu. Uzyskujemegnvdposéb znagey wzrost
jakaosci i trwatosci archiwizowanego obrazu. Zastosowanie wypréboyiamezawodnej
technologii wykorzystywanej w dotychczas produkoyamnmultiplekserach oraz cyfrowe;j
rejestracji sygnatu wizji powodujee niepotrzebne stajegstastosowanie przestarzatych
magnetowidéw analogowych. Cyfrowy zapis eliminuggkowicie potrzeb korzystania z
tasm magnetowidowych oraz konieczZtamkresowego czyszczenia i wymieniania gtowic.
Przestaje istnieproblem przechowywania dej ilosci kaset, ktore wymagapdpowiednich
warunkow sktadowania. Programowalne cechy przesarka materiatu elimingj
czasochtonne przewijanie w przéd czy wstecz kaggbszukiwaniu krytycznych danych.
Szukanie w archiwum odbywaie moze ze wzgldu na alarm, czas, ruch, utratideo.

Cyfrowy multiplekser z rejestracpowinien posiadanastpujace cechy:

Praca w sieci TCP/IP, siéokalna LAN,
Kompresja MPEG4 lub H.264

Interfejs USB

Sterowanie mysgkomputerow

Polskie menu

Oprogramowanie CMS wezyku polskim
Whbudowany serwer www



Mozliwos¢ podhczenia przez stewielu uzytkownikow jednoczénie (multiklient)
Mozliwos¢ programowania blokowania funkcji systemowych itdps do podgidu,
Dysk HDD 1000 GB z mdiwoscia rozbudowy do co najmniej 4 dyskéw

3.5 Monitor

Nalezy zastosow&monitor co najmniej 19 calowy kolorowy o paramekra

Rozdzielczé¢ powyzej 500 linii,
Wejscie VGA

2 wegcia/wyjscia BNC,

Menu ekranowe OSD,
Standard video Pal

Monitory nalezy instalowa& na odpowiednich uchwytach moatavych.

3.6 Kamera do zastosowania zetnnego

Ze wzgkdu na warunki obserwacji na zeytrz nalery stosowa kamery umieszczone w
obudowach hermetycznych wypasaych w grzaitki elektryczne z termostatami. Mgle
stosowa kamery o zasilaniu sieciowym.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

kamera dzig/noc z mechanicznie zdejmowanym filtrem IR
rozdzielcz@¢: minimum 540 linii

czutasci minimum 0,31x/0,03Ix (kolor/ DN)

sterowanie przystanDC

przetwornik CCD 1/3”

wyjscie wizyjne - 1 Vpp, 75 Ohm

zasilanie 230VAC (dopuszcza 4 VAC)

odstp S/N 48dB

BLC

3.7 Kamera do zastosowania weitvanego
WYMAGANIA TECHNICZNE:

kamera typu dzignoc z mechanicznie zdejmowanym filtrem IR
rozdzielcza@c¢: 540 lini

obudowa wandaloodporna

przetwornik CCD Super HAD 1/3”

zasilanie 12V

odstp S/N: 48dB

3.8 Obiektyw
Dla kamer zewetrznych stosow@obiektyw z uktadem automatycznej przestony DD.
WYMAGANIA TECHNICZNE:
» ogniskowa ¢cznie regulowana 3-8 mm
« asferyczny z korekgjdla podczerwieni (dla kamer DN z mechanicznymefitt)
* mocowanie C/CS
» automatyczna przystona DC

3.9 Uradzenia zasilace

W rozpatrywanym systemie widzenia zasilace stanowi integralr czg$¢ systemu.

Podstawowynzrodiem zasilania instalacii jest 6i230V/50Hz Zrédtem rezerwowym
jest zasilacz awaryjny UPS oraz. Kamery zetnane zasilanedala napkciem 230V AC.



Kamery wewrtrzne nasilanedala z zasilacza 12V DC. Zasilacz powiniertlwyykonany
zgodnie z normpbezpieczéstwa, posiadadwa niezalene zabezpieczenia naggowe.
Podczas uruchamiania systemu malgprawdzé catkowity pad pobierany przez kamery
i zapewné odpowiedmn wydolnas¢ zasilacza.

2.10 Zestawienie materiatovytych do budowy systemu monitoringu wizyjnego:

Lp. |Nazwa urzadzenia llo§¢
1 Kamera dzi&/noc BCS- VP220/NC3S (wewtizna) | 3
2 Kamera dzi&'noc VADN 1630H 9
3 Obiektyw SIRIUS SpaceCom 3-8 mm Al DC 9
asferyczny, do kamer DN
4 Obudowa kamery ogrzewana VCH-28H230 z 9
wysiegnikiem
5 Rejestrator cyfrowy BCS1604 HBE z HDD 1TB 1
6 Szafa dystrybucyjna wisza 19” 12U z niezédnym |1
wyposaeniem
7 Monitor LCD STM 19LV 2
8 Zasilacz 12V DC/3A 1
9 UPS Eco Pro 1000 Rack 1
10 | Przewod RG59 Zgodnie z kosztorysem
11 | Przew6d OMY 3x1,5 Zgodnie z kosztorysem
12 | Przewod UTP 4x2x0,5 Zgodnie z kosztorysem

4. Warunki odbioru

system dozoru wizyjnego i rejestracji zdarzeodlega protokélarnemu odbiorowi technicznemu
odbiorowi technicznemu przezytkownika.

nalezy przeprowaddi petne préby dziatania systemu wraz z rejesirabjazu
po wykonaniu cakci robot naley dokona szkolenia z obstugi systemu wizyjnego

nalezy dostarczy dokumentag powykonawcz systemu wraz z pisemnymi instrukcjami obstugi
wszystkich urzdzen

wszystkie kable mugzby¢ trwale i jednoznacznie oznakowane w sposoéb Aimi@jacy ich
natychmiastow identyfikacg

wykonawca dostarczy kopie deklaracji zgosncCE wszystkich urmlzei elektronicznych

weryfikacji podlega zgodrsé wykonania z niniejszym opracowaniem, przy czym raamasé
wykonania i zgodn& z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla zaprogakanej instalacji musi
by¢ stwierdzona na pinie przez przedstawiciela Inwestora. Szczegdlnggramglzeniu powinny
podleg& parametry zastosowanych przez Wykonawezadzer — na zgodn& z wymogami
niniejszego opracowania.

w przypadku niezadowalgiej jakaci robot lub uytych materiatébw Wykonawcaghzie musiat
wykona& na wiasny koszt niezdne poprawki i wymiany. Dotyczy to tak ewentualnych
sprzektadek” instalacji” jéli zostaty wykonane bez pisemnej zgody Inwestora.



