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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Urzedu Gminy w Glusku - Wiata smietnikowa

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Adaptacja budynku na lokale mieszkalne - Roboty bud  owlane
1|Wiata $mietnikowa
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fund.,ruroc.i kolekt.z wydobyciem urobku |100m3
d.1/0317-02 topata lub wyciag.reczn.. Gleb.wykopu do 1,5 m, kat.gruntu Ill-1V. Szerokos$¢
wykopu 0,8 - 1,5m
pod funda- |(6.10*2+4.00*2)*1.00*0.70 100m3 14.1400
ment
korekta ob- |-13.9986 100m3 -13.9986
miaru
RAZEM 0.1414
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych. Gleb.wykopu do 1,5 |100m3
d.1/0320-02 m, kat.gruntulll-IV. Szerokos¢ wykopu 0,8-1,5 m
wykop og6- [13.14 100m3 13.1400
tem
minus grunt |-(0.77+3.09) 100m3 -3.8600
do odwie-
zienia
korekta ob- |-9.1872 100m3 -9.1872
miaru
RAZEM 0.0928
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne, 100 m3
d.1/0236-02 grunt spoisty,kat. gruntu Ill-IV
wykop og6- [13.14 100 m3 13.1400
tem
minus grunt |-(0.77+3.09) 100 m3 -3.8600
do odwie-
zienia
korekta ob- |-9.1872 100 ms3 -9.1872
miaru
RAZEM 0.0928
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |100 m3
d.1/0211-01 ku samochodamisamowytadowczymi na odlegtosé do 1km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej. Koparka o poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-Ill, samochod
do 5t, spycharka gasienicowa 55kW
grunt do od- |(0.77+3.09) 100 m3 3.8600
wiezienia
korekta ob- |-3.8214 100 ms3 -3.8214
miaru
RAZEM 0.0386
2|Konstrukcja wiaty z wyko hAczeniem
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym 1m3
d.2[{1101-01 Beton zwykly B-7,5
tawy funda- |(5.63*2+4.00%2)*0.40*0.10 1m3 0.7704
mentowe
korekta ob- |-0.0004 1m3 -0.0004
miaru
RAZEM 0.7700
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m 1m3
d.2/0202-01
tawy funda- |(5.63*2+4.00%2)*0.25*0.60+(0.38*4+0.26*4)*0.60*0.13 1ms3 3.0887
mentowe
korekta ob- |0.0013 1m3 0.0013
miaru
RAZEM 3.0900
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja taw fundamentowych betonowych |1 m2
d.2/0604-02 dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200
tawy funda- |(5.63*2+4.00*2)*0.40 1m2 7.7040
mentowe
korekta ob- |-0.004 1mz2 -0.0040
miaru
RAZEM 7.7000
8/KNR 2-02 Licowanie $cian z cegiet kratowek, bloczkéw i pustakow cegtami licowkami o |1 m2
d.2|0117-13 wymiarach 25x12x6,5 cm réwnocze$nie ze wznoszeniem $cian w budynkach
jednokondygnacyjnych
Cegta klinkierowa drazona kl. 35 - odcien SAHARA - na zaprawie cemento-
wej M10 licowana z obu stron z wypetnieniem petnym spoin zaprawg do fugo-
wania mrozoodporng w kolorze szarym.
Stupki 1.30*4*(0.38*2+0.14*2) 1m2 5.4080
korekta ob- |0.002 1mz2 0.0020
miaru
RAZEM 5.4100
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9/KNR 4-01 Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbrojo- 1ms3
d.2/0203-06 nych stupow
Beton zwykly B-20 (C16/20)
Stupki 1.30*4*0.14*0.14 1ms3 0.1019
korekta ob- |-0.0019 1m3 -0.0019
miaru
RAZEM 0.1000
10|KNR 2-02 Sciany budynkéw z cegiet budowlanych petnych licowane cegtami licéwkami o |1 m2
d.2/0117-01 wym.25x12x6,5cm réwnoczesnie z wykonaniem $cian na zaprawie cem-
wap.lub cem.w budynkach jednokondygnacyjnych gr.1 cegly
Cegta klinkierowa drgzona kl. 35 - odcienh SAHARA - na zaprawie cemento-
wej M10 licowana z obu stron z wypetnieniem petnym spoin zaprawg do fugo-
] wania mrozoodporng w kolorze szarym.
Sciany nad- |(4.87*2+3.80*2-1.60)*1.30 1mz2 20.4620
ziemia
korekta ob- |-0.002 1m2 -0.0020
miaru
RAZEM 20.4600
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budyn- |1t
d.2/0290-01 kow i budowli z pretéw stalowych okragtych gtadkich o $rednicy do 7 mm
Sciany fun-  |(5.63+4.63)*2/0.25*1.70*0.222*0.001 1t 0.0310
damentowe
Stupki 1.80*4/0.25*0.60*0.222*0.001 1t 0.0038
korekta ob- |-0.0048 1t -0.0048
miaru
RAZEM 0.0300
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budyn- |1t
d.2/0290-0201 |kdéw i budowli z pretoéw stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
Sciany fun-  |(5.63+4.63)*2*4*0.888*0.001 1t 0.0729
damentowe
Stupki 1.80*4*4*0.888*0.001 1t 0.0256
korekta ob- |0.0015 1t 0.0015
miaru
RAZEM 0.1000
13|KNR 2-02 Balkony i daszki o Sredniej grubosci ptyty do 7 cm 1m2
d.2/0219-04
Czapka (5.63*2+4.10*2-1.60)*0.38 1m2 6.7868
korekta ob- |0.0032 1m2 0.0032
miaru
RAZEM 6.7900
14/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich - |1 m2
d.2|1505-1 dwukrotne bez gruntowania
Malowanie czapki betonowej farbg do betonéw
Czapka (5.63*2+4.10*2-1.60)*(0.38+0.07*2+0.13) 1m?2 11.6090
korekta ob- |0.001 1mz2 0.0010
miaru
RAZEM 11.6100
15/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1ms
d.2/1101-07
Posadzka (4.00*5.00+2.10*2.50+(6.50*2+4.50*2-2.10)*0.50)*0.15 1ms3 5.2800
wiaty i pod-
jazd oraz
opaska
RAZEM 5.2800
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spo- |[100 m
d.2|0407-04 in zaprawg cementowa,
Posadzka (2.10+2.50*2+(6.50*2+4.50*2-2.10+0.50*2*4)) 100 m 31.0000
wiaty i pod-
jazd oraz
opaska
korekta ob- |-30.69 100 m -30.6900
miaru
RAZEM 0.3100
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. |100 m2
d.2|0511-04 8cm - szara, na podsypce piaskowej
Analogia: Kostka wibroprasowana bezfazowa grubosci 8 cm
Posadzka (4.00*5.00+2.10*2.50+(6.50*2+4.50*2-2.10)*0.50) 100 m2 35.2000
wiaty i pod-
jazd oraz
opaska
korekta ob- |-34.848 100 m2 -34.8480
miaru
RAZEM 0.3520
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18|Kalkulacja |Dostawa konstrukcji stalowej zadaszenia ostony $mietnikowej z profili stalo-  |kg
d.2|wtasna wych
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie farbg podktadowa chlorokatczu-
kowa i dwukrotnie emalig chlorokatczukowg
taczna ma-
sa stali wg
zestawienia
rura (1.00*8)*6.48*1.05 kg 54.4320
60x60x4
rura (1.00*4+4.63*2+5.63*2+7.95*2*1.11)*11.51*1.05 kg 509.6334
100x100x4
Plus taty
rura (6.10*5.10)*1.11/0.33*1.05*3.17 kg 348.3033
40x40x3
korekta ob- |0.0013 kg 0.0013
miaru
RAZEM 912.3700
19/KNR 2-05 Stupy,podciagi,belki strop.,rygle,wsporniki,klatki,stez.,konstr.dachow. Stezenia |1t
d.2|0116-1 Analogia: Montaz zadaszenia wiaty
0.912 1t 0.9120
korekta ob- |-0.002 1t -0.0020
miaru
RAZEM 0.9100
20/NNR 6 0537- |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na |1 m2
d.2|02 tatach. Pokrycie blachg powlekang trapezowa dachéw o powierzchni do 50 m2
Blacha T-45 grubosci 0,5 mm kolor RAL 3009
Powierzch- |(6.10*5.10)*1.11 1m?2 34.5321
nia potaci
korekta ob- |-0.0021 1m2 -0.0021
miaru
RAZEM 34.5300
21/NNR 6 0541- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinigciu |1 m2
d.2|02 ponad 25cm
okapy (6.10*2+5.10*2+7.95*2*1.11)*0.25 1m?2 10.0123
korekta ob- |-0.0023 1m2 -0.0023
miaru
RAZEM 10.0100
22|KNR 2-02 Kraty stalowe odchylnie otwierane pretowe o powierzchni do 2 m2 1m2
d.2|{1211-02
15.72 1m2 15.7200
RAZEM 15.7200
23|KNR 2-02 Kraty stalowe odchylnie otwierane pretowe o powierzchni do 2 m2 1m2
d.2|{1211-02 Analogia: Obudowa $cian ostony $mietnikowej siatkg ocynkowang powlekang
, Wramkach z katownika 50x50x4 zabezpieczonego antykorozyjnie, mocowa-
nego do konstrukcji zadaszenia.
Przegrody
wg zesta-
wienia
state (0.88*1.00*8+1.67*2+2.67*2) 1m2 15.7200
RAZEM 15.7200
24|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o di.ponad 4,5m, |1 m3
d.2/0408-05 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Analogia Odbdj z bala drewnianego 5x10 cm struganego czterostronnie, zaim-
pregnowanego i mocowanego do wspornikdw stalowych mocowanych w $cia-
nach.
Belka odbo- |(4.00*2+5.00*2-1.40+0.30*4)*0.05*0.10 1ms3 0.0890
jowa
korekta ob- |0.001 1m3 0.0010
miaru
RAZEM 0.0900
25/NNR 8 0548- |Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $rednicy 70mm, taczone na |100 m
d.2|01 zaktadke. Montaz rynien
(6.10*2+5.1*2) 100 m 22.4000
korekta ob- |-22.176 100 m -22.1760
miaru
RAZEM 0.2240
26/NNR 8 0548- |Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $rednicy 70mm, taczone na |100 szt
d.2|02 zaktadke. Montaz lejow spustowych srodkowych
2 100 szt 2.0000
korekta ob- |-1.98 100 szt -1.9800
miaru
RAZEM 0.0200
27|NNR 8 0548- | Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $rednicy 70mm, faczone na |100 szt
d.2|04 zaktadke. Montaz naroznikéw
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4 100 szt 4.0000
korekta ob- [-3.96 100 szt -3.9600
miaru
RAZEM 0.0400
28/NNR 8 0550- | Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $rednicy 80mm 100 m
d.2|02 Analogia d=63 mm
2.50*2 100 m 5.0000
korekta ob- |-4.95 100 m -4.9500
miaru
RAZEM 0.0500
29/NNR 8 0550- | Rury spustowe okragte z polichlorku winylu. Kolanka o $rednicy 80mm 100 szt
d.2|06 kolanka okragte d=63 mm
2*3 100 szt 6.0000
korekta ob- |-5.94 100 szt -5.9400
miaru
RAZEM 0.0600
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