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Budynek Urzdu Gminy Glusk z Lacznikiem
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Przylcza Kanalizacji deszczowej
1 |KNR 2-01 0310/0400 KNR 2-01 ¢Rzne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5m ze zieniem urobky
na odktad. Wykopy w gruncie kat. V-Viggokasci do 1,5m
(121+78+86)*1*2,3*0,1/100+3,14*1,2*1,2*2,2*14*0,10D*4 100 m3 1,213
razem|100 m3 1,213
2 |KNR 2-01 0216/0600 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopjkenywane koparkami przedbiernymi na odktad. Kopasko
poj.tyzki 1,20m3 w gruncie kat. IV
(121+78+86)*1*2,3*0,9/100+3,14*1,2*1,2*2,2*0,9*140D*4 100 m3 10,913
razem|100 m3 10,913
3 |KNR 2-01 0322/0200 KNR 2-01 Umocnienie pionowyckan wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w
gruntach suchych, z rozbiGrkUmocnienie pelne wykopéw w gruncie kat. lll-IVesakaci do 1m i gtbokasci do 3m
(121+78+86)*2*2,3/100 100 m2 13,110
razem|100 m2 13,110
4 |KNR 2-01 0320/0200 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdmidivych oscianach pionowych. Wykopow w gruncie kat. llI-IV
gtebokasci do 1,5m i szerokai 0,8-1,5m
(121+78+86)*1*2,3*0,3/100-3,14*1,2*1,2*2,2*0,3*1400*4 100m3 0,295
razem| 100m3 0,295
5 |KNR 2-01 0230/0200 KNR 2-01 Zasypanie wykopow $ykami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spychark
gasienicova55kW, na odleghe do 10m
(121+78+86)*1*2,3*0,7/100-3,14*1,2*1,2*2,2*0,7*1400*4 100 m3 0,689
razem|100 m3 0,689
6 |KNR 2-01 0236/0300 KNR 2-01 Zesgczanie nasypOw ubijakami i zaegczarkami. Zagszczarkami wibracyjnymi, grunt
sypki kat.!-Ill
(121+78+86)*1*2,3*0,7/100-3,14*1,2*1,2*2,2*0,7*1400*4 100 m3 0,689
razem|100 m3 0,689
7 |KNR 2-18 0501/0100 KNR 2-18 Podiz materiatdw sypkich. Podie o gr. 10 cm
(121+78+86)*1/100 100 m2 2,850
razem|100 m2 2,850
8 |KNR 2-01 0239/0400 KNR 2-01 Roboty ziemne wykongreidadowarkami kotowymi z transportem urobku sanooeimi
samowytadowczymi na odlegiodo 1km lub na odklad. tadowarkami kotowymi o ggjki 2,00m3 w gruncie kat. Il
samochdd 5-10t.
3,14*1,2*2,2*1*14/100 100 m3 1,161
razem|100 m3 1,161
9 |KNR 2-18 0804/03 MGPiB wyd.V 1994 Préba szczétm@anatéw rurowych drednicy nominalnej 250mm
(121)*1/100 100m 1,21Q
razem| 100m 1,210
10 |KNR 2-18 0804/02 wyd.V 1994 Préba szczébidkanatdéw rurowych érednicy nominalnej 200mm
(78)*1/100 m 0,780
razem m 0,780
11 |KNR 2-18 0804/01 MGPiB wyd.V 1994 Préba szczétméanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm
(86)*1/100 100 m 0,860
razem| 100 m 0,860
12 |KNR 2-18w 0408/04 Wacetob wyd.l 1997 Kanaty zP@W hczone na wecisk, érednicy zewrtrznej 250mm
(121)*1 m 121,000
razem m 121,000
13 |KNR 2-18W 0408/03 wyd.l 1997 Kanaly z rur PC¥¢2one na wcisk, érednicy zewrtrznej 200mm
(78)*1 m 78,000
razem m 78,000
14 |KNR 2-18w 0408/02 Wacetob wyd.l 1997 Kanaty zP@W hczone na wecisk, érednicy zewrtrznej 160mm
(13,5+4+5,5+6+5+7+7,5+7+3+3+9*2 5)*1 m 84,000
razem m 84,000
15 |KNR 2-18w 0518/01 Wacetob wyd.l 1997 Studnie kemagljne systemowe HOBAS, trzon z rugrednicy 1000mm
14*2,0 m 28,000
razem m 28,000
16 |KNR 2-18w 0518/05 Wacetob wyd.| 1997 Podstawagimsfkowana studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS
szt 14,000
17 |KNR 2-18w 0518/07 Wacetob wyd.| 1997 Wypzsaie studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS o paist
prefabrykowanej
kpl 14,000
18 |E-0510 0400/0500 E-0510 Przepusty z rur ochrammyCV - wykop ¢czny. Kategoria gruntu lll, gb.utazeniarury do 0,8 m
16*3/100 100 m 0,480
razem| 100 m 0,480
19 |KNR 2-01 0610/03 MGPiB wyd.IV 1996 Podsypka filtygha z mieszanki 65%wir i 35% piasek z przygotowaniem kruszywa
(121+78+86)*1*1*0,1+3,14*1,2*14*0,1 m3 33,775
razem| m3 33,775
20 |KNR 2-01 0621/06 MGPiB wyd.IV 1996 Studzienki reyine i zbiorcze drerrawe w dnie wykopu érednicy nominalnej
1200-1600mm, grunt kategorii IV-h=4,0m-studnie cirte dn2000
szt 3,000
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21 |KNR 2-15w 0222/03 Wacetob wyd.| 1998 Czyszczakiddzacyjne z PCW o patzeniu weciskowym, érednicy 160mm
szt 14,000
22 |KNR 2-15w 0215/02 Wacetob wyd.| 1998 Osadnik desay uszczelniony sznurem i zapraeementow lub folia
aluminiows o srednicy 150mm
szt 14,000
23 |KNR 2-18w 0614/01 Wacetob wyd.| 1997 Zabezpieczeniocagdw przed zamarzaniem, izolagjazlem
30*1*0,3 m3 9,000
razem| m3 9,000
2. Drenaz opasowy budynku
24 |KNR 2-01 0621/06 MGPiB wyd.IV 1996 Studzienki reyine i zbiorcze drerrawe w dnie wykopu érednicy nominalnej
1200-1600mm, grunt kategorii IV-h=4,0m-studnie cinte dn2000
szt 6,000
25 |KNR 2-01 0610/03 MGPiB wyd.IV 1996 Podsypka fittygna z mieszanki 65%wir i 35% piasek z przygotowaniem kruszywa
(87)*1*0,6+3,14*1,2*6*1 m3 74,808
razem| m3 74,808
26 |KNR 2-01 0622/03 MGPiB wyd.IV 1996 Studzienki pacteniowe drenswe w dnie wykopu érednicy nominalnej
250-300mm-dn315 Wavin
szt 6,000
27 |KNR 2-01 0611/01 MGPiB wyd.IV 1996 Drehnaurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie
suchym z gczkéw ceramicznych érednicy nominalnej 50-100mm-dn110PCV
m 77,000
28 |KNR 2-18w 0408/02 Wacetob wyd.l 1997 Kanaty zP@W hczone na wcisk, érednicy zewgtrznej 160mm
(16)*1 m 16,000
razem m 16,000
3. Przylcza Kanalizacji sanitarnej
29 |KNR 2-01 0310/0400 KNR 2-01 ¢Rzne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5m ze zieniem urobky
na odktad. Wykopy w gruncie kat. V-Viggokasci do 1,5m
(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,1/100 100 m3 0,262
razem|100 m3 0,262
30 |KNR 2-01 0216/0600 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopgkenywane koparkami przedbiernymi na odktad. Kopasko
poj.tyzki 1,20m3 w gruncie kat. IV
(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,9/100 100 m3 2,358
razem|100 m3 2,358
31 |KNR 2-01 0322/0200 KNR 2-01 Umocnienie pionowyckan wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w
gruntach suchych, z rozbiGrkUmocnienie pelne wykopéw w gruncie kat. lll-IVesakaci do 1m i gtbokasci do 3m
(54,5+13,5+16,5)*3,10*2/100 100 m2 5,239
razem|100 m2 5,239
32 |KNR 2-01 0320/0200 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdmidivych oscianach pionowych. Wykopéw w gruncie kat. IlI-IV
gtebokasci do 1,5m i szerokai 0,8-1,5m
(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,3/100 100m3 0,786
razem| 100m3 0,786
33 |KNR 2-01 0230/0200 KNR 2-01 Zasypanie wykopow $my&ami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spychark
gasienicova55kW, na odleghe do 10m
(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,7/100 100 m3 1,834
razem|100 m3 1,834
34 |KNR 2-01 0236/0300 KNR 2-01 Zesgczanie nasypow ubijakami i zegczarkami. Zagszczarkami wibracyjnymi, grunt
sypki kat.!-Ill
(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,3/100 100 m3 0,786
razem|100 m3 0,786
35 |KNR 2-18w 0518/01 Wacetob wyd.l 1997 Studnie kamaaljne systemowe HOBAS, trzon z rugrednicy 1000mm
4*3,0 m 12,000
razem m 12,000
36 |KNR 2-18w 0518/05 Wacetob wyd.| 1997 Podstawagimgfkowana studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS
szt 4,000
37 |KNR 2-18w 0518/07 Wacetob wyd.| 1997 Wypzsaie studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS o paaist
prefabrykowanej
kpl 4,000
38 |KNR 2-18 0501/0100 KNR 2-18 Pod#z materiatow sypkich. Podi® o gr. 10 cm
(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,1/100 100 m2 0,262
razem|100 m2 0,262
39 |KNR 2-18 0804/02 wyd.V 1994 Proba szczétidanatow rurowych drednicy nominalnej 200mm-woda bezpednio z
rurociagu
54,5 m 54,500
razem m 54,500
40 |KNR 2-18 0804/01 MGPiB wyd.V 1994 Préba szczétm@anatéw rurowych drednicy nominalnej 150mm-woda
bezpdrednio z rurocigu
(13,5+16,5) m 30,000
razem m 30,000
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41 |KNR 2-18w 0408/03 Wacetob wyd.l 1997 Kanaly zP@W hczone na wcisk, érednicy zewgtrznej 200mm
m 54,500
42 |KNR 2-18W 0408/02 wyd.l 1997 Kanaly z rur PC¥¢Zone na wcisk, érednicy zewrtrznej 160mm
m 13,500
43 |KNR 2-18W 0408/01 wyd.l 1997 Kanaly z rur PC¥¢2one na wecisk, érednicy zewrtrznej 110mm
m 16,500
44 |Piekcienie uszczelniage dn200
szt 1,000Q
45 |KNNR 6 1305/01 Kancelaria Prezesa Rady MinistrowlD414/2000 Regulacja pionowa studzienekdzei podziemnych
objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
m2 1,500
46 |E-0510 0400/0500 E-0510 Przepusty z rur ochrommzy®CV - wykop ¢czny. Kategoria gruntu Ill, gb.utazeniarury do 0,8 m
3*3 100 m 9,000
razem| 100 m 9,000
4. Przylcze Wodociagowe
47 |KNR 2-01 0310/0400 KNR 2-01 ¢ezne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1,5m ze zieniem urobku
na odktad. Wykopy w gruncie kat. V-Viggokasci do 1,5m
(169)*2,0*1*0,1/100 100 m3 0,338
razem|100 m3 0,338
48 |KNR 2-01 0216/0600 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopgkenywane koparkami przedbiernymi na odktad. Kopasko
poj.tyzki 1,20m3 w gruncie kat. IV
(169)*2,0*1*0,9/100 100 m3 3,042
razem|100 m3 3,042
49 |KNR 2-01 0322/0200 KNR 2-01 Umocnienie pionowyckan wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w
gruntach suchych, z rozbiGrkUmocnienie pelne wykopéw w gruncie kat. lll-IVesakaci do 1m i gtbokasci do 3m
(169)*2,0*1*2/100 100 m2 6,760
razem|100 m2 6,760Q
50 |KNR 2-01 0320/0200 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdmidivych oscianach pionowych. Wykopdéw w gruncie kat. IlI-IV
gtebokasci do 1,5m i szerokai 0,8-1,5m
(169)*2,0*1*0,3/100 100m3 1,014
razem| 100m3 1,014
51 |KNR 2-01 0230/0200 KNR 2-01 Zasypanie wykopow $my&ami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spychark
gasienicova55kW, na odleghe do 10m
(169)*2,0*1*0,7/100 100 m3 2,366
razem|100 m3 2,366
52 |KNR 2-01 0236/0300 KNR 2-01 Zesgczanie nasypow ubijakami i zegczarkami. Zagszczarkami wibracyjnymi, grunt
sypki kat.!-Ill
(169)*2,0*1*0,7/100 100 m3 2,366
razem|100 m3 2,366
53 |KNR 2-18 0501/0100 KNR 2-18 Pod#z materiatow sypkich. Podi® o gr. 10 cm
(169)*1/100 100 m2 1,690
razem|100 m2 1,690
54 |KNR 2-18 0907/03 wyd.V 1994 Przgize wodocigowe z rur cinieniowych PE @rednicy zewrtrznej 110mmadczonych
metod, zgrzewania
39 m 39,000
razem m 39,000
55 |KNR 2-18 0907/02 wyd.V 1994 Przgize wodocigowe z rur cinieniowych PE @rednicy zewrtrznej 90mm4czonych
metod, zgrzewania
2 m 2,000
razem m 2,000
56 |KNR 2-18 0907/01 wyd.V 1994 Przgize wodocigowe z rur cinieniowych PE @rednicy zewrtrznej 63mm4dczonych
metod, zgrzewania
90 m 90,000
razem m 90,000
57 |KNR 2-18 0907/01 wyd.V 1994 Przgize wodocigowe z rur cinieniowych PE @rednicy zewrtrznej 63mm4dczonych
metod, zgrzewania-dz40PE
40 m 40,000
razem m 40,000
58 |E-0510 0400/0500 E-0510 Przepusty z rur ochromyeCV - wykop ¢czny. Kategoria gruntu lll, gb.utazeniarury do 0,8 m
6*3/100 100 m 0,180
razem| 100 m 0,180
59 |KNR 2-18 0301/03 wyd.V 1994 Zasuugliwne klinowe, owalne kielichowe z obudgw srednicy 100mm, uszczelniane fpli
aluminiowg, montowane sprzgn rgcznym
kpl 1,000Q
60 |KNR 2-15 0112/06 wyd.V 2001 Zawory przelotowe iratme sieci wodoagowych osrednicy nominalnej 50mm
szt 2,000
61 |KNR 2-15 0112/06 wyd.V 2001 Zawory przelotowe iratme sieci wodoagowych osrednicy nominalnej 50mm-zawor
antyskaeniowy EA dn50
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szt 1,000Q
62 |KNR 2-15 0108/05 wyd.V 2001 Dodatki za wykonanieistronnych podéf o srednicy 40mm do wodomierzy
skrzydetkowych
kpl 1,000Q
63 |KNR 2-150118/04 MGPiB wyd.V 2001 Wodomierze skielfkowe asrednicy nominalnej 40mm
szt 1,000Q
64 |KNR 2-18w 0801/03 Wacetob wyd.l 1997 Tréjniki wimweane do istnigcych rurocagéw osrednicy 150mm/100
kpl 1,000Q
65 |Kalkulacja indywidualna trojniki dn 100/90
szt 1,000Q
66 |KNR 2-18 0802.2/01 MGPiB wyd.V 1994 Préba szcz&insieci wodocigowych z rur PE érednicy nominalnej do 100mm
szt 1,000Q
67 |KNR 2-18 0803/01 MGPiB wyd.V 1994 Dezynfekcja rcigméw sieci wodoeigowych osrednicy nominalnej do 150mm
(préba=200m)
préba 1,000Q
68 |KNR 2-18 0315/03 MGPiB wyd.V 1994 Hydrantyzamowe nadziemne @ednicy 80mm
kpl 1,000Q
69 |KNR 2-19w 0102/01 MGPiB wyd.l 1992 Oznakowanigna z tworzywa sztucznego trasy gazagi utazonego w
ziemi-p.z.-wodocigu
m 171,000




