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Budynek Urzędu Gminy w Głusku - Wiata śmietnikowa

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Adaptacja budynku na lokale mieszkalne - Roboty bud owlane

1 Wiata śmietnikowa
1

d.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fund.,ruroc.i kolekt.z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciąg.ręczn.. Głęb.wykopu do 1,5 m, kat.gruntu III-IV. Szerokość
wykopu 0,8 - 1,5m

100m3

pod funda-
ment

(6.10*2+4.00*2)*1.00*0.70 100m3 14.1400

korekta ob-
miaru

-13.9986 100m3 -13.9986

RAZEM 0.1414
2

d.1
KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głęb.wykopu do 1,5
m, kat.gruntuIII-IV. Szerokość wykopu 0,8-1,5 m

100m3

wykop ogó-
łem

13.14 100m3 13.1400

minus grunt
do odwie-
zienia

-(0.77+3.09) 100m3 -3.8600

korekta ob-
miaru

-9.1872 100m3 -9.1872

RAZEM 0.0928
3

d.1
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne,
grunt spoisty,kat. gruntu III-IV

100 m3

wykop ogó-
łem

13.14 100 m3 13.1400

minus grunt
do odwie-
zienia

-(0.77+3.09) 100 m3 -3.8600

korekta ob-
miaru

-9.1872 100 m3 -9.1872

RAZEM 0.0928
4

d.1
KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urob-
ku samochodamisamowyładowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej. Koparką o poj. łyŜki 0,15m3 w gruncie kat. I-III, samochód
do 5t, spycharka gąsienicowa 55kW

100 m3

grunt do od-
wiezienia

(0.77+3.09) 100 m3 3.8600

korekta ob-
miaru

-3.8214 100 m3 -3.8214

RAZEM 0.0386
2 Konstrukcja wiaty z wyko ńczeniem
5

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym
Beton zwykły B-7,5

1 m3

Ławy funda-
mentowe

(5.63*2+4.00*2)*0.40*0.10 1 m3 0.7704

korekta ob-
miaru

-0.0004 1 m3 -0.0004

RAZEM 0.7700
6

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o szerokości do  0,6 m 1 m3

Ławy funda-
mentowe

(5.63*2+4.00*2)*0.25*0.60+(0.38*4+0.26*4)*0.60*0.13 1 m3 3.0887

korekta ob-
miaru

0.0013 1 m3 0.0013

RAZEM 3.0900
7

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fundamentowych betonowych
dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.400/1200

1 m2

Ławy funda-
mentowe

(5.63*2+4.00*2)*0.40 1 m2 7.7040

korekta ob-
miaru

-0.004 1 m2 -0.0040

RAZEM 7.7000
8

d.2
KNR 2-02
0117-13

Licowanie ścian z cegieł kratówek, bloczków i pustaków cegłami licówkami o
wymiarach 25x12x6,5 cm równocześnie ze wznoszeniem ścian w budynkach
jednokondygnacyjnych
Cegła klinkierowa drąŜona kl. 35 - odcień SAHARA   -  na zaprawie cemento-
wej M10 licowana z obu stron z wypełnieniem pełnym spoin zaprawą do fugo-
wania mrozoodporną w kolorze szarym.

1 m2

Słupki 1.30*4*(0.38*2+0.14*2) 1 m2 5.4080
korekta ob-
miaru

0.002 1 m2 0.0020

RAZEM 5.4100
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
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9

d.2
KNR 4-01
0203-06

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbrojo-
nych słupów
Beton zwykły B-20 (C16/20)

1 m3

Słupki 1.30*4*0.14*0.14 1 m3 0.1019
korekta ob-
miaru

-0.0019 1 m3 -0.0019

RAZEM 0.1000
10

d.2
KNR 2-02
0117-01

Ściany budynków z cegieł budowlanych pełnych licowane cegłami licówkami o
wym.25x12x6,5cm równocześnie z wykonaniem ścian na zaprawie cem-
wap.lub cem.w budynkach jednokondygnacyjnych gr.1 cegły
Cegła klinkierowa drąŜona kl. 35 - odcień SAHARA  -  na zaprawie cemento-
wej M10 licowana z obu stron z wypełnieniem pełnym spoin zaprawą do fugo-
wania mrozoodporną w kolorze szarym.

1 m2

Ściany nad-
ziemia

(4.87*2+3.80*2-1.60)*1.30 1 m2 20.4620

korekta ob-
miaru

-0.002 1 m2 -0.0020

RAZEM 20.4600
11

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budyn-
ków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm

1 t

Ściany fun-
damentowe

(5.63+4.63)*2/0.25*1.70*0.222*0.001 1 t 0.0310

Słupki 1.80*4/0.25*0.60*0.222*0.001 1 t 0.0038
korekta ob-
miaru

-0.0048 1 t -0.0048

RAZEM 0.0300
12

d.2
KNR 2-02
0290-0201

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budyn-
ków i budowli z prętów stalowych okrągłych Ŝebrowanych o średnicy 8-14 mm

1 t

Ściany fun-
damentowe

(5.63+4.63)*2*4*0.888*0.001 1 t 0.0729

Słupki 1.80*4*4*0.888*0.001 1 t 0.0256
korekta ob-
miaru

0.0015 1 t 0.0015

RAZEM 0.1000
13

d.2
KNR 2-02
0219-04

Balkony  i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm 1 m2

Czapka (5.63*2+4.10*2-1.60)*0.38 1 m2 6.7868
korekta ob-
miaru

0.0032 1 m2 0.0032

RAZEM 6.7900
14

d.2
KNR 2-02
1505-1

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków głądkich -
dwukrotne bez gruntowania
Malowanie czapki betonowej farbą do betonów

1 m2

Czapka (5.63*2+4.10*2-1.60)*(0.38+0.07*2+0.13) 1 m2 11.6090
korekta ob-
miaru

0.001 1 m2 0.0010

RAZEM 11.6100
15

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym 1 m3

Posadzka
wiaty i pod-
jazd oraz
opaska

(4.00*5.00+2.10*2.50+(6.50*2+4.50*2-2.10)*0.50)*0.15 1 m3 5.2800

RAZEM 5.2800
16

d.2
KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spo-
in zaprawą cementową

100 m

Posadzka
wiaty i pod-
jazd oraz
opaska

(2.10+2.50*2+(6.50*2+4.50*2-2.10+0.50*2*4)) 100 m 31.0000

korekta ob-
miaru

-30.69 100 m -30.6900

RAZEM 0.3100
17

d.2
KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub.
8cm - szara, na podsypce piaskowej
Analogia: Kostka wibroprasowana bezfazowa  grubości 8 cm

100 m2

Posadzka
wiaty i pod-
jazd oraz
opaska

(4.00*5.00+2.10*2.50+(6.50*2+4.50*2-2.10)*0.50) 100 m2 35.2000

korekta ob-
miaru

-34.848 100 m2 -34.8480

RAZEM 0.3520
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18

d.2
Kalkulacja
własna

Dostawa  konstrukcji stalowej zadaszenia osłony śmietnikowej z profili stalo-
wych 
 - Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie farbą podkładową chlorokałczu-
kową i dwukrotnie emalią chlorokałczukową

kg

Łączna ma-
sa stali wg
zestawienia

 

rura
60x60x4

(1.00*8)*6.48*1.05 kg 54.4320

rura
100x100x4

(1.00*4+4.63*2+5.63*2+7.95*2*1.11)*11.51*1.05 kg 509.6334

Plus łaty  
rura
40x40x3

(6.10*5.10)*1.11/0.33*1.05*3.17 kg 348.3033

korekta ob-
miaru

0.0013 kg 0.0013

RAZEM 912.3700
19

d.2
KNR 2-05
0116-1

Słupy,podciągi,belki strop.,rygle,wsporniki,klatki,stęŜ.,konstr.dachow. StęŜenia
Analogia: MontaŜ zadaszenia wiaty

1 t

0.912 1 t 0.9120
korekta ob-
miaru

-0.002 1 t -0.0020

RAZEM 0.9100
20

d.2
NNR 6 0537-
02

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na
łatach. Pokrycie blachą powlekaną trapezową dachów o powierzchni do 50 m2
Blacha T-45 grubości 0,5 mm kolor RAL 3009

1 m2

Powierzch-
nia połaci

(6.10*5.10)*1.11 1 m2 34.5321

korekta ob-
miaru

-0.0021 1 m2 -0.0021

RAZEM 34.5300
21

d.2
NNR 6 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu
ponad 25cm

1 m2

okapy (6.10*2+5.10*2+7.95*2*1.11)*0.25 1 m2 10.0123
korekta ob-
miaru

-0.0023 1 m2 -0.0023

RAZEM 10.0100
22

d.2
KNR 2-02
1211-02

Kraty stalowe odchylnie otwierane prętowe o powierzchni do 2 m2 1 m2

15.72 1 m2 15.7200
RAZEM 15.7200

23
d.2

KNR 2-02
1211-02

Kraty stalowe odchylnie otwierane prętowe o powierzchni do 2 m2
Analogia: Obudowa ścian osłony śmietnikowej siatką  ocynkowaną  powlekaną
,  w ramkach z kątownika 50x50x4  zabezpieczonego antykorozyjnie, mocowa-
nego do konstrukcji zadaszenia.

1 m2

Przegrody
wg zesta-
wienia

 

stałe (0.88*1.00*8+1.67*2+2.67*2) 1 m2 15.7200
RAZEM 15.7200

24
d.2

KNR 2-02
0408-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykłe o dł.ponad 4,5 m,
przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
Analogia Odbój z bala drewnianego 5x10 cm struganego czterostronnie, zaim-
pregnowanego  i mocowanego do wsporników stalowych mocowanych w ścia-
nach.

1 m3

Belka odbo-
jowa

(4.00*2+5.00*2-1.40+0.30*4)*0.05*0.10 1 m3 0.0890

korekta ob-
miaru

0.001 1 m3 0.0010

RAZEM 0.0900
25

d.2
NNR 8 0548-
01

Rynny dachowe półokragłe z polichlorku winylu o średnicy 70mm, łączone na
zakładkę. MontaŜ rynien

100 m

(6.10*2+5.1*2) 100 m 22.4000
korekta ob-
miaru

-22.176 100 m -22.1760

RAZEM 0.2240
26

d.2
NNR 8 0548-
02

Rynny dachowe półokragłe z polichlorku winylu o średnicy 70mm, łączone na
zakładkę. MontaŜ lejów spustowych środkowych

100 szt

2 100 szt 2.0000
korekta ob-
miaru

-1.98 100 szt -1.9800

RAZEM 0.0200
27

d.2
NNR 8 0548-
04

Rynny dachowe półokragłe z polichlorku winylu o średnicy 70mm, łączone na
zakładkę. MontaŜ naroŜników

100 szt
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 100 szt 4.0000

korekta ob-
miaru

-3.96 100 szt -3.9600

RAZEM 0.0400
28

d.2
NNR 8 0550-
02

Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 80mm
Analogia d=63 mm

100 m

2.50*2 100 m 5.0000
korekta ob-
miaru

-4.95 100 m -4.9500

RAZEM 0.0500
29

d.2
NNR 8 0550-
06

Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu. Kolanka o średnicy 80mm
kolanka okrągłe d=63 mm

100 szt

2*3 100 szt 6.0000
korekta ob-
miaru

-5.94 100 szt -5.9400

RAZEM 0.0600
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