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1.  Przyłącza Kanalizacji deszczowej
1 KNR 2-01 0310/0400 KNR 2-01  Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złoŜeniem urobku

na odkład. Wykopy w gruncie kat. V-VI głębokości do 1,5m

(121+78+86)*1*2,3*0,1/100+3,14*1,2*1,2*2,2*14*0,1/100*4 100 m3 1,213

razem 100 m3 1,213

2 KNR 2-01 0216/0600 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o 
poj.łyŜki 1,20m3 w gruncie kat. IV

(121+78+86)*1*2,3*0,9/100+3,14*1,2*1,2*2,2*0,9*14/100*4 100 m3 10,913

razem 100 m3 10,913

3 KNR 2-01 0322/0200 KNR 2-01  Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, z rozbiórką. Umocnienie pełne wykopów w gruncie kat. III-IV szerokości do 1m i głębokości do 3m

(121+78+86)*2*2,3/100 100 m2 13,110

razem 100 m2 13,110

4 KNR 2-01 0320/0200 KNR 2-01  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV 
głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m

(121+78+86)*1*2,3*0,3/100-3,14*1,2*1,2*2,2*0,3*14/100*4 100m3 0,295

razem 100m3 0,295

5 KNR 2-01 0230/0200 KNR 2-01  Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharką 
gąsienicową55kW, na odległość do 10m

(121+78+86)*1*2,3*0,7/100-3,14*1,2*1,2*2,2*0,7*14/100*4 100 m3 0,689

razem 100 m3 0,689

6 KNR 2-01 0236/0300 KNR 2-01  Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt 
sypki kat.I-III

(121+78+86)*1*2,3*0,7/100-3,14*1,2*1,2*2,2*0,7*14/100*4 100 m3 0,689

razem 100 m3 0,689

7 KNR 2-18 0501/0100 KNR 2-18  PodłoŜa z materiałów sypkich. PodłoŜe o gr. 10 cm

(121+78+86)*1/100 100 m2 2,850

razem 100 m2 2,850

8 KNR 2-01 0239/0400 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2,00m3 w gruncie kat. III, 
samochód 5-10t.

3,14*1,2*2,2*1*14/100 100 m3 1,161

razem 100 m3 1,161

9 KNR 2-18 0804/03 MGPiB wyd.V 1994  Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm

(121)*1/100 100m 1,210

razem 100m 1,210

10 KNR 2-18 0804/02 wyd.V 1994  Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

(78)*1/100 m 0,780

razem m 0,780

11 KNR 2-18 0804/01 MGPiB wyd.V 1994  Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

(86)*1/100 100 m 0,860

razem 100 m 0,860

12 KNR 2-18w 0408/04 Wacetob wyd.I 1997  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 250mm

(121)*1 m 121,000

razem m 121,000

13 KNR 2-18W 0408/03 wyd.I 1997  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm

(78)*1 m 78,000

razem m 78,000

14 KNR 2-18w 0408/02 Wacetob wyd.I 1997  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm

(13,5+4+5,5+6+5+7+7,5+7+3+3+9*2,5)*1 m 84,000

razem m 84,000

15 KNR 2-18w 0518/01 Wacetob wyd.I 1997  Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS, trzon z rur o średnicy 1000mm

14*2,0 m 28,000

razem m 28,000

16 KNR 2-18w 0518/05 Wacetob wyd.I 1997  Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS

szt 14,000

17 KNR 2-18w 0518/07 Wacetob wyd.I 1997  WyposaŜenie studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS o podstawie 
prefabrykowanej

kpl 14,000

18 E-0510  0400/0500 E-0510  Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop ręczny. Kategoria gruntu III, głęb.ułoŜeniarury do 0,8 m

16*3/100 100 m 0,480

razem 100 m 0,480

19 KNR 2-01 0610/03 MGPiB wyd.IV 1996  Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% Ŝwir i 35% piasek z przygotowaniem kruszywa

(121+78+86)*1*1*0,1+3,14*1,2*14*0,1 m3 33,775

razem m3 33,775

20 KNR 2-01 0621/06 MGPiB wyd.IV 1996  Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenaŜowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 
1200-1600mm, grunt kategorii IV-h=4,0m-studnie chłonne dn2000

szt 3,000
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21 KNR 2-15w 0222/03 Wacetob wyd.I 1998  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 160mm

szt 14,000

22 KNR 2-15w 0215/02 Wacetob wyd.I 1998  Osadnik deszczowy uszczelniony sznurem i zaprawą cementową lub folią 
aluminiową o średnicy 150mm

szt 14,000

23 KNR 2-18w 0614/01 Wacetob wyd.I 1997  Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja ŜuŜlem

30*1*0,3 m3 9,000

razem m3 9,000

2.  DrenaŜ opasowy budynku
24 KNR 2-01 0621/06 MGPiB wyd.IV 1996  Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenaŜowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 

1200-1600mm, grunt kategorii IV-h=4,0m-studnie chłonne dn2000

szt 6,000

25 KNR 2-01 0610/03 MGPiB wyd.IV 1996  Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% Ŝwir i 35% piasek z przygotowaniem kruszywa

(87)*1*0,6+3,14*1,2*6*1 m3 74,808

razem m3 74,808

26 KNR 2-01 0622/03 MGPiB wyd.IV 1996  Studzienki połączeniowe drenaŜowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 
250-300mm-dn315 Wavin

szt 6,000

27 KNR 2-01 0611/01 MGPiB wyd.IV 1996  DrenaŜ rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie 
suchym z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 50-100mm-dn110PCV

m 77,000

28 KNR 2-18w 0408/02 Wacetob wyd.I 1997  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm

(16)*1 m 16,000

razem m 16,000

3.  Przyłącza Kanalizacji sanitarnej
29 KNR 2-01 0310/0400 KNR 2-01  Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złoŜeniem urobku

na odkład. Wykopy w gruncie kat. V-VI głębokości do 1,5m

(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,1/100 100 m3 0,262

razem 100 m3 0,262

30 KNR 2-01 0216/0600 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o 
poj.łyŜki 1,20m3 w gruncie kat. IV

(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,9/100 100 m3 2,358

razem 100 m3 2,358

31 KNR 2-01 0322/0200 KNR 2-01  Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, z rozbiórką. Umocnienie pełne wykopów w gruncie kat. III-IV szerokości do 1m i głębokości do 3m

(54,5+13,5+16,5)*3,10*2/100 100 m2 5,239

razem 100 m2 5,239

32 KNR 2-01 0320/0200 KNR 2-01  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV 
głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m

(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,3/100 100m3 0,786

razem 100m3 0,786

33 KNR 2-01 0230/0200 KNR 2-01  Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharką 
gąsienicową55kW, na odległość do 10m

(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,7/100 100 m3 1,834

razem 100 m3 1,834

34 KNR 2-01 0236/0300 KNR 2-01  Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt 
sypki kat.I-III

(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,3/100 100 m3 0,786

razem 100 m3 0,786

35 KNR 2-18w 0518/01 Wacetob wyd.I 1997  Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS, trzon z rur o średnicy 1000mm

4*3,0 m 12,000

razem m 12,000

36 KNR 2-18w 0518/05 Wacetob wyd.I 1997  Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS

szt 4,000

37 KNR 2-18w 0518/07 Wacetob wyd.I 1997  WyposaŜenie studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS o podstawie 
prefabrykowanej

kpl 4,000

38 KNR 2-18 0501/0100 KNR 2-18  PodłoŜa z materiałów sypkich. PodłoŜe o gr. 10 cm

(54,5+13,5+16,5)*3,10*1*0,1/100 100 m2 0,262

razem 100 m2 0,262

39 KNR 2-18 0804/02 wyd.V 1994  Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm-woda bezpośrednio z 
rurociągu

54,5 m 54,500

razem m 54,500

40 KNR 2-18 0804/01 MGPiB wyd.V 1994  Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm-woda 
bezpośrednio z rurociągu

(13,5+16,5) m 30,000

razem m 30,000
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41 KNR 2-18w 0408/03 Wacetob wyd.I 1997  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm

m 54,500

42 KNR 2-18W 0408/02 wyd.I 1997  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm

m 13,500

43 KNR 2-18W 0408/01 wyd.I 1997  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm

m 16,500

44 Pierścienie uszczelniające dn200

szt 1,000

45 KNNR 6 1305/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o
objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3

m2 1,500

46 E-0510  0400/0500 E-0510  Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop ręczny. Kategoria gruntu III, głęb.ułoŜeniarury do 0,8 m

3*3 100 m 9,000

razem 100 m 9,000

4.  Przyłącze Wodociagowe
47 KNR 2-01 0310/0400 KNR 2-01  Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złoŜeniem urobku

na odkład. Wykopy w gruncie kat. V-VI głębokości do 1,5m

(169)*2,0*1*0,1/100 100 m3 0,338

razem 100 m3 0,338

48 KNR 2-01 0216/0600 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o 
poj.łyŜki 1,20m3 w gruncie kat. IV

(169)*2,0*1*0,9/100 100 m3 3,042

razem 100 m3 3,042

49 KNR 2-01 0322/0200 KNR 2-01  Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, z rozbiórką. Umocnienie pełne wykopów w gruncie kat. III-IV szerokości do 1m i głębokości do 3m

(169)*2,0*1*2/100 100 m2 6,760

razem 100 m2 6,760

50 KNR 2-01 0320/0200 KNR 2-01  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV 
głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m

(169)*2,0*1*0,3/100 100m3 1,014

razem 100m3 1,014

51 KNR 2-01 0230/0200 KNR 2-01  Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharką 
gąsienicową55kW, na odległość do 10m

(169)*2,0*1*0,7/100 100 m3 2,366

razem 100 m3 2,366

52 KNR 2-01 0236/0300 KNR 2-01  Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt 
sypki kat.I-III

(169)*2,0*1*0,7/100 100 m3 2,366

razem 100 m3 2,366

53 KNR 2-18 0501/0100 KNR 2-18  PodłoŜa z materiałów sypkich. PodłoŜe o gr. 10 cm

(169)*1/100 100 m2 1,690

razem 100 m2 1,690

54 KNR 2-18 0907/03 wyd.V 1994  Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 110mm łączonych 
metodą zgrzewania

39 m 39,000

razem m 39,000

55 KNR 2-18 0907/02 wyd.V 1994  Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 90mm łączonych 
metodą zgrzewania

2 m 2,000

razem m 2,000

56 KNR 2-18 0907/01 wyd.V 1994  Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63mm łączonych 
metodą zgrzewania

90 m 90,000

razem m 90,000

57 KNR 2-18 0907/01 wyd.V 1994  Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63mm łączonych 
metodą zgrzewania-dz40PE

40 m 40,000

razem m 40,000

58 E-0510  0400/0500 E-0510  Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop ręczny. Kategoria gruntu III, głęb.ułoŜeniarury do 0,8 m

6*3/100 100 m 0,180

razem 100 m 0,180

59 KNR 2-18 0301/03 wyd.V 1994  Zasuwy Ŝeliwne klinowe, owalne kielichowe z obudową o średnicy 100mm, uszczelniane folią 
aluminiową, montowane sprzetęm ręcznym

kpl 1,000

60 KNR 2-15 0112/06 wyd.V 2001  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm

szt 2,000

61 KNR 2-15 0112/06 wyd.V 2001  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm-zawór 
antyskaŜeniowy EA dn50
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szt 1,000

62 KNR 2-15 0108/05 wyd.V 2001  Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 40mm do wodomierzy 
skrzydełkowych

kpl 1,000

63 KNR 2-15 0118/04 MGPiB wyd.V 2001  Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 40mm

szt 1,000

64 KNR 2-18w 0801/03 Wacetob wyd.I 1997  Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 150mm/100

kpl 1,000

65 Kalkulacja indywidualna  trojniki dn 100/90

szt 1,000

66 KNR 2-18 0802.2/01 MGPiB wyd.V 1994  Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100mm

szt 1,000

67 KNR 2-18 0803/01 MGPiB wyd.V 1994  Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(próba=200m)

próba 1,000

68 KNR 2-18 0315/03 MGPiB wyd.V 1994  Hydranty poŜarowe nadziemne o średnicy 80mm

kpl 1,000

69 KNR 2-19w 0102/01 MGPiB wyd.I 1992  Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułoŜonego w 
ziemi-p.z.-wodociągu

m 171,000


