G_cctv_4 PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Instalacja systemu CCTV
1 KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podioze z cegty m
0105-06
220 m 220.000
RAZEM 220.000
2 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
0101-08 tozu innym niz beton
60 m 60.000
RAZEM 60.000
3 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
0101-07 tozu innym niz beton
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4 E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i m
0800-04 stropach poprzez przykrecenie do cegtly - listwa scienna LN 4016.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5 KNR 5-01 |Montaz puszek rewizyjnych PO140/140 szt.
0815-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 |m
0207-01 mmz2) wciggane do rur - przewod UTP 4x2x0,5 kat.5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 |m
0207-01 mm?2) wciggane do rur - przew6d RG59
480 m 480.000
RAZEM 480.000
8 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 |m
0207-01 mmz2) wciggane do rur - przewod OMY 3x1,5
480 m 480.000
RAZEM 480.000
9 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
0301-23 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewntrzyna w szt.
0501-01 obudowie potkulistej wandaloodpornej: ka-
mera koputowa wewnetrzna wandaloodporna dzien/noc z mechanicznie
zdejmowanym filtrem IR, z obiektywem z ogniskowg recznie regulowang 2,
8-8 mm
rozdzielczo$é: minimum 540 linii
czutosci minimum 0,31x/0,03Ix (kolor/ DN)
sterowanie przystong DC
wysiegnik metalowy $cienny
przetwornik CCD 1/3"
wyjscie wizyjne - 1 Vpp, 75 Ohm
zasilanie 12V DC
odstep S/N 48dB
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;: ka-|szt.
0501-02 mera dzien/noc z mechanicznie zdejmowanym filtrem IR
rozdzielczo$¢: minimum 540 linii
czutosci minimum 0,31x/0,03Ix (kolor/ DN)
sterowanie przystong DC
przetwornik CCD 1/3"
wyjscie wizyjne - 1 Vpp, 75 Ohm
zasilanie 230VAC (dopuszcza sie 24 VAC)
odstep S/N 48dB
funkcja BLC obiek-
tyw z ogniskowg recznie regulowang 3-8 mm
optyka obiektywu asferyczna z korekcja dla podczerwieni
obudowa ogrzewana z wysiegnikiem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
12 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit zdalnego sterowa- |szt.
0504-06 nia rejestratora
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg - |kpl.
0110-13 szafa wiszgca 12U 19", 610x550x600 mm (wys,szer,gt), drzwi szklane,
dwusekcyjna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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14 KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miej- | kpl.
0110-05 scach do $cian szafy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR AL-01 |Montaz zasilacza awaryjnego - UPS Eco Pro 1000 Rack szt.
0112-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt.
0112-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego |szt.
0503-04 zapisu obrazu - rejestrator cyfrowy 16 kanatowy Pred-

kosc¢ zapisu min. 12 kl/sek dla kazdej kamery

Rozdzielczos¢ zapisu min 700x520 (4CIF)

Praca w sieci TCP/IP, sie¢ lokalna LAN

Kompresja MPEG4 lub H.264

Interfejs USB

Sterowanie myszg komputerowg

Polskie menu

Oprogramowanie CMS w jezyku polskim

Mozliwos¢ podtgczenia przez sie¢ wielu uzytkownikéw jednoczesnie
Mozliwos¢ blokowania funkcji systemowych i dostepu do podgladu
Dysk HDD 1000 GB z mozliwoscig rozbudowy do co najmniej 4 dyskéw

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU: szt.
0501-03 Rozdzielczos¢ powyzej 500 linii,
Wejscie SVHS
Wejscie VGA

2 wejscia/wyjscia BNC
Menu ekranowe OSD

2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
0506-01
12 linia 12.000
RAZEM 12.000
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