Szczego6towa specyfikacja techniczna dla przgh gazuredniego cfnienia do budynku Uregdu Gminy Ghusk z
tqcznikiem w Dominowie gmina Glusk.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYL ACZE GAZU

D.M.00.00.03 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckzngj (OST) § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru podziemnego prayta gazowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpujica podstaw opracowania szcze-
gotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowardoj dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu podziemnego pragiza gazowego.

1.3. Zakres robot obj etych OST
Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna dotyazgdwy podziemnych linii gazowych .
Zakres stosowania dotyczy wykonania linii gazowyetitowno w gruntach nienawodnio-
nych jak i nawodnionych, wrodowisku stabo i silnie agresywnym.
Przyhcze gazowe:
1.3.1. Budowa przgytza gazowego dz32PE SDR11 -122m.
1.3.2. Budowa szafkowej stacji redukcyjno-pomiarpwe - 1lkpl.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Gazoeig - rurochg wraz z wyposgeniem stiacy do przesylania i rozdziatu paliw gazo-
wych.

1.4.2. Rura ochronnarura osrednicy wekszej od gazoagu, usytuowana w przylgniu wspoto-
siowo z gazoeigiem, stizaca do przenoszenia ohgen zewretrznych i do odprowadzania przecie-
kow gazu poza przeszkoterenow.

1.4.3. Rura przégiowa - rura osrednicy wekszej od rury ochronnej, usytuowana w prziétiu
wspotosiowo z gazoagiem, stikaca do wykonania przgjia pod przeszkadterenow bez wyko-
nania wykopu (np. metadorzecisku lub przewiertu).

1.4.4. Rura wydmuchowa rura stizaca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgggnmniej-
szych przeciekOw gazu, a ktorej zakmenie dla gazogijéw o cknieniu do 0,4 MPa powinno by
umieszczone w skrzynce ulicznej$z#la gazocigow powyej 0,4 MPa w kolumnie wydmucho-
wej.

1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyeosam stiaaca do redukcji énienia gazu i
pomiaru przeptywagcego gazu.

1.4.6. Przyicze - odcinek gazoagu od kurka gtbwnego umieszczonego przed reduktatemo-
wym do zasuwy zainstalowanej na gazgai a w razie braku zasuwy, do odgatnia na gazogt

gu.
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1.4.7. Obiekt terenowy obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad pald powierzchni zie-
mi, ktory ze wzgidu na swoj charakter me podlegé szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub
sam na ri szkodliwie oddziatywé

1.4.8._Odlegtéé podstawowa dopuszczalna odledid osi gazocigu od obiektu terenowego (prze-
szkody terenowej) bez specjalnych zabezpiegazocigu.

1.4.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygsze materiatdbw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty rigczenie Irkzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichkrednice zalene % od istniejcych przewoddw i ustalacgsje z odpowiednim
uzytkownikiem przyhcza gazowego.
Do wykonania przycza gazowego stosuje siastpujace materiaty:
- rury cénieniowe z polietylenu typ 80 (PE) SDR11 wg BN-7386-04 [36] i BN-74/6336-03
[35], spetniagce ponadto wymagania zawarte w ,Wytycznych M.O.Z:GVarszawa [69].

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne powinny miecianke o grubdci nie mniejszej ri gruba¢ scianki gazoci-
gu.

Zewretrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powittnya zabezpieczona izolacpn-
tykorozyjm wytrzymah na przebicie pdem o nagiciu min. 18 kV, a powierzchnia wewmnzna
przez pomalowanie.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych najestosowa:
- - rury stalowe, bez szwu walcowane naagorogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219
[17] malowanie wewgtrznie asfaltoz (WM) i zabezpieczone zewtnznie powtok bitumiczry
Z podwojm przektadly (Z02),
- —  rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-794R44 [18] zabezpieczone wegtrenie |
zewretrznie jak rury wyej.
Gatunek stali nafsy ustal@ na podstawie oblichewytrzymaitagciowych.
Na zadanie Zamawiacego mog by¢ stosowane rury o zabezpieczonej zewwamie po-
wierzchni z potroja przektadlg z widkna szklanego.

2.3.2. Uszczelnienie rury ochronnej

Do uszczelnienia kawdéwek rur ochronnych naig stosowa:
- —  poOlpiescienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowar@egonco StO grubéci
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od 5 do 19 mm,

- —  pety dystansowe (minimum 3 szt.) agfe walcowane na gaco StOsrednicy od 8 do 14
mm,

— — sznur konopny kcony, czesankowy, surowy,

- — asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100

2.3.3. Rury wydmuchowe dla gazggibw o cénieniu do 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych nalestosowa:
- - rury stalowe instalacyjne S-Cz-G wg PN-744230 [16] malowane wevatrz asfaltoz
(WM) i zabezpieczone zewtiz izolacp (Z01),
- —  skrzynki uliczne stosowane w instalacjachogazh zgodnie z wymaganiami PN-85/M-
74081 [30].

2.3.4. Rury wydmuchowe dla gazggbw o cinieniu powyej 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych dlasoien powyzej 0,4 MPa naley stosowa:

- - rury stalowe ze szwem przewodowe S-P-Cz-B2RMy79/H-74244 [18] zabezpieczone
wewrgtrznie roztworem asfaltu, gaewrgtrznie powtok bitumiczry z pojedyncz przekiadlg z
wibkna szklanego;

- —  kolumny wydmuchowe z zaworem wydmuchowym wyke z rur stalowych S-P-Cz-B2
wg PN-79/H-74244 [18] obudowanegsziowo betonem zbrojonym, wykonane wg indywidual-
nej dokumentacji projektowej. Rury stalowe rgleagruntowda 2 razy farlh miniowa i poma-
lowa¢ 2 razy farly olejma ogdlnego stosowania kolo#bitego.

Obudowe betonowt kolumny naley wykona& z betonu klasy B15 zagzczonegogcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem stali zbrojeniowejAkQ. Powierzchnie betonowe najepo-
smarowa 2 razy lepikiem asfaltowym na zimno;

- —  piyty fundamentowe wykonane wg indywidualdekumentacji z betonu klasy B20 z za-
stosowaniem stali zbrojeniowej kl. A-1.

Mas: betonow nalezy zag:$cic mechanicznie lubecznie przez ubijanie. Wszystkie powierzch-
nie naley zaizolowa stosugc dwie warstwy lepiku asfaltowego na zimno.

2.4. Rury przej sciowe

Do wykonania rur przégiowych naley stosowad rury stalowe S-V-Cz-WM-B2 wg PN-
79/H-74244 [18].
Gruba¢ scianek naley ustalt na podstawie oblicdewytrzymatgciowych.

2.5. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazagipowinny mi€ wytrzymat@¢é mechanicza oraz
konstrukcg umazliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnycmieh gazu i napgzen rur
gazocagu.

W gazocigach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny iwykonane ze stali lub
staliwa.

Armatura wmontowana w gaz@gimaze nie mi¢ atestu, jeeli oznaczono na niej zgodnie z
normg wszystkie dane techniczne pozwata okrgli¢ przydatnéé armatury do pracy w pratych
parametrach gazagu.

Niniejsz specyfikacy nie & objcte:

- —  zespoly przyczeniowe gazoggow hiskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62]
oraz wysokiego énienia wg BN-79/8976-35 [52],

- —  zespoly zaporowo-wpustowe gaagéw niskiego sredniego dnienia wg BN-74/8976-71
[63] oraz wysokiego énienia wg BN-80/8976-44 [54] i BN-71/8976-46 [56],

- — nadziemne ukfady zasuw wg BN-80/8976-80 [66].
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2.6. Punkty pomiarow elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych najewykonywa z materiatdw olgtych normami: BN-
74/8976-02 [42] oraz BN-74/8976-01, -03, -04 [43, 44].

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury przewodowe, ochronne i przégiowe

Rury naley przechowywa w czystych i suchych pomieszczeniach, w peiou poziomym,
w spos6b gwarantygy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem orazispénwvarunkéw bhp.

Rury mana przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury grednicach poriej 30 mm tylko
w wiazkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE najesktadowa w taki sposéb, aby stykatyesone z pod-
lozem na catej swej diugoi. Mozna je skladowana g;sto utazonych podktadach. Wysoké ster-
ty rur nie powinna przekracéd,5 m. Skladowane rury nie powinnychyaraone na bezpoednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatunai@yscu przechowywania nie powinna prze-
kracza 30°C.

2.7.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z narf@N-92/M-74001 [29] powinna Byprzechowywa-
na w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptyvemosferycznymi i czynnikami powodu-
jacymi korozg.

2.7.3. Elementy punktow pomiaréw elektrycznych

Elementy stidace do pomiaréw elektrycznych, takie jak: ptytki lacyjne, gniazda wtyko-
we, tablice informacyjne i orientacyjne, przewoguszki oraz inne e&ci osprztu naley prze-
chowywa w opakowaniach, w czystych i suchych pomieszconiav sposob gwarantgy za-
bezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki naley przechowywé, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], ukiadajje na wyrOwnanym
podtazu rzedami, w warstwach wysokoi do 1,20 m.

Jezeli przechowywanie dnzie trwa dtuzej niz 1 rok, stupki powinny by utozone pod da-
chem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych przygotowawczych i wyko ~ Aczeniowych
W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmstacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykaczeniowych:
— —  kopark podstbierm 0,25 ni do 0,40 m,
- —  spycharkkotowg lub ggsiennicows do 100 KM,
- - sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do rob6t monta zowych

W zalenosci od potrzeb i przyiej technologii robot, Wykonawca zapewni r@sfacy
Sprzt montaowy:
- —  samochod dostawczy do 0,9 t,
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- —  spawarkspalinow 300 A,
- —  spezarke spalinow o wydajndci od 4 do 5 iYmin.,
- —  spezarke powietrzry spalinow 10 nt/min., 10 MPa,
- —  suszarkelektrod,
- —  tlok czyszcacy,
- —  defektoskop iskrowy D1 - 64,
- — instalagj rurowa do pneumatycznej proby wytrzymaéni szczelnéci,
- —  zespot pdotworezy 2,5 kVA,
- —  barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,
- —  pomp wirnikowa spalinow 225 ni/h,
- —  pomp wysokocsnieniowa 30 I/min.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw milyajacych z racjonalnego ich wykorzy-
stania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagajél-
ne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi s dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym, za-
bezpieczajc je od uszkodzemechanicznych. W przypadku zatadowania do wagohwsdmocho-
du ckzarowego w¢cej niz jednej partii rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezione przed prze-
suwaniem i przez podklinowanie lub inny sposaéb.

W przypadku przewiaenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o ta-
dowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komkatji wewretrznej (zahcznik nr 10
DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleuca.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa maze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewrtrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyevaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawi
Zujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadioa luzem powinna byzabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym
Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycz nych

Elementy shuzace do pomiarow elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda
wtykowe, tablice, przewody, puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi srod-
kami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi.



Szczego6towa specyfikacja techniczna dla przgh gazuredniego cfnienia do budynku Uregdu Gminy Ghusk z
tqcznikiem w Dominowie gmina Glusk.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentamale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej 46 reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zeld-r
ne przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawmzmpowan z wykopow lub z opa-
dow atmosferycznych powinny ygachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warun-
Ki:

a) goOrne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadbyyprofilowana ze spadkiem urdawviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggajy do wykopu;

c) wrazie konieczrioi wykonany zostanie gy odprowadzacy wock na bezpiecznodlegicé.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane. z& materialy obudowy nieasfa-
brycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywemuwkdw atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawgoprzez zastosowanie odpowiednicbhdkéw antykorozyj-
nych lub impregnacyjnych wdaiwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do
gtebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadasegitu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wska-
zane przez lyniera.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu rurogt
gu przesuwapg sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokond przez utaenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposoéb, amnpczénie byly ustalone od-
cinki robocze. Elementy te naleprzytwierdz¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana
do srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowargeian wy-
kopu naley prowadz¢é w miar jego gkbienia. Struktura gruntu dna wykopu gaagci nie powin-
na by naruszona na g¢hokasci wiekszej nz 0,2 m i na odcinkach diszych nkz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed utde-
niem przewodéw. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie epk gazocigu powinna b§ utozona
warstwa wyréwnawcza gruba 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegagj grud, kamieni i gracych
resztek rélinnych.

5.4. Przygotowanie podto za

Rodzaj podtea jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyeéiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o-wy
trzymataici powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk

W gruntach spoistych lub skalistych nalevykona podtaze wzmocnione z warstw

pospoiki lubzwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podiae naley wykona z war-
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stwy zwiru lub tlucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 cmatznie z utagonymi siczkami odwad-
niajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiabtpodtaze naley wykona zgodnie z
indywidualra dokumentag projektows zaakceptowan przez Irkyniera. Wykonawca dokona za-
geszczenia wykonywanego podedo k nie mniej nz 0,95.

5.5. Roboty monta zowe
5.5.1. Warunki ogélne

- —  gazocigi powinny by prowadzone po trasach ztanych do linii prostych w taki sposob,
aby byty zachowane odledid poziome od obiektow terenowych, zgodnie z Dzikiem Ustaw
Nr 45 tablice od 1 do 4 [67] oraz Dziennikiem Ustiswl14 Art. od 37 do 39 oraz Art. 43.1 [68]
- zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 przebudowaneogagi przy drogach powinny ysytu-
owane w odlegkxi od zewrtrznej krawedzi jezdni co najmniej:

. - Na terenie zabu; Poza terenem
Lp. Rodzgj drogi dowy miast i wsi zabudowy
1 | Autostrada 30 m 50 m
2 | Droga ekspresowa 20m 40 m
3 | Droga ogdlnodogpna
a) a) krajowa 10 m 25m
b) b) wojewddzka 8m 20m
C) ¢) gminna, lokalna miej- 6m 15m
ska i zaktadowa

Od pozostatych obiektow wg ww. tablic od 1 do 4 DzNr 45;

- - ponadto gazogow (z wyptkiem odcinkoéw doprowadzgych gaz bezpwmednio do od-
biorcéw) nie naley prowadzé przez tereny: zaktaddéw przemystowych, stacji laMsjch, jed-
nostek wojskowych, zaktadéw chemicznych i magazyntateriatow tatwopalnych;

- — gazoaigéw wysokiego ainienia nie naley prowadz¢ przez tereny o zwartej zabudowie
lub przeznaczone do takiej zabudowy;

— — gazocigi niskiego isredniego dnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny
by¢ uktadane w pasach zieleni lub pod chodnikami;

- — w przypadkach szczegolnych (uzasadnionychlagdagi techniczno-ekonomicznymi) do-
puszcza si ukltadanie gazoagow niskiego kredniego cinienia pod jezdai Wowczas powinny
by¢ one ut@one na podsypce z piasku o grédidd,1 do 0,2 m i zasypane warstwiasku do
wysokasici min. 0,2 m ponad powierzchnrury. Warstwy piasku powinny bywentylowane za
pomoa wechowych gczkow liniowych wg BN-79/8976-07 [47] rozmieszczohyw odlegtgci
10-20 m;

- —  gkbokai¢ utozenia gazoeigu pod powierzchaiziemi powinna by taka, aby grukig war-
stwy ziemi ponad gomtworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazm@w gazu suchego
- 0,5 m, dla gazoagow gazu wilgotnego - 0,8 m.

Glebokas¢ utozenia gazoeigu nie mae by jednak mniejsza od grubm warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni ponad gazegiem;

- — w przypadkach uzasadnionych dopuszozaldadanie gazoagdéw nad powierzchnitere-
néw bagnistych, gérskich oraz nad przeszkodamintavgmi.

W przypadku prowadzenia odcinka gaagci (niskiego,sredniego lub wysokiego @lienia do
2,5 MPa) nad ziemj nalezy ukiad& go w miae mazliwosci na istniegcych konstrukcjach nad-
ziemnych, np. na mostach lub wiaduktach, po uzgoduiz odpowiednim zagdem mostu;

- — w przypadku, gdy wspotczynnik tarcia gazgaoi o poditge jest mniejszy lub rowny tan-
gensowi lgta nachylenia, powinny Bystosowane uezlzenia kotwice.
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5.5.2. Wytyczne dotygee wykonania przewodow

— gazocigi naleey wykonywa z rur stalowych:

a) a) bez szwu o oldlenych wiasnéciach mechanicznych i sprawdzonej szczé&narg PN-
80/H-74219 [17],

b) b) ze szwem wg PN-79/H-74244 [18],

— dopuszcza siwykonanie gazoggow niskiego isredniego dinienia z rur stalowych ay-
wanych, o sprawdzonej przydafecodo budowy gazoggu,

—  do budowy gazogjéw o cknieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszcza sbsowanie rur z
tworzyw sztucznych, odpornych na korozyjne dziaasktadnikow gazu, o sprawdzonej szczel-
nosci i wkasciwosciach wytrzymatéciowych (rury polietylenowe typ 50 wg BN-74/6366;@B!
[35, 36]);

- rury przeznaczone do budowy gazgéiv powinny by sprawdzone u wytwoércy pod
wzgledem szczelnai i wytrzymataci, co powinno b§ potwierdzone odpowiednim dokumen-
tem;

—  grubdc¢ scianek przewodow rurowych gazegow sredniego i wysokiego émnienia naley
przyjmowa zgodnie z dokumentacprojektows.

Niezaleznie od wynikOw obliczé wytrzymalagciowych zawartych w dokumentacji, gruido
nominalnascianki przewodu rurowego gazagu wysokiego @nienia nie powinna kliymniejsza
niz:

3 mm - dla przewodéw grednicach nominalnych do 300 mm,

5 mm - dla przewodéw grednicach nominalnych od 300 do 500 mm,

6 mm - dla przewodéw grednicach nominalnych povrgj 500 mm;

- technologia oraz materiatyyte do hczenia rur powinny zapewrdiavytrzymalGé pola-
czer rOwm CO najmniej wytrzymakei rur.

Rury stalowe powinny ldytaczone spawaniem elektrycznygctznie lub potautomatycznie i au-
tomatycznie.

Dopuszcza si spawanie gazowe w gazegach o grubgci scianek do 6 mm dla @mien robo-
czych nie wekszych nk 1,2 MPa i niezalmie od wielkdci cisnienia - w gazoagach osredni-
cach nie wgkszych nk 150 mm. Wymagania techniczne wykonywania robowwsgi@iczych w
gazocagach z rur stalowych oraz wymagania techniczjezenia rur z tworzyw sztucznych
okresla zakhcznik do zaradzenia Nr 47 [69].

Spoiny podtine sisiadujcych ze sofpodcinkdw rur ze szwem powinny dprzesunite wzgk-
dem siebie o co najmniej 1/4 obwodu rury. Odlégioomicdzy sisiadupcymi ze soh spoinami
obwodowymi dla prostych odcinkéw ruragu nie powinna by mniejsza ni obie srednice no-
minalne rury.

W miejscach utgenia spoin podinych lub obwodowych nie dopuszcza siycinania otworéw

I wspawywania krécow.

Rury z PE powinny bytaczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentatgchniczi i karta
technologicza taczenia;

- stosowanie pgtzen kotnierzowych dopuszczaestylko przy hczeniu przewoddéw ruro-
wych z armatuy kotnierzows. taczenie gazoagéw przy zastosowaniu izokgych pohczen
kotnierzowych wg BN-77/8976-76 [65] nale stosowd, gdy wymaga tego czynna ochrona an-
tykorozyjna gazoaegui;

- na odcinkach gazagéw utazonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie rgletoso-
waé i wykonywa dochzenie i zakotwienia przewoddéw zgodnie z BN-70/89B6[9] i BN-
71/8976-26 [50];

—  na pocatku i koncu kazdego odcinka gazagyu przewidzianego do czyszczenia przy-u
ciu ttokdw czyszczcych, naley sytuowa w miejscach tatwo dogbnych sluzy ttokow czysz-
czacych, wykonane wg BN-74/8976-66 [61] i BN-74/8976{61];

—  bloki oporowe nalg stosowa i wykonywa zgodnie z BN-71/8976-48 [58] w punktach
gazocagu, ktére wymagajutwierdzenia w kierunku osiowym;

- @iczki wechowe naley stosowd i wykonywa zgodnie z BN-79/8976-07 [47] oraz w
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przypadku prowadzenia gazagu pod nawierzchainieprzepuszczadndla gazu;

- - izolacg termiczry gazocigu naley stosowdé na ut@onych nad ziemai rurochgach gazu
wilgotnego wg BN-74/8976-65 [60];

- —  podiczenia domowe gazagu niskiego isredniego cinienia naley wykonywa zgodnie
z wymaganiami BN-81/8976-47 [57].

5.5.3. Wytyczne dotycgce skrzyzowania gazocagow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotycgce skrzyowan gazocagOw z obiektami terenowymi oparte zostaly na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.2. Skrzgowania z rurociggami

- —  skrzyowania podziemne
a) skrzyowania gazoagow z podziemnymi ruroggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cie-
ptowniczej nie majcej pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigraraz innymi ruroci-
gami cinieniowymi) powinny by wykonane z zachowaniem odleggo pionowej mgdzy ze-
wnetrznymisciankami gazoegu a ww. rurogigami, nie mniej ri:
- — dla gazoaigow o cknieniu do 0,4 Mpa - 0,10 m,
- — dla gazoaigbéw o cénieniu powyej 0,4 Mpa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazoagu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 15°,
b) skrzyowania gazoaigow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciepioezymi maj-
cymi pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrpowinny by rozwiazane zgodnie z
punktem 5.5.4.115.5.4.3;
- skrzgowania nadziemne
Odlegta¢ migdzy zewrtrzng powierzchm gazocigu i zewrtrznymi powierzchniami innych
rurociagow powinna stanowiprzewit co najmniej 0,15 m.
Kat skrzyzowania gazoagu z rurocigami powinien b§ nie mniejszy ni 3¢°.

5.5.3.3. Skrzgowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi isygnalizacyjnymi pod-

ziemnymi

- —  skrzyowanie gazoaigu z podziemnymi kablami naig wykonywa z zachowaniem odle-
gtosci pionowej medzy zewrtrzng scianky gazocagu a kablem co najmniej 0,15 m;

- —  przy uktadaniu gazagu pod kablem, kabel nale zabezpieczy rura z tworzywa sztucz-
nego na dtugai co najmniej po 1,5 m od osi skeoyvania, miergc prostopadle do osi gazaei
gu;

- — w przypadku uktadania gazegi nad kablem, miejsce to najeoznaczy zgodnie z PN-
76/E-05125 [13];

- — kit skrzyzowania gazoaigu z kablami doziemnymi nie powiniendmniejszy nt 15°.

5.5.3.6. Skrzgowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegia¢ pionowa medzy zewrtrzng $cianka gazocagu o cénieniu do 0,4 MPa a
kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zaleezpinia pustakiem kablowym,szarzy od-
legtosci pionowej powyej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzgowaniach gazoggu o cknieniu powyej 0,4 MPa z kablem, niezalde od od-
legtosci pionowej, naley pomkdzy nimi stosowazabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazoaigow z liniami kablowymi powinien ynie mniejszy ni:

a) a) dla gazogyéw utazonych (w miejscach skrzgwan) w rurach ochronnych - 60
b) b) dla gazoggow bez rur ochronnych - 15

5.5.3.7. Skrzgowania z kanalizacp kablowa

Skrzyzowania gazoaigow z kanalizagj kablowa majpca polaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierat powinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.4.
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5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przy wykonywaniu rur ochronnych najeprzestrzega wymaga zawartych w PN-91/M-
34501 [22].

5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazagu naley stosowa:

a) a) w miejscach skrzgwan gazocigu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi
(przy skrzyowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochrorjasj dopuszczalne w tech-
nicznie uzasadnionych przypadkach);

b) b) przy skrzzowaniach gazoggow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciepiogzy-
mi mapcymi pokczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz

c) ¢) przy skrzzowaniu gazoagow z kanalizagj kablows mapca polaczenie z pomieszczenia-
mi dla ludzi i zwierat;

d) d) przy ukladaniu gazagbow na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogdwyo
uzgodnieniu z zasdlem mostu;

e) e) w przypadku skrzgwania gazoagow z rurocigami rozprowadzagymi substancje ta-
twopalne;

f) f) w miejscach skrzpwan gazociagdéw z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejsze
specyfikacii).

5.5.4.2. Odlegté¢ pozioma kaica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z drogami

Odlegta¢ pozioma kaca rury ochronnej od zewtnznej kravedzi jezdni, mierzona prosto-
padle do osi drogi, powinna byie mniejsza i podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cinienie gazu w gazoggu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | od0,4do 2,Bowyzej 2,5
m
1 |Autostrady i drogi ekspre- 5,0 15,0 25,0
sowe
Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegta¢ pionowa mierzona od zewtnznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni
jezdni powinna wynosinie mniej nk podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cinienie gazu w gazoggu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | powzgj 0,4
m
1 | Autostrady i drogi ekspre- 1,2 1,5

sowe
Drogi krajowe 1,0 1,2
Pozostate drogi 0,8 1,2
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W przypadku stosowania przy skepyvaniach rury przégiowej (na rurze ochronnej) odle-
gtos¢ pionowascianki tej rury od nawierzchni jezdni nie aeby mniejsza ni 0,8 m, chybaze
zarzd drogi okréli inacze).

Odlegta¢ pionowa rury ochronnej (lub gazaqgu) od dna przydtmego rowu powinna wy-
nost co najmniej 0,5 m.
5.5.4.3. Odlegté¢ pozioma kaica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z przewodami kanali-
zacyjnymi i kanatami cieptowniczymi

Konce rur ochronnych gazagu, mierac prostopadle do osi krzyjacego s¢ przewodu
kanalizacyjnego lub zewtrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinnyg kyyprowadzone na
odlegta¢ co najmniej:

- — dla gazoagow o cknieniu do 0,4 MPa -1,5m,
- — dla gazoaigow o ciknieniu powyej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
- — dla gazoaigbéw o cknieniu powyej 2,5 MPa -6,0m.

Odlegta¢ pionowa medzy zewrtrzng scianka rury ochronnej a zewtrzna przewodu ka-
nalizacyjnego lub obudowy kanatu cieptowniczego jpma by nie mniejsza i
- — dla gazoaigbéw o cknieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
- — dla gazoaigow o ciknieniu powyej 0,4 MPa - 0,20 m.

5.5.4.4. Odlegté¢ pozioma kaica rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizach kablowa

Konce rur ochronnych powinny bywyprowadzone od osi skrzgwania, mierac prostopa-
dle do kanalizacji kablowej na odlegtoco najmniej:
- — dla gazoaigbw o cénieniu do 0,4 MPa -2,0m,
- — dla gazoaigow o ciknieniu powyej 0,4 MPa -10,0 m.

Odlegta¢ pionowa zewstrznej scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowe] powan
wynosi co najmniej 0,15 m.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrae migdzy gazocigiem a rug ochronm powinna by zabezpieczona przed
dostaniem sido jej wretrza wody lub innych zanieczyszaze

Uszczelnienie rury ochronnej najewykona& za pomog materiatdw ugtych w punkcie
2.3.2.

Piescien ustalagcy umocowany co najmniej na trzecketach dystansowych musi oyak
ustalony, aby byla zachowana minimalna odl&gfuercienia od gazoggu. Dopuszcza sistoso-
wanie dzielonych piécieni zwikszajc liczbe pretéw dystansowych co najmniej do czterech.

Nastpnie naley naktad& na przemian warsisznura (ubijajc go warstwami co 50 mm) i
asfaltu.

Wystapce kaice petéw dystansowych natg zaizolowa asfaltem.

5.5.4.8. Przypadki szczego6lne wykonania rur ochroryth

W przypadku konieczrioi skrzyzowania czynnych gazagow (tj. braku maliwosci ich
wytaczenia z eksploatacji) obiektami wymienionymi w kcie 5.5.4.1 naley wykon& na gazo-
ciagu ruk ochronm stalows dwudzielra.

Warunki wykonania tych rur (zakres czydooi kolejnas¢ robot zwihzanych z monteem
rur) nie g tematem niniejszej OST.

5.5.6. Wytyczne dotycgce armatury zaporowej i upustowe;j

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powa by taczona z przewodami ruro-
wymi za pomog spawania lub kotnierzy. Dopuszcza i budowie gazoggéw niskiego dinienia
pofaczenia gwintowane armatury dieednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzamyaasadnionych przypadkach, rnigle
zastosowakompensatory montawe wg BN-77/8976-74 [64].

Zabrania si instalowania zaworéw (zasuw) w gazgach uktadanych pod jezdni
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W budowie gazogpow sredniego dinienia naley stosowa armatu¢ o cnieniu nominal-
nym nie mniejszym ui0,6 MPa.

W gazocagach o dinieniu nominalnym rownym 0,4 MPa lub mniejszym, aopadzag-
cych gaz do odbiorcéw, naumieszczé zawory (zasuwy) dla unibiwienia zamknécia doptywu
gazu do budynkow.

5.5.8.Wytyczne dotyczce wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozj
5.5.8.1. Czynna ochrona przed koroz

Czynna ochrona przed korazpowinna by wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10]
oraz PN-90/E-05030.01 [11] i stosowana na odcinkgzocagow:
a) a) narzonych na dziatanie pdéw bhdzacych,
b) b) prowadzonych poza obszarami zabudowangimiszych ni 1 km i osrednicy nominalnej
100 mm i wekszej, ut@onych w gruntach o dcej agresywngci korozyjnej.
W przypadku zastosowania czynnej ochrony przeaZmr chroniony odcinek gazamu
powinien by w calcci odizolowany dielektrycznie od gruntu.

5.5.8.2. Bierna ochrona przed koroz

Bierna ochrona przed korazpowinna by stosowana na wszystkich odcinkach gazpmiv
stalowych.

Wykonanie biernej ochrony przed korgzjolega na zastosowaniu w przypadku gagoci
gow:
a) utazonych w ziemi - powtoki bitumicznej wg BN-76/0648-733] oraz powtoki ochronnej wg
BN-77/8976-06 [46], zgodnie z tabdid tej normy,
b) utazonych nad ziemiponad bagnami - powtoki bitumicznej Z02 wg BN-7%&8-76 [33] oraz
powtoki Z0G2, wg BN-77/8976-06 [46],
c) ula@onych nad ziemi- pokrycia malarskiego, wg BN-76/8976-05 [45].

W przypadku prowadzenia gazegi stalowego pod jezdnnalery stosowd, niezalénie
od agresywngci korozyjnej gruntu, powtok bitumiczra Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powito-
ke asfaltowo-gumow Z0G2 wg BN-77/8976-06 [46].

5.5.9. Wytyczne dotycgce zasypania i zagszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowgdouszkodzenia utmnego prze-
wodu i obiektow na przewodzie oraz ochrony przekj.

Gazocagi powinny by zasypywane warstwochronn ziemi nie zawieracej grud, kamie-
ni i gnijacych resztek rdinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kalym miejscu ponad naj-
wyzszy punkt zewetrznej powierzchni rury, zgodnie z zadzeniem Nr 47 [69]. W obszarach
zabudowanych powinna bymieszczona nad tvarstwy siatka ochronna z tworzywa sztucznego
koloru zottego o szerokiwi réwnejsrednicy gazocigu, nie mniejszej jednakn0,4 m.

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendogag:szczony ubijakiemecz-
nym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B5048].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zg:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag;szczenia gruntu powinien éyie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaci osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasapi¢ gorm warstve
zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérizdania mage na celu:
- —  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kgdeii,
— —  okrdlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- —  okrdlenie stanu terenu,
— —  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopowdprakaniem wos
- — ustalenie metod wykonywania wykopow,
- — ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kalntw czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irzyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02 [39]
I zarzmdzenie Nr 47 Ministra Przemystu [69].
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- —  sprawdzenie egnych zalagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadeia odczytu do 1 mm,

- —  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- —  zbadanie materiatow i elementow obudowy paterk ich zgodng&ci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami techniczngodanymi przez wytwoes

— —  badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- — badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanied,

- —  badanie prawidtowoi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszéinowilgot-
nosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

— —  badanie i pomiary szerala, grubdci i zag;szczenia wykonanego podewzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

- — badanie ewentualnego drena

— —  badanie w zakresie zgodobz dokumentagjtechniczi i warunkami okrédonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkamihtecznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- — badanie gbokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich za-
bezpieczenia,

— — badanie uteenia przewodu na podta,

— —  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

— — badanie patze rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

— —  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zgl®zzenia przed przemieszczaniem,

— —  badanie zabezpieczenia przewodu przy fmizepod drogami (rury ochronne),

— —  badanie wykonania czynnej i biernej ochrorged koroz,

- - badanie radiograficzne spoin czotowych wczach doczotowych zgodnie z PN-72/M-
69770 [27],

— —  badanie wytrzymaioi i szczelnéci gazociagow,

- —  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- —  badanie zasypu przewodu do powierzchni tepaprzez badanie wskaikow zagszcze-
nia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— — odchylenie odlegéai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape po-
winno wynos¢ wigcej niz £ 5 cm,
— — odchylenie wymiarow w planie nie powinnctlwieksze ni 0,1 m,

— — odchylenie grubBmi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno przekroczy
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+3cm,

— —  dopuszczalne odchylenia w planie kgdr wykonanego podi@m wzmocnionego od usta-
lonego na tawach celowniczych kierunku osi przewad powinny przekraczadla przewo-
dow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatyclemaddw 5 cm,

- - r&@nice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla mbalych przewoddéw + 2cm,

— — dopuszczalne odchylenia osi przewodu od aiséglo na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewoddw 2 cm,

— — dopuszczalny spadelkmienia w czasie proby hydraulicznej okeeprojekt préby,

- —  przy prébie pneumatycznej dopuszczaspiadki cénienia, jeeli jego ré&nica nie przekra-
cza 0,1% na godzéntrwania proby dla odcinkdw gazagibw osrednicach do 250 mm, a dla ga-
zociagow osrednicach wgkszych nk 250 mm ré@nica cknienia nie powinna przekroazy0,1 x
250 : Dn %,

- —  sieci gazowe nie oddane do eksploatacjiagwcib miesicy po zakéczeniu prob wytrzy-
matdsci lub szczelnéci podlegag ponownym prébom szczelfw przed oddaniem do eksploata-
cji,

- —  stopié@ zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostli obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudawlinii gazowych, a mianowicie:
- —  roboty przygotowawcze,
— — roboty ziemne z obudawcian wykopdw,
- —  przygotowanie podha,
- —  roboty montzowe wykonania ruroggow,
— — wykonanie rur ochronnych,
- — wykonanie izolacji,
- - sprawdzenie czystt wnetrza gazocigow i szczelnéci polaczenr odcinkdw gazoeigu
(przed opuszczeniem ich do wykopu),
—  proby wytrzymatéci lub szczelnéci,

—  zasypanie i zagzczenie wykopu.
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Odbior robdt zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobot.

Préby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocagdw powinny by przeprowadzone w wykopie
po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu zigmMiejsca z zainstalowanarmatug lub prze-
znaczone do jej zainstalowania orazappénia odcinkdw gazagyow ze sprawdzanszczelnéciy i
pofaczenie kotnierzowe, a ta& pohczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi pow by
pozostawione odkryte.

Odcinki gazocigéw z polietylenu rozwijane zbna powinny by nie zasypane.

Préby wytrzymatéci elementow prefabrykowanych przed ich wmontowamnieb po za-
montowaniu w gazogg mazna nie przeprowadzgpod warunkiemze producent tych usdzen w
pisemnym z&wiadczeniu stwierdzize zostaty one poddane probom wytrzyndeigod cénieniem
rownym co najmniej énieniu préby gazoggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie qoajatestu, magby¢ zastosowane pod warun-
kiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gagopréby, w ktorej dnienie prébne i
czas jej trwania dda co najmniej rowne wymaganemuieniu prébnemu i czasowi trwania proby
gazocagu.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaify mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegoblez wzgidu na sposob
prowadzenia wykopdéw oraz dla przewodow z rur stgthww przypadku utzenia ich w wykopach
o scianach umocnionych, galla przewoddw utkonych w wykopach nieumocnionych z rur stalo-
wych okoto 1000 m.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wggami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikaych zgodnie z zasadami okienymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr ko Acowy

Odbiorowi kamcowemu zgodnie z zagdzeniem Nr 47 [69] podlega:

- —  sprawdzenie kompletém dokumentacji do odbioru technicznego&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badarzeprowadzonych przy odbiorach technicznychsan-
wych),

- - badanie wytrzymaioi lub szczelnéci gazocagow (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemizgodnie z zargdzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny éyjete w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budopwgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorwwémwego nalgy uzn& za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zehugici calego przewodu) zostaty spetnio-
ne zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BNSB7/6-06 [46] i zaradzeniem Nr 47 [69].

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nale-
zy ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢
konieczne dalsze pagiowanie.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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§r. Dz32PE —122m stal. czarna bez szwu w tym:

*wykopy w gruncie kat. Ill suchym, pod rurociag gg#20% rcznie, 60% mech.)
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* umacnianigcian wykopu wypraskami wraz z rozbiérk

* podsypka piaskowewirowa pod kanatly i studzienki grub. 15 cm

* zasypanie wykopoOw j.w. wraz z zggczeniem gruntu

« szafka z wztem redukcyjno-pomiarowym

 Potazenie tdmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej

» Wykonanie przepustéw ochronnych

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl wykonanego i odebranego praga gazoeigowego obejmuje:

—  dostaw materiatéw,

- — wykonanie robot przygotowawczych,

- — wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraazimocnienienscian wykopu i jego odwod-
nieniem,

- —  przygotowanie podha,

- — ulazenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,

- — wykonanie zabezpieazerzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

— — wykonanie czynnej i biernej ochrony przeddap,

- —  przeprowadzenie proby wytrzymsadoi szczelnéci,

- —  zasypanie wykopu wraz z jego gsarzeniem,

— — doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— —  pomiary i badania

— - wykonania zespotow przydzeniowych

10. przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-90/C-96004/01Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolnakres
normy.

2. PN-90/E-05030.000chrona przed korozj Elektrochemiczna ochrona katodo-
wa. Wymagania i badania.

3. PN-90/E-05030.010chrona przed korozj Elektrochemiczna ochrona katodo-
wa. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania iabad
nia.

4. PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

5. PN-91/M-34501  Gazosgi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoar
gow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

6. PN-90/M-34502  Gazoggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato-
sciowe.

7. PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogdélne wymagaiiadania.

8. PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalelt wodnych i gazo-
wych.

9. PN-67/M-74083  Armatura przemystowa. Skrzynki ulieztypu lekkiego do
instalacji wodnych i gazowych.

10. PN-86/M-75198  Ospkt przewodow gazowych niskiegosmienia. Wymaga-
nia i badania.
11. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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12. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagateiehniczne.

13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@agania i badania
przy odbiorze.

14. BN-80/8975-02.00Znakowanie gazogijdw utazonych w ziemi. Zasady ogoélne.

15. BN-71/8976-29 Gazownictwo. €hienia. Podziat, nazwy, okilenia i sym-
bole.

16. BN-79/8976-35 Zespoly przytzeniowe gazoggow wysokiego dinienia
utozonych w ziemi.

17. BN-71/8976-37 Gazoggi i instalacje gazownicze. Plyty fundamentowe ar-
matury ut@onej w ziemi.

18. BN-80/8976-44 Ktowe zespoty zaporowo-upustowe gaagow wysokiego
cisnienia ut@zonych w ziemi.

19. BN-80/8976-45 Zespoly zaporowo-upustowe gaagiv wysokiego ainie-
nia utazonych w ziemi. Kolumny upustowe.

20. BN-71/8976-46 Przelotowe zespoty zaporowo-upustgaeocigow wyso-
kiego cknienia utezonych w ziemi.

21. BN-81/8976-47 Gazoggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

22. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazagdw. Wymagania i badania.

23. BN74/8976-70 Zespotly przgzeniowe gazoegdw niskiego isredniego
cisnienia utzonych w ziemi.

24. BN-77/8976-74 Gazoggi i instalacje gazownicze. Kompensatory maota
we.

25. BN-77/8976-75 Gazoggi i instalacje gazownicze. Izolge pohczenia kot-
nierzowe.

10.2. Inne dokumenty

67. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 19890z p243. Rozporglzenie Ministra Przemystu z
dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunkow techmyicl jakim powinny odpowiadasieci ga-
zowe.

68. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 198paz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

69. Dziennik Urzdowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 998poz. 6. Zargzenie

Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. waspe warunkow technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych sieci gazowych.



