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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek administracyjno-biurowego

Adres budynku: Dominéw, Gm. Gtusk, dz. nr ew. 158/3, 158/4
Nazwa inwestora: Gminny Zaktad Komunalny Gtusk Sp. z.0.0.
Adres inwestora: ul. Rynek 1, 20-388 Lublin

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: budynek administracyjno-biurowy

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Lublin - Radawiec
Powierzchnia zabudowy -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=588,79 m*
Kubatura po obrysie zewnetrznym V=9 766,10 m°
Liczba kondygnaciji: 4

W stosunku do budynku wykonano analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrodet energii:

a) Dostepne no$niki energii
- gaz ziemny
- wegiel kamienny
- biomasa
- energia elektryczna

b) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — istnieje mozliwos¢ przytgczenia do sieci gazowej oraz sieci

energetycznej

c) wybor dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej — do poréwnania wybrano kociot

gazowy oraz kociot na wegiel kamienny.

2. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

2.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Paliwo - gaz ziemny 2.41 zHm®
E|_1erg|a elektryczna - produkcja 0.50 2/kWh
mieszana
2.2 Budynek z alternatywnymi Zrodtami
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Paliwo - wegiel kamienny 0.70 zt/kg
Energia elektryczna - produkcja 0.50 Z/kWh

mieszana




3. Opis systeméw w budynku dla wariantu projektowanego i alternatywnego:

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny

1 System ogrzewania TAK, Zrodto 'kociot gazowy' o udziale TAK, Zrodto 'kociot na paliwo state o
procentowym 100 % na paliwo Paliwo - udziale procentowym 100 % na paliwo -
gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotly wegiel kamienny o wH=1,10, typu Kotty
niskotemperaturowe gazowe lub olejowe | weglowe wyprodukowane po 2000r. o
z zamknigtg komorg spalania i palnikiem | sprawno$ci wytwarzania nH,g=0,82,
modulowanym do 50kW o sprawnosci Ogrzewanie wodne z grzejnikami
wytwarzania nH,g=0,89, Ogrzewanie cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
wodne z grzejnikami cztonowymi lub regulacji centralnej o sprawnos$ci
ptytowymi w przypadku regulacji regulacji nH,e=0,80, C.o. wodne z
centralnej o sprawnosci regulacji zrodtem w budynku, z zaizolowanymi
nH,e=0,80, Ogrzewanie mieszkaniowe przewodami, armatura i urzadzeniami w
(kociot gazowy lub miniwezet) o pom. ogrzewanych o sprawnosci
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, Brak przesytu nH,d=0,97, Brak zasobnika
zasobnika buforowego o sprawnosci buforowego o sprawnosci akumulac;ji
akumulacji nH,s=1,00, nH,s=1,00.

2 System wentylaciji TAK, z przewaga wentylacji typu TAK, z przewaga wentylacji typu
Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu 'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu
powietrza Vmin=125,1 m*h, Vinf=0,00 powietrza Vmin=125,1 m*/h, Vinf=0,00
m’h. m*h.

3 System cieptej wody TAK, Zrédto 'kociot gazowy' o udziale TAK, Zrédio 'podgrzewacz akumulacyjny’
procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo | o udziale procentowym 100,00 % na
- gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotty paliwo Energia elektryczna - produkcja
niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o | mieszana o wwW=3,00, typu Elektryczny
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,86, podgrzewacz akumulacyjny (z
Centralne przygotowanie c.w.u., zasobnikiem bez strat) o sprawno$ci
instalacja bez obiegéw cyrkulacyjnych o wytwarzania nW,g=0,98, Centralne
sprawnosci przesytu nW,d=0,60, przygotowanie c.w.u., instalacja bez
Zasobnik w systemie wg standardu z lat obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
1995-2000 o sprawnosci akumulaciji przesytu nW,d=0,60, Zasobnik w
nW,s=0,67. systemie wg standardu z lat 1995-2000

o sprawno$ci akumulacji nW,s=0,67.

4. Charakterystyka zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylac;ji

4.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat | ny o Hy Jedn. Qx H Zuzycie Jedn.
% [kWh/rok] paliwa B
Paliwo - gaz ziemny 100,0 | 0,69 9,97 kKWh/m® | 9541,76 957,05 m°/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 564,69 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa Udziat | ny ot H, Jedn. Qx H Zuzycie Jedn.
% [kWh/rok] paliwa B

Paliwo - wegiel kamienny 100,0 | 0,64 7,70 kWh/kg | 10356,3 1344,97 kg/rok

Paliwo - biomasa 100,0 | 0,76 4,28 kWh/kg | 8715,6 2036,35 ka/rok




4.3. Poréwnanie zuzycia paliw dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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5. Charakterystyka Zrodet ciepta systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Budynek projektowany
Rodzaj paliwa Udziat | nyy ot H, Jedn. | Qw Zuzycie Jedn.
% [kWh/rok] paliwa B
Paliwo - gaz ziemny 70,0 0,36 9,97 kV;lh/ 4038,8 405,1 m°/rok
m
Energia elektryczna - produkcja | 30,0 0,66 1,00 kWh/k | 940,5 940,5 kWh/r
mieszana Wh ok
5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
Rodzaj paliwa Udziat | nyy ot H, Jedn. | Qw Zuzycie Jedn.
% [kWh/rok] paliwa B
Energia elektryczna - produkcja | 100,0 | 0,32 1,00 kWh/k | 6554,4 6554,4 kWh/r
mieszana Wh ok




5.3. Porownanie zuzycia paliw dla budynku projektowanego i Zzrodta alternatywnego
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Wykres porownawczy zuzycia paliw dla systemu przygotowania cieptej wody

6. Catkowite zuzycie paliwa - wykresy

Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku
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Wykres zuzycia paliwa dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
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Wynik analizy:

Po wykonaniu analizy ekonomicznej do ogrzewania budynku wybrano kociot na gaz ziemny.

Analize sporzadzit:

Mgr inz. Sylwester Mituta
LUB/00215/POOK/09



