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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dla budynku administracyjno-biurowego w m. Dominéw, gm. Glusk dziatki nr ewid. 158/3, 158/4

Wazne do: ------

Budynek oceniany

Rodzaj budynku Budynek administracyjno-biurowy

Adres budynku Dominéw, Gm. Gtusk, dz. nr ewid. 158/3, 158/4
Cato$¢/Czes¢ budynku Czes¢

Rok zakorﬁczenia budqu/rok 2018

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacji 2018

Liczba lokali mieszkalnych 0

Powierzchnia uzytkowa (Ay, m2) 588,79 m?

Budynek przebudowany
Cel wykonania $wiadectwa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna"

EP - budynek oceniany
-EL 92,41 kWh/(m?*rok)

lk\ 50 100 150 200 1250 300 /350 (400 500 >500
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2017?
Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koricowa (EK)
Budynek oceniany 92,41 KWh/(m®“rok) Budynek oceniany 90,14 KWh/(m®“rok)

Budynek wg WT2017 95,00 KWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okre$lana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilo$ci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnos$¢ catkowita) z odpowiednig warto$cig
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm.), speiienie warunkow jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Lublin - Radawiec oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji
budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy:

Imie i nazwisko:

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 2017-09-08

Data wystawienia: 2017-09-08 Data Pieczatka i podpis
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Budynek administracyjno-biurowy

Liczba kondygnaciji: 4

Powierzchnia uzytkowa budynku: 588,79 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Ay): 588,79 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = -20°C, lato tl = 20°C
Podziat powierzchni uzytkowej: catosé

Kubatura budynku: 9 766,10 m*

Wskaznik zwarto$ci budynku A/Ve: 0,23 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: $ciany murowe izolowane styropianem,
Liczba uzytkownikéw/mieszkancow: <50

Ostona budynku: brak

Instalacja ogrzewania: Gaz ziemny

Instalacja wentylacji: brak

Instalacja chtodzenia: brak

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?srok)]

- - Ogrzewanie i : . L)
Nosnik energii wentylacja Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze’ | Suma
Gaz ziemny 72,27 0,00 0,00 72,27
Energia elektryczna 0,00 8,17 0,61 8,77
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?srok)]
Ogrzewanie i . . )
wentylacja Ciepta woda Urzgdzenia pomocnicze ’ | Suma
Wartoéé¢ [KWh/(m?rok)] 47,41 6,72 0,61 54,73
Udziat [%] 86,61 12,28 1,11 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i . . o
wentylacja Ciepta woda Urzgdzenia pomocnicze ’ | Suma
Warto$é [KWh/(m?rok)] 72,27 8,17 0,61 81,04
Udziat [%] 89,17 10,08 0,75 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?srok)]
Ogrzewanie i . . )
wentylacja Ciepta woda Urzgdzenia pomocnicze ’ | Suma
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 79,49 24,50 1,82 105,81
Udziat [%] 75,13 23,15 1,72 100,00
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Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

epierwotna 92,41 KWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koricowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku: brak uwag
2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii: brak uwag
3) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koricowg w czasie eksploatacji budynku: brak uwag

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koricowg zwigzane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowej: brak
uwag

5) Inne uwagi osoby sporzgdzajgcej $wiadectwo charakterystyki energetycznej: brak uwag
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Projektowana Charakterystyka Energetyczna
Dla budynku administracyjno-biurowego w m. Dominéw, gm. Glusk dziatki nr ewid. 158/3, 158/4

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowa. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na
podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeh okreséla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb
eksploataciji, standardowg temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe,
uzyskane warto$ci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywno$¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
noénika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate warto$ci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywno$¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko.
Jednoczes$nie ze zuzyciem energii mozna podawac odpowiadajgcg emisje CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energie korncowa

Zapotrzebowanie na energie koricowg okreéla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chfodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnos$ci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowg jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej
wentylacji i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate warto$ci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysokg
efektywnosgé.

Budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w ktérym znajduija sie lokale o funkcji niemieszkalnej moze
by¢ sporzadzone dla catego budynku lub oddzielnie dla czesci mieszkalnej i dla kazdej pozostatej czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w
rubryce (catos¢/cze$¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2013 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetyczne;.
(Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym
mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej warto$é ,EP” wyrazona w [KWh/m?rok] jest warto$cig obliczeniowa
okres$lajgcg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w niniejszym $wiadectwie skala do oceny wiasciwoéci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego oceny
energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkéw technicznych.

5) Wyzsza efektywno$¢ energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
eksploatacyjne.
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