lIl. BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania

— Projekty branzowe

— Norma elektryczna PN/E — 05009 oraz inne obowigzujace przepisy
— Architektura

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy elektrycznych instalacji wewnetrznych dla
projektowanej przebudowy budynku administracyjno-biurowego i swym zakresem obejmuje
nastepujace instalacje wewnetrzne:
- Instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych 220 V,
- Instalacje ochrony od porazen,

3. Zasilanie i rozdzielnica gtéwna

Budynek zasilany bedzie linig kablowg ze ztacza kablowego usytuowanego na granicy
dziatki. Zgodnie z warunkami technicznymi w ztaczu usytuowany bedzie uktad pomiarowy —
opracowanie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z0.0..

Pomiar energii elektrycznej:

- pomiar energii elektrycznej zgodnie z warunkami zasilania

4. Tablice rozdzielcze

W budynku na | pietrze w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowano rozdzielnig gtéwng RG. Z rozdzielni
RG zasilono odbiorniki | pietra oraz pozostate rozdzielnie. Z rozdzielni kottowni RK zasilono odbiorniki
kottowni, z rozdzielni wentylatorni RW zasilono odbiorniki wentylatorni, z rozdzielni R1 zasilono odbiorniki
piwnicy i parteru, z rozdzielni R2 zasilono odbiorniki Il pietra, z rozdzielni TU1, zasilono odbiorniki ustug, z
rozdzielni RSN zasilono odbiorniki sali narad, z rozdzielni RSW zasilono odbiorniki sali widowiskowej z
rozdzielni RKR zasilono odbiorniki kregielni, fitness i sitowni . Z RG zasilono UPS poprzez ktéry zasilono
rozdzielnice gniazd dedykowanych RD.

5. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Projektowang instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami typu YDYZo 3x1,5 mm2, a obwody gniazd
przewodami YDYp 3x2,5 mm2. Przewody uktada¢ w p/t z osprzetem p/t a w pom. technicznych, kotlowni,
wentylatorni, piwnicy i tazienkach osprzetem bryzgoszczelnym. W kottowni, wentylatorni i pom.
technicznych gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,3 m, w pokojach na wysokosci 0,3 m, w tazienkach 1,4
m od podtogi. Wytaczniki instalowaé na wysokosci 1,2 m od podiogi. W kottowni, wentylatorni, pom.
technicznych, tazienkach zastosowac osprzet szczelny IP 55.

6. Instalacja przeciwprzepigciowa
W tablicy TR zainstalowane sg ochronniki przeciwprzepieciowe typu ON-323. Ochronniki
zamontowane na L1, L2, L3 i uziemione R<10 Q.

7. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje o$wietlenie drég ewakuacyjnych budynku. Wykonanie o$wietlenia
ewakuacyjnego zaprojektowano na bazie opraw ogoélnego przeznaczenia z wbudowanym modutem



awaryjnym. Oprawy posiadajg wtasne zrodto Swiatta, zataczajg sie automatycznie z chwilg zaniku
napiecia. Czas Swiecenia 2h.

8. Instalacja przeciwporazeniowa
Stosowac szybkie wytgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtéwnych na catej dtugo$ci instalacji
(WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny przewdd PE, do ktérego
przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe urzadzen elektrycznych. W
tablicach gtéwnych przewdd PE potaczy¢ z szyna PEN. Oporno$¢ uziomu mniejsza od 30 Q. W
tazienkach wykona¢ lokalne potaczenia wyrownawcze przewodem DY 4mm2 plt, i przytaczy¢ wszystkie
metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny, brodziki). W obwodach odbiorczych stosowa¢ wytgczniki
roznicowo — pradowe o dI=30mA wg schematow instalacji.

9. Instalacja odgromowa
Istniejgca bez zmian.

10. Instalacja telefoniczna

Istniejaca bez zmian.

11. Okablowanie strukturalne

Istniejace bez zmian.

12. Oswietlenie zewnetrzne

Istniejace bez zmian.

13. Uwagi

- Instalacje wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych,
- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.
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