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.  DANE OGOLNE

1.Tytut tematu: Gtusk — projektowana budowa ¢du Gminy w Dominowie.

2. Celopracowania:
Celem przeprowadzonych badgst rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanych inwestycji, &xczegoInsci:
- rozpoznanie przestrzennego ukfadu warstw gémdogch podiga gruntowego,
- wydzielenie warstw geotechnicznych,
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymditowych wydzielonych warstw,
- okreslenie gkbokaici zalegania wody gruntowej,

Lokalizacg otworow okrglit Zleceniodawca.

Dokumentagj opracowano zgodnie z aktualnie obgauijacymi przepisami
tj. z ,rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnrgtrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998r.w sprawie ustalania warunkow posadawiania obiektbudowlanych
(Dz.U.Nr 126, poz. 839)

oraz normami:

PN-B-02481 Geotechnika /Terminologia podstawowaj®yle literowe i jednostki
miar/ (1998)

PN-B-02479 Geotechnika /Dokumentacje geotechniZasady ogolne/ (1998)
PN-B-06050 Geotechnika /Roboty ziemne Wymaganidnag§1999)

PN-B-04452 Geotechnika /Badania polowe/ (2002)

3. Srodowisko geograficzne terenu bada

3.1. Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren zlokalizowany jest w miejscésv®ominow gm. Ghusk.
Caly analizowany teren stanawgrunty wytkowane rolniczo.
Teren bad& nie posiada Kinnosci prawnie chronione;.
Teren ten nie odznacza sizczegolnymi walorangrodowiskowymi.

3.2. Hipsometria
Powierzchnia obszaru badajest generalnie ptaska. Po zachodniej stronie
dokumentowanego terenu powierzchnia vzgia obnia sk.
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Rzedne bezwzgldne w miejscach wykonanych wiefceawieraj sic w przedziale
~199,9 -198,8 m npm.

3.3. Geomorfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany teren paloy na Wyynie Lubelskiej w
pétnocnej czsci Wyniesienia Gietczewskiego / Wierzchowiny Gieteskiej/.

3.4. Hydrografia
W obrbie samej dziatki brak jest jakichkolwiek form wysbwania wod
powierzchniowych.
Gtéwnym elementem hydrograficznym w tegéa Dominowa jest zbiornik wodny —
jezioro, ktéry jest oddalony o ok. 400 m na zachdderenu bada

4. Zakres i metodyka przeprowadzonych bada

4.1. Prace geodezyjne
Wspohzdne punktéw badawczych wytyczono metamtogonalia w oparciu o state
punkty sytuacyjne (istnigge, asiednie budynki, granice podziatu geodezyjnego).
Rzedne wysokéciowe okrélono na podstawie interpolacji agizywarstwicowej na
podstawie fragmentu mapy syt. — wys. w skali 1:1000

4.2. Wiercenia
W ramach tych prac realizowanych zgodnie z PN-B524&eotechnika /Badania
polowe/ (2002) wykonano:
- 4 otwory geotechnicznychsoednicy@ 80 mm, do gibokasci 5 m /w przelocie
2 - 5 m prowadzono wiercenia mechaniczne egpbm wody/.

Wiercenia typu mechanicznego zrealizowata firma PS®IL" Bydgoszcz.

4.3. Terenowe prace dokumentacyjne
Objety one:
- Cciagla rejestraci bada makroskopowych przewiercanych partii gruntéw,

- oprébowanie wyrobisk badawczych polegaj na kontrolnym pobraniu prob
gruntéw o naturalnej wilgotrici /B/.

Badania makroskopowe uzupetniano pomiarami wytrzgésagruntu na jednoosiowe

sciskanie @ penetrometrem tloczkowym PW-1 i sp&jnb pozornej g scinarka
obrotowg SO-1.
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Po zakaczeniu wiercé wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypandkiem
w kolejndsci przewierconych warstw.

Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzoreplogjcznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

4.4. Kameralne prace dokumentacyjne
Objety one analiz wynikdw prac polowych oraz graficzne i opisowe rgadzenie
niniejszej dokumentaciji.

Il. GEOLOGICZNO - GEOTECHNICZNA
CHARAKTERYSTYKA PODLO ZA GRUNTOWEGO

1. Budowa geologiczna
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu ddsymalne] gibokasci

wykonanych otworéw tzn. 5 mppt wyndiono osady czwartogdowe wieku
holocerskiego, trzeciorgdowe oraz kredowe /kreda gornal/.

CZWARTORZED
Holocen ( Qh )- reprezentuje warstwa glelf®@h). Tworzy ona powierzchnioav
warstwe humusu, piasku gliniastego i kamieni skafglanowych /margle opoki/.
Miazsza¢ gleby osiga wielag¢ 0,4m.

TRZECIORZD ( Tr)
to cienka seria glin pylastych zygtych, na pograniczu z itami, zalegeg
bezpdarednio pod glefp. Grunty te wys{puja do gkbokasci 1,1 — 1,9m ppt.

KREDA (K)

Kreda gérna(Kg) - to kompleks skat wapiennych /SM/ gtéwnie marglaminami
opoki marglistej/, nie wykazagych sgkan i szczelin.

W czasie wieraenie stwierdzono ,ucieczek ptuczki”

Sposob  wysipowania opisanych utworOw przedstawiono na przekioj
geotechnicznych na zat. nr 4 — 6.
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Charakterystyka geotechniczna podi¢a gruntowego
Klasyfikacg i symbolike utworéw gruntowych wyspujacych w podiau pod
wzgledem zr@nicowania geotechnicznego prayj zgodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020. Podi®, ktére zbudowane jest z gruntdw rodzimych, mimgcn
skalistych i nieskalistych spoistych podzielono mearstwy geotechniczne,
przyjmujac jako podstaw podziatu wydzielenia geologicznezroace sé geneaz,
stratygrafy i litologia.
Niezbzdne parametry wytrzymatoiowe ustalono meta@dB na podstawie tabel
i wykresow korelacyjnych podanych w ww. normie orhteraturze /"Zarys
geotechniki” Z. Witun./ .

Gleba jest gruntem niendnym dla fundamentow nowych obiektow
kubaturowych i wytaczono ja ze szczeqotowej charakterystyki geotechnicznej.

W analizowanej strefie podta gruntowego rodzimego wydzielono:

GRUNTY NATURALNE, RODZIME, BARDZO SPOISTE akumulacji morskiej,
epikontynentalnej,
zaliczone do grupy konsolidacyjnej " D " wg PN-840B020.
Pod wzgédem wyksztatcenia litologicznega gliny pylaste zwgzte i ity, w obrbie
ktorych wydzielono jedpwarstwe geotechnicza

Warstwa | - to gliny pylaste zwizte na pograniczu itdw o konsystencji plastyczne;j
| stopniu plastyczrézi 1| = 0,30-0,35
Uwagal!
Grunty w-wy | charakteryzyj sie wrazliwoscia i reakcp na zmiany warunkow
wilgotnosciowych. Mog ulega (ekspansywnemu)epznieniu przy wzrécie wilgotngci.

Warstwa Il - stanows margle w laminami opoki marglistej, ktére nie wykg@
wyraznych gknie¢ i szczelin. Wg literatury wytrzymadoi na
sciskanie dla tych gruntéw wynof ~90-120 MPa

Przestrzenny ukfad wydzielonych warstw geotechriclan przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych na zat. nr 4-6.

Wartasci parametrow geotechnicznych zestawiono na legerdtz przekrojéw na zat.
nr 3.
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. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. pbelz listopada 2009r. w profilach
przebadanej strefy podia gruntowego praktycznie nie stwierdzono wysivanie
ciagtego poziomu wod podziemnych.
Slady wody — jedynie w formie bardzo stabych wgiw — stwierdzono w dolnej
partii glin pylastych i itéw, w strefie gbokasci 1,1 - 1,9m ppt.

UWAGA:
Nalezy podkréli¢, ze po okresach intensywnych i diugotrwatych opadoadyv
gruntowe mog pojawi sie okresowo ju w warstwie gleby na stropie na stropie
glin - 0w trzeciorzdowych, ktére g gruntami nieprzepuszczalnymi.

V. WNIOSKI

1. Zgodnie z zasadami oktenymi w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych
I Administracji z dnia 24 wrzZmia 1998r. w sprawie ustalania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 126,.98%) teren projektowanej
inwestycji naley zaliczy¢ dodrugiej kategorii geotechnicznej (1l ) z uwagi na:
- proste warunki gruntowe
- fundamenty bezpdrednie.

A/ Ocena geotechniczna podia gruntowego

1. Na podstawie wykonanych badstwierdza s, ze warunki geotechniczne
w miejscu projektowanej inwestycji uznaje ga korzystne z uwagi na:

1.1 generalnie plytkie zaleganie utworéw skalnythagli z laminami opoki
marglistej - SM skaty migkkie / — warstwy II, charakteryzujcych s¢ wysokimi
wartasciami parametréw wytrzymadoiowych. Wgq literatury wytrzymakei na
sciskanie dla tych gruntéw wynof ~90-120 MPa

Strop tych gruntéw wyspuje juz w strefie gkbokasci 1,1 — 1,9mppt.

1.2 wyskpowanie w strefie przypowierzchniowejworow trzeciorzedowych
podatnych na pcznienie, warstwy | /gliny pylaste zwite i ity w stanie
plastycznym/, charakteryzigych s¢ nizszymi wartdciami  parametréw
NOSNOSCI.

1.3. zaleganie na catym terenie badaagtej, powierzchniowej warstwygleby tj.,

gruntéw nienénych o niewielkiej mizszaci: 0,4 m.
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B/ Ocena warunkéw wodnych

2. Warunki wodne gkorzystne na catym terenie badagdyz w catym profilu wiercé
grunty byty przewiercane grunty byty suche

3. Jedynie na kontakcie glin — itbw z marglami /stréf,1 — 1,9 m ppt stwierdzono
bardzo stabélady wystkéw wody.

4. Po okresach intensywnych i dtugotrwatych opaddéwzoroztopach wiosennych
wody gruntowe w formie g&zen moga pojawi& sie juz na kontakcie gleby i glin,
itbw trzeciorzdowych ekranuje infiltrujce w podtage wody opadowe.

C/ Zalecenia

5. Projektowany obiekt zalecaagposadowd w gruntach skalnych / margli z laminami
opoki marglistej/, wydzielonej warstwy | w sposébzbaredni lub na podsypce
piaszczysto zwirowe).

6. Nalezy catkowicie wybré z dna wykopow fundamentowych warstgleby. Zaleca
sie rOwniez usunécie warstwy glin pylastych i itbw, plastycznych -ydvzielonej
warstwy |l.

7. Roboty ziemne i fundamentowe prowadzgodnie z aktualnie obogzujacymi
normami, zwracag szczegolna uwagia zachowanie stateczeoscian gebokich
wykopdw.

8. Podtaze gruntowe naley traktowa jako uwarstwione.

9. Wspodtczynnik korekcyjny wg PN-81/B-03020 oznaczaymbolem "m" nalgy
zmniejsz¢ o 10%, gdy parametry wytrzymakeziowe gruntow ustalono metad
IIBII.

10. Dla warstwy geotechnicznej nr 1l wytrzymaéb nasciskanie R.~ 90-120 MPa
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