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Opis techniczny



1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Projekt architektury.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- tablice rozdzielcze,

- Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 220 V,
- Instalacje sity,

- Instalacje ochrony od porazen,

- Instalacje odgromowa.

- Instalacje komputerowa.

- Instalacje telefoniczna.
3. Charakterystyka budynku
Projektowany budynek wolnostojacy 4 kondygnacyjny z dachem dwuspadowym.
4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.
Budynek zasilany bedzie linig kablowg ze zigcza kablowego usytuowanego na granicy
dziatki. Zgodnie z warunkami technicznymi w ztgczu usytuowany bedzie uktad pomiarowy —

opracowanie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0..

Pomiar enerqii elektrycznej:

- pomiar energii elektrycznej zgodnie z warunkami zasilania

5. Wewn etrzne linie zasilaj ace.
WLz od ZK do RG - YKYZo 5x50.
WLz od RG do RK - 5xLY4 w RL 37
WLz od RG do RW - 5xLY6 w RL 37
WLz od RG doR1 -5xLY6wRL 37
WLz od RG doR2 -5xLY6 wRL 37
WLz od RG do TU1 -5xLY4 w RL 37



WLz od RG do RSN, RSW - 5xLY4 w RL 37
WLz od RG do RKR - 5xLY6 w RL 37
WLz od UPS do RD YDYz0 5x4 mm?.

6. Tablice rozdzielcze.

W budynku na | pietrze w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowano rozdzielnie
gibwng RG. Z rozdzielni RG zasilono odbiorniki | pietra oraz pozostate rozdzielnie. Z
rozdzielni kotowni RK zasilono odbiorniki kottowni, z rozdzielni wentylatorni RW zasilono
odbiorniki wentylatorni, z rozdzielni R1 zasilono odbiorniki piwnicy i parteru, z rozdzielni R2
zasilono odbiorniki Il pietra, z rozdzielni TU1, zasilono odbiorniki ustug, z rozdzielni RSN
zasilono odbiorniki sali narad, z rozdzielni RSW zasilono odbiorniki sali widowiskowej z z
rozdzielni RKR zasilono odbiorniki kregielni, fitness i sitowni . Z RG zasilono UPS poprzez
ktéry zasilono rozdzielnice gniazd dedykowanych RD. Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie
ze schematem instalacji elektrycznych rys 10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

W rozdzielni RG zainstalowa¢ gtéwne wylgczniki pradu wyposazony w funkcje zdalnego
sterowania. Przyciski wytacznika w kasecie przeszklonej umiesci¢ na zewnatrz budynku przy
gtéwnych drzwiach wejsciowych.

7. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5 mm? a obwody gniazd
przewodami YDYp 3x2,5 mm®. Przewody uktadaé w p/t z osprzetem p/t a w pom
technicznych, kottowni, wentylatorni, piwnicy i tazienkach osprzetem bryzgoszczelnym. W
kotlowni, wentylatorni i pom. technicznych gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,3 m, w
pokojach na wysokosci 0,3 m, w fazienkach 1,4 m od poditogi. Wytgczniki instalowa¢ na
wysokosci 1,2 m od podiogi. W kottowni, wentylatorni, pom. technicznych, tazienkach

zastosowac osprzet szczelny IP 55.

8. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje oswietlenie drog ewakuacyjnych budynku.
Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na bazie opraw ogolnego
przeznaczenia z wbudowanym modutem awaryjnym. Oprawy posiadajg wkasne zrodto

Swiatta, zalgczajg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia. Czas $wiecenia 2h.



9. Ochrona od pora zen.

Stosowaé szybkie wylaczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtéwnych na cafej
diugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny
przewdd PE, do ktérego przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicach gtéwnych przewdd PE potaczy¢ z szyna
PEN. Dodatkowo w kottowni i wentylatorni utozy¢ i uziemi¢ szyne wyréwnawcza z bednarki
ocynkowanej 25x4 uktadanej na tynku, do ktérej przytaczy¢ wszystkie metalowe rury, punkt
PEN zigcza i tablic gtébwnych. Szyne pomalowa¢ w zoftozielone paski. Jako uziom
wykorzystac istniejgcy uziom otokowy. Opornosé uziomu mniejsza od 30 Q.

W fazienkach wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4mm? plt, i
przytaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzgdzenia (grzejniki, wanny, brodziki).

W obwodach odbiorczych stosowac¢ wytgczniki roznicowo — pradowe o di=30mA wg

schematow instalaciji.

10. Instalacja odgromowa.

Nalezy wykona¢ zwody z preta ocynkowanego @8 i wzdtuz kalenicy. Ztgcza kontrolne
wykonac¢ przy wszystkich uziomach fundamentowych na wysokosci 0,3 m w obudowach
plastikowych wpuszczonych w warstwe ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce
wykona¢ drutem DFe@8 w rurkach winidurowych RL28 wpuszczonych w warstwe ocieplenia.

Wykonac¢ uziom szpilkowy do ktérego potaczy¢ zwody pionowe poprzez spawanie.

11. Instalacja telefoniczna.

Linia telefoniczna do budynku doprowadzona zostanie istniejgcej sieci TPSA. Linia
telefoniczna doprowadzona zostanie do gtowicy kablowej a z niej do centrali telefonicznej
usytuowanej w pom. serwerowni od ktorej do poszczegdlnych pomieszczen wykonac

wypusty. Wypusty do gniazd telefonicznych umiesci¢ w miejscach podanych na rzutach.

12. Okablowanie strukturalne.



W pomieszczeniach biurowych i dyzurce zaprojektowano instalacje okablowania
strukturalnego skretkg nie ekranowang 2xUTP kategorii 5e. W pomieszczeniach biurowych
zaprojektowano po dwa punkty elektryczno-logiczny. Gniazda wtykowe zasilane bedg z
UPS. W pomieszczeniach przewody okablowania strukturalnego prowadzone bedg p.t. w
korytach kablowych DLP 3D.

13. Oswietlenie zewn etrzne

- projektuje sie linie kablowag n.n. 0,4kV wykonang kablem YKSY 5 x 6 0 1 gcznej
dtugo $ci 470 m, wyprowadzong z projektowanej szafki oswietlenia zewnetrznego
usytuowanej w RG budynku,

- kabel nalezy utozy¢ w ziemi po trasie wskazanej narys. nr 18,

- kabel w wykopie kablowym 60*40cm, nalezy uktada¢ na glebokosci 50cm na
podsypce z przesianego piasku gr. 10m,

- przy stupach linii n.n. nalezy zostawic¢ zapas na dtugosci kabla - po 2,5 m;

- kabel na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o
dlugosciach jak na rys. nr 18 - nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi Arot DVK 75, zgodnie z
normg PN-76/E-5125,.

- kabel , po utozeniu w ziemi, nalezy przysypac warstwag piasku grub.10cm i
warstwg rodzimego gruntu grubosci 15cm, nastepnie przykryc folig kablowg koloru
niebieskiego szerokosci 20cm, row zasypac rodzima ziemia - zageszczajac jg warstwami,
po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowanh do stanu pierwotnego,

- kabel, na podejsciu do stupow, oraz na poczatkach rury ostonowych w rowie
kablowym na trasie linii w odstepach co 10 m, nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe,
zawierajgce nastepujgce dane:

odcinek zasilania linii,
oznaczenia kabla - typ,
rok utozenia,

znak uzytkownika,
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stupy i oprawy:

- oprawy URBANA EPS300 SON-T70W
- stupy S-40 z tabliczkg TB-1

- fundament F100

- klosz przezroczysty Forest

14. Wewn etrzna linia zasilaj gca.

- projektuje sie linie kablowg n.n. 0,4kV wykonang kablem YKYzo 5 x 35 o t gcznej
dlugo $ci 75 m, wyprowadzong ze ztgcza kablowego,

- kabel nalezy utozy¢ w ziemi po trasie wskazanej narys. nr 18,

- kabel w wykopie kablowym 80*40cm, nalezy uktadaé na gtebokosci 70cm na podsypce

Z przesianego piasku gr. 10m,

- przy zigczu i wejsciu do budynku nalezy zostawi¢ zapas kabla dtugosci - po 2,5 m;

- kabel na skrzyzowaniach z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu - w
miejscach i o dtugosciach jak na rys. nr 18 - nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi Arot DVK
75, zgodnie z normg PN-76/E-5125,.



- kabel, po utozeniu w ziemi, nalezy przysypac¢ warstwag piasku grub.10cm i warstwg
rodzimego gruntu grubosci 15cm, nastepnie przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego
szerokosci 20cm, réw zasypac rodzimag ziemig - zageszczajac jg warstwami, po
zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowan do stanu pierwotnego,

- kabel, przy zlaczu, oraz na poczatkach rury ostonowych w rowie kablowym na trasie linii

w odstepach co 10 m, nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, zawierajace

nastepujgce dane:

odcinek zasilania linii,

oznaczenia kabla - typ,

rok utozenia,

znak uzytkownika,
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15. Uwagi ogolne.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetyka wykonawstwa.



