
Przedmiar robót

Budynek Urzędu Gminy w Głusku z łacznikiem - Instalacja wentylacji i klimatyzacji

"DOM-BUD" w Suwałkach
16-400 Suwałki  ul. Korczaka 2   tel. (87) 566-37-67
Identyfikator: ZS
Data utworzenia: 2011-06-29

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji (ST - D.M.00.00.02)
[CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]

Jednostka: szt 170,000

Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 280mm-nawiewne dn 200 z możliwościa regulacji nawiewu i do wys. montażu do 
3,5m.

1. KNR-W 2-17 0140-02

46*3+32    170,0000

Jednostka: szt 11,000
Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm-wywiewne

2. KNR 2-17W 0140-01

11     11,0000

Jednostka: szt 144,000

Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 280mm-wywiewne dn 200 z możliwościa regulacji wywiewu i do wys. montażu do 
3,5m.

3. KNR-W 2-17 0140-02

46*3-5*3+21    144,0000

Jednostka: szt 15,000

Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 280mm-wywiewne dn 250 z możliwościa regulacji wywiewu i do wys. montażu do 
3,5m.

4. KNR 2-17W 0140-02

5*3     15,0000

Jednostka: m2 91,200

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
1400mm-p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR-20x20cm

5. KNR 2-17W 0102-04

14*2*3*(0.20+0.2)*2+(0,20+0,20)*2*30     91,2000

Jednostka: m2 88,200

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
1400mm--p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR-25x20cm

6. KNR 2-17W 0102-04

12*2*3*(0.25+0.2)*2+(0,25+0,20)*2*26     88,2000

Jednostka: m2 93,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
1800mm-p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR-30x20cm

7. KNR 2-17W 0102-05

14*2*3*(0.3+0.2)*2+(0,3+0,2)*2*9     93,0000

Jednostka: m2 98,400

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
1800mm-p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR-40x20cm

8. KNR 2-17W 0102-05

12*2*3*(0.4+0.2)*2+(0,4+0,2)*2*10     98,4000
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Jednostka: m2 69,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
4400mm-500X250mm-p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR

9. KNR-W 2-17 0102-06

8*2*2*(0.25+0.5)*2+(0,25+0,50)*2*14     69,0000

Jednostka: m2 46,800

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
4400mm-400X250mm-p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR

10. KNR-W 2-17 0102-06

6*2*3*(0.4+0.25)*2     46,8000

Jednostka: m2 92,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
4400mm-500x500--p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR

11. KNR-W 2-17 0102-06

10*2*2*(0.5+0.5)*2+(0,5+0,5)*2*6     92,0000

Jednostka: m2 31,200

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
8000mm-500x800--p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR

12. KNR 2-17W 0102-07

6*2*1*(0.5+0.8)*2     31,2000

Jednostka: m2 26,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 
8000mm-400x900--p.z. - Kanały wentylacyjne z wełny szklanej pokrytej obustronnie folią aluminiową technologii FIB 
AIR

13. KNR 2-17W 0102-07

5*2*1*(0.4+0.9)*2     26,0000

Jednostka: m2 127,000

Osłony izolacji podparć i podwieszeń rurociągów kapturami bez izolacji z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni 
ponad 0,85m2-obudowa kanałów w piwnicy i na zewnatrz budynku

14. KNR-W 2-16 0515-03

Jednostka: szt 1,000
wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 3260mm-800x800

15. KNR 2-17W 0146-04

Jednostka: szt 1,000
Czerpnie , prostokątne, typ A o obwodzie do 3260mm-800x800

16. KNR 2-17W 0146-04

Jednostka: kpl 1,000

Montaż urządzenia WENTYLACYJNEGO -CENTRALY NWAIEWNO WYWIEWNEJ GRZEWCZEJ Z WYMIENNIKIEM 
PRZECIWPRĄDOWYM Z NAGRZEWNICĄ POW.  5700M3/H o wydajnosci V=3000automatyka-dwie przepustnice na 
nawiewie+2przepustnice na wywiewie+nagrzewnica Q=38kW (65% odzyk cie

17.

Jednostka: kpl 1,000

Montaż urządzenia WENTYLACYJNEGO -CENTRALY NWAIEWNO WYWIEWNEJ GRZEWCZEJ Z WYMIENNIKIEM 
PRZECIWPRĄDOWYM Z NAGRZEWNICĄ POW.  5700M3/H o wydajnosci VN=vW=6300m3/h+ automatyka-dwie 
przepustnice na nawiewie+2przepustnice na wywiewie+nagrzewnica Q=58kW (65%

18. Kalkulacja własna

Jednostka: kpl 1,000

Montaż urządzenia WENTYLACYJNEGO -CENTRALY NWAIEWNO WYWIEWNEJ GRZEWCZEJ Z WYMIENNIKIEM 
PRZECIWPRĄDOWYM Z NAGRZEWNICĄ POW.  8000M3/H o wydajnosci VN=VW=8000m3/h+ automatyka-dwie 
przepustnice na nawiewie+2przepustnice na wywiewie+nagrzewnica Q=59kW (65%

19. Kalkulacja własna
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Jednostka: kpl 2,000
MONTAZ Czerpni i wyrzutni na ścianie budynku

20. Kalkulacja własna

Jednostka: kpl 3,000
MONTAZ URZADZENIA WENTYLACYJNEGO w pomieszczeniu

21. Kalkulacja własna

Jednostka: kpl 1,000
MONTAZ URZADZENIA CHŁODNICZEGO NA ZEWNATRZ BUDYNKU

22. Kalkulacja własna

Jednostka: kpl 276,000
Ustawienie rusztowań

23. Kalkulacja własna

138*2    276,0000

Jednostka: szt 276,000
Regulacja - pomiar wydajnosci

24. Kalkulacja własna

Jednostka: SZT 21,000
Montaż i dostawa wentylatora EDM 100 z włacnikiem swiatła+zasilenie ektryczne

25. Kalkulacja własna

7*3     21,0000

Jednostka: szt 4,000
MONTAŻ I DOSTAWA KLIMATYZATORÓW O MOCY CHŁODNICZEJ 5,5kW-jednostka zewnętrzna i wewnetrzna

26. Kalkulacja własna

Jednostka: kpl 4,000
Przepustnice p.poż. 60 minut 40x50z czujnikiem topikowym - 2 szt+ 40x35 cm- 2 szt

27. Kalkulacja własna
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