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budynek ug głusk_technologia kotłowni.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kotłownia gazowa

1
d.1

KNR 2-15
0503-01

P.Z. Kocioł GAZOWY Q=130 kW Vitoplex 300 firmy Viessmann +palnik gazo-
wy  WEISHAUPT WG20N /1-C-Z-M-LN  ze ścieżką gazową  W-MS 507  25  1"
+ automatyka Vitotronic 100 TYP GC-1

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 2-15
0503-01

automatyka Vitotronic 300-K  Viessmann szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-15
0503-01

automatyka Vitotronic 200 HK 3W  Viessmann + płytka LON (moduł komunika-
cyjny + przewód)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej
do 2.0 m3 P.Z. POJEMNOŚCIWE  PODGRZEWACZE C.W. VITOCELL 100-
V FIRMY Viessmann 160L Z WĘŻOWNICĄ WEWNĘTRZNĄ I OTWOREM
KOŁNIERZOWYM

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej
do 2.0 m3NACZYNIE WZBIORCZE N 500 l  6 bar  ZE ZŁĄCZAMI SAMOOD-
CINAJĄCYMI REFLEX 1"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej
do 2.0 m3NACZYNIE WZBIORCZE NG 80 l  6 bar przy kotłach ZE ZŁĄCZAMI
SAMOODCINAJĄCYMI REFLEX 1"

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej
do 2.0 m3NACZYNIE WZBIORCZE refix DD 25 litrów na wodzie zimnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie ele-
ktrycznym o masie 0.05 t  CZĘŚĆ PROJEKTOWANA OBIEGOWE
KOTŁÓW50 POu 120 A/B             1-230V  LFP

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie ele-
ktrycznym o masie 0.05 t POMPA  OBIEGOWA  C.O. CZĘŚĆ PROJEKTOWA-
NA 40 POe 120 A/B MEGA      1-230V  LFP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie ele-
ktrycznym o masie 0.05 t POMPA  OBIEGOWA  C.O. 50POt 120A/B     3-400/
415V  LFP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie ele-
ktrycznym o masie 0.05 t POMPA  OBIEGOWA  C.O. CZĘŚĆ PROJEKTOWA-
NA CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA50 POu 120 A/B      1-230V  LFP

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie ele-
ktrycznym o masie 0.05 t POMPA  OBIEGOWA  C.W. 40POu60 A/B  1-230V
LFP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 2-15
0406-04

Odmulacze z rur stalowych o śr.króćców przyłącznych 150 mm P.Z. SPRZĘG-
ŁO HYDRAULICZNE DN 300 Z KRÓĆCAMI 125

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 2-15
0406-04

Odmulacze z rur stalowych o śr.króćców przyłącznych 150 mm P.Z. ODMULA-
CZE IOW/S -80

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

Kalkulacja
własna

Montaż 2 czopuchów z podłączeniem do kominów schiedel Avant  MKD 200/
260  - trójnik 45- 200/200,  kolano 90 st. z wyczystką szt. 2, rura z króćcem po-
miarowym szt. 2 , prostka 6x0,5m, prostka2x0,25m  podpora czopucha

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1

KNR 2-15
0409-03

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 50 mmP.Z. ZA-
WÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM  C.O.DR 50 GFLA  Z SIŁOWNI-
KIEM VMM20 - FIRMY HONEYWELL

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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17

d.1
KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25
mmP.Z. MEMBRANOWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915  d-25  CIŚ-
NIENIE POCZĄTKU OTWARCIA 3,0 bar KOCIOŁ PROJEKTOWANY

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNR 2-15
0408-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20
mmP.Z. MEMBRANOWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA  SYR 2115 d-25

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1

KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1

KNR 2-15
0408-02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1

KNR 2-15
0408-05

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

26
d.1

KNR 2-15
0409-04

Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o śr.nom. 65 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

27
d.1

KNR 2-15
0408-03

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNR 2-15
0408-05

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNR 2-15
0409-04

Zawory żeliwne zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

KNR 2-15
0409-04

Zawory żeliwne  zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 80 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1

KNR 2-15
0408-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna
20P.Z. ZAWÓR DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA INSTALACJI  TYP
2128  SYR

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR 2-15
0507-01

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej
do 2.0 m3P.Z. STACJA UZDATNIANIA WODY AQUASET 500

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 10-15
mmZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE FI 15 mm  OVENTROP

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.1

KNR 2-15
0408-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50
mmZAWÓR REDUKCYJNY NA WODZIE ZIMNEJ FI 50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000
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36

d.1
KNR 2-15
0104-03

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

37
d.1

KNR 2-15
0104-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

38
d.1

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 40mm, o połą-
czeniach  spawanych, na ścianach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

39
d.1

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

40
d.1

KNR 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

41
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

6.74 m2 6.740
RAZEM 6.740

42
d.1

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

43
d.1

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm

m2

0.151*20+0.186*20 m2 6.740
RAZEM 6.740

44
d.1

KNR 7-12
0201-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
śr.zewn.58-219 mm

m2

0.239*20+0.358*2+0.28*1.2 m2 5.832
RAZEM 5.832

45
d.1

KNR 7-12
0213-04

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do
57 mm

m2

6.74 m2 6.740
RAZEM 6.740

46
d.1

KNR 7-12
0213-05

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.58-
219 mm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

47
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
28-48mm otulinami Thermaflex FRZ

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

48
d.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
28-48mm otulinami Thermaflex FRZ

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

49
d.1

KNR-W 2-
16r92 0507-
02

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-57mm otulina-
mi poliuretanowymi grubości 30mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

50
d.1

KNR-W 2-
16r92 0507-
02

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-57mm otulina-
mi poliuretanowymi grubości  50mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

51
d.1

KNR-W 2-
16r92 0508-
03

Izolacje jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 65-89mm otulina-
mi poliuretanowymi grubości 60-70mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

52
d.1

KNR 2-15
0509-02

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. 200 mmROZDZIELACZE
2x100 L=1,0m

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1

KNR 2-15
0509-02

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. 200 mmROZDZIELACZE
2x80 L=0,6m

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

54
d.1

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000

55
d.1

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

56
d.1

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacjiURUCHOMIENIE  KOT-
ŁOWNI

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.1

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nychinstalacja w kotłowni

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

58
d.1

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 55 %NAWIEWY  GRAWITACYJNE

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

59
d.1

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3mFUNDAMENT POD
KOCIOŁ I POD PODGRZEWACZ WODY CIEPŁEJ I NACZYNIA PRZEPONO-
WE WZBIORCZE

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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