"DOM-BUD" w Suwatkach

16-400 Suwatki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67

Identyfikator: ZS

Data utworzenia: 2011-06-29

Budynek biurowo - ustugowy z tacznikiem w Dominowie gm. Gtusk- Roboty Budowlane

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Stan zero bez stropu nad piwnicami
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

1. KNNR 1 0210-0301 [B.01.00.00]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,60m3; gtebokosé
wykopu do 3,00m w gruncie kat. lll-1V

Jednostka: 100 m3 6,630
Wykop ogétem
((16,69+1,50*2)*(48,49-15,30+1,50*2)+(4,99+1,50*2)*2,60+3,96*(5,00 3509,6474
+1,50*2))*3,80+15,30*(16,69+1,50*2)*2,00

Minus grunt do odwiezienia -2846,7 -2846,7000

2. KNNR 1 0202-0801 [B.01.00.00]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 5-10t

Jednostka: 100 m3 28,468
[ Gruntdo odwiezienia | T e
Kubatura piwnic (16,69%(48,49-15,30)+4,99*2,60+3,96*5,00)*3,80+(15,30*16,69)*2,00 2740,2314
tawy i stopy 26,42+53,93+26,17 106,5200

3.KNNR 1 0208-0201 [B.01.00.00]

Naktady uzupetniajace do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
Krotnos¢ = 4

Jednostka: 100 m3 28,468
[Gruntdo odwiezienia | T
Kubatura piwnic (16,69%(48,49-15,30)+4,99*2,60+3,96*5,00)*3,80+(15,30*16,69)*2,00 2740,2314
tawy i stopy 26,42+53,93+26,17 106,5200

4. KNNR 1 0305-02 [B.01.00.00]
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m. Wykopy o gtebokoscido 1,5m w gruncie kat. IlI

Jednostka: 100 m3 1,030
Gawyistopy T laeazioioodoso T 03 0380
5. KNR 2-01 0230-0101 [B.01.00.00]

Zasypanie wykopoéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, spycharkg gasienicowg 74kW, na odlegto$¢ do

10m

Jednostka: 100 m3 6,629

6. KNNR 1 0318-03 [B.01.00.00]
Zasypanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-111
Jednostka: m3 103,000

103,0 103,0000
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7. KNR 2-01 0236-0300 [B.01.00.00]
Zageszczanie nasypow ubijakami i zaggszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.!-ll|

Jednostka: 100 m3 7,659
Dziat nr 1.2. Lawy fundamentowe
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
8. KNNR 2 1201-01 [B.04.00.00]
Podktady. Podkiady betonowe.
Beton zwykty C8/10 (B-10)
Jednostka: 1 m3 26,420
[Podklady pod tawy i stopy |
160 (48,60*2+2,10*3+11,70+3,90+5,15+0,90-1,20+2,60*3+15,60-1,10*2)* 11,6120
0,80*0,10

£50 (4,05*2)*0,70*0,10 0,5670

40 (13,20-1,50*2+13,60+3,96+9,20+3,10)*0,60*0,10+(1,00*0,53)*0,10 2,4566

£25 (8,13+1,52+2,93+1,73+3,64+2,33*2+17,60+1,20+2,30+4,50+2,80+4,5 4,8821
0+26,10*2+0,39*2)*0,45*0,10

Stopy

F1.1 150x150 cm szt 20 h=50 cm 1,70%1,70%0,10*20 5,7800

110x110 cm szt 2 h=40 cm 1,30*1,30%0,10*2 0,3380

270x250 cm szt 1 h=40 cm 2,90*2,70*0,10*1 0,7830

9. KNNR 2 0101-01 [B.04.00.00]

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukciji betonowych lub zelbetowych - faw

fundamentowych

Jednostka: 1 m2 desk. 242,500

[Podklady pod fawy i stopy | I

£60 (48,60*2+2,10*3+11,70+3,90+5,15+0,90-1,20+2,60*3+15,60-1,10*2)* 116,1200
2*0,40

£50 (4,05*2)*2*0,40 6,4800

£40 (13,20-1,50*2+13,60+3,96+9,20+3,10)*0,40*2+0,53*2 33,1080

25 (8,13+1,52+2,93+1,73+3,64+2,33"2+17,60+1,20+2,30+4,50+2,80+4,5 86,7920
0+26,10*2+0,39*2)*2*0,40

10. KNNR 2 0107-01 [B.04.00.00]

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie konstrukcjizbrojonych - taw

fundamentowych

- Beton C16/20 (B-20) wodoszczelny (W-8)

Jednostka: 1 m3 54,470
[Podklady pod tawy i stopy |
£60 (48,60*2+2,10*3+11,70+3,90+5,15+0,90-1,20+2,60*3+15,60-1,10*2)* 34,8360

0,60%0,40
£50 (4,05*2)*0,50%0,40 1,6200
40 (13,20-1,50*2+13,60+3,96+9,20+3,10)*0,40*0,40+(1,00*0,53)*0,40 6,6216
£25 (8,13+1,52+2,93+1,73+3,64+2,33*2+17,60+1,20+2,30+4,50+2,80+4,5 10,8490
0+26,10*2+0,39*2)*0,25*0,40
plus stopnie 1,20*0,50*3*2*0,60*0,50*0,5 0,5400
11. KNNR 2 0101-02 [B.04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - stop i ptyt
fundamentowych
Jednostka: 1 m2 desk. 67,680
[stopy T
F1.1 150x150 cm szt 20 h=50 cm (1,50+1,50)*2*0,50*20 60,0000
110x110 cm szt 2 h=40 cm (1,10+1,10)*2*0,40*2 3,5200
270x250 cm szt 1 h=40 cm (2,70+2,50)*2*0,40*1 4,1600
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12. KNNR 2 0107-02 [B.04.00.00]

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie konstrukcjizbrojonych - stép
fundamentowych. Beton C16/20 (B-20) wodoszczelny (W-8)

-3-

Jednostka: 1 m3 26,170
[Stopy I
F1.1 150x150 cm szt 20 h=50 cm (1,50*1,50)*0,50*20 22,5000
110x110 cm szt 2 h=40 cm (1,10*1,10)*0,40*2 0,9680
270x250 cm szt 1 h=40 cm 2,70*2,50*0,40*1 2,7000

13. KNNR 2 0104-01 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 0,240
[stopyitawy I
£60 (48,60*2+2,10*3+11,70+3,90+5,15+0,90-1,20+2,60*3+15,60-1,10*2)/0 0,1547
,25%1,20%0,222*0,001
£50 (4,05*2)/0,25%1,20*0,222*0,001 0,0086
40 (13,20-1,50*2)/0,25*1,20*0,222*0,001 0,0109
£25 (8,13+1,52+2,93+1,73+3,64+2,33*2+17,60+1,20+2,30+4,50+2,80)/0,2 0,0544
5%1,20%0,222*0,001
Stopy
F1.1 150x150 cm szt 6 h=50 cm 0,71*0,001*6 0,0043
F1.2 150x150 cm szt 12 h=50 cm 0,71*0,001*12 0,0085
110x110 cm szt 4 h=40 cm 0
270x250 cm szt 1 h=40 cm 0
60x60 cm szt 2 1,19*2*0,001 0,0024
14. KNNR 2 0104-04 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 2,140
[stopyitawy T
£60 (48,60*2+2,10*3+11,70+3,90+5,15+0,90-1,20+2,60*3+15,60-1,10*2)* 0,5671
4*1,10*0,888*0,001
£50 (4,05*2)*4*1,10*0,888*0,001 0,0316
t40 (13,20-1,50*2)*4*1,10*0,888*0,001 0,0399
25 (8,13+1,52+2,93+1,73+3,64+2,33*2+17,60+1,20+2,30+4,50+2,80)*4* 0,1993
1,10*0,888*0,001
Stopy
F1.1 150x150 cm szt 6 h=50 cm 50,73*0,001*6 0,3044
F1.2 150x150 cm szt 12 h=50 cm 51,69*0,001*12 0,6203
110x110 cm szt 4 h=40 cm 1,10/0,20*2*1,10*1,10*4*0,888*0,001 0,0473
270x250 cm szt 1 h=40 cm 2,60/0,20*2*2*2,70*2,50*0,888*0,001 0,3117
60x60 cm szt 2 9,86*2*0,001 0,0197
15. KNR 4-01 1304-03 [B.14.00.00]
Spawanie i cigcie stali. Spawanie stali okragtej lub ksztattowej-pretéw okragtych. doksztattownikéw lub ptaskownikow
Jednostka: 1 m 12,000
T e awagov0 0547y T g 0000
16. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]
Dostawa uzioméw z bednarki 50x4 mm [=560 cm
Jednostka: m 22,400
17. KNR 2-02 0604-02 [B.16.00.00]
Izolacje przeciwwilgociowe z papy. lzolacja faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na
goraco
Papa asfaltowa Nr 500
Jednostka: 1 m2 98,570
[Podklady pod tawy i stopy |
£60 (48,60*2+2,10*3+11,70+3,90+5,15+0,90+2,60*3+15,60)*0,50 74,2750
£50 (4,05*2+0,75*2)*0,50 4,8000
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t40 (13,20)*0,40 5,2800
25 (8,13+1,52+2,93+1,73+3,64+2,33*2)*0,33 7,4613
Stopy
270x250 cm szt 1 h=40 cm 2,70%2,50 6,7500
Dziat nr 1.3. Sciany piwnic
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
18. KNNR 2 0301-03 [B.08.00.00]
Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z bloczkéw betonowych klasy B-20.

Jednostka: 1 m3 195,930
[Piwnica z kregielnia |
Sciany zewnetrzne ((15,43*2+3,65+0,25+12,05)*2,38+3,00%1,50*0,5*2)*0,25 28,9770

(2,10+32,40*2+15,95*2-0,30*2+2,50*2)*3,99*0,25 102,9420
Minus otwory -(1,50*2,10*2+1,06*2,10+1,80*1,20*3+1,20*0,90*2+0,90*1,20*5)*0,25 -5,6415
Sciany wewnetrzne (5,47+10,60+3,52)*2,38*0,25+4,30%1,50%0,25 13,2686
(1,80+13,40+4,85*2)*3,99*0,25+(26,4*2+3,39*2)*0,50*0,25 32,2853
Minus otwory -(1,10*2,10*2+2,06*2,50)+1,20*2,10*0,25 -9,1400
Plus $ciany schodéw podjazdu (3,00+1,80+2,40*2+8,10+1,50*2)*(1,56+0,24+0,90)*0,25 13,9725
(1,20+17,50+2,30+4,60+2,80)*1,56*0,25 11,0760
Minus $ciana z cegly -5,47*0,25 -1,3675
Plus zejscia zewnetrzne do kregielni ((1,50+2,90+3,20)*2,50*0,25+(3,96+9,00)*0,38*4,00) 24,4492
Minus rdzenie i przewigzki -(8,44+6,45) -14,8900
19. KNR 2-02 0114-0100 [B.08.00.00]
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1c, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m2 5,470
20. KNR 2-02 0126-0100 [B.08.00.00]
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna
Jednostka: 1 otwor 10,000
21. KNR 2-02 0126-02 [B.08.00.00]
Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
Jednostka: 1 otwor 9,000
22. KNR 2-02 0126-05 [B.08.00.00]
Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Jednostka: 1 m 47,400
[LCtoNT20szt12 T e T 4000 |
L-19/N150 szt 10 1,50*10 15,0000
L-19/N180 szt 4 1,80%4 7,2000
L-19/N300 szt 2 3,00*2 6,0000
L-19/N210 szt 8 2,10*8 16,8000
23. KNR 2-02 0211-0100 [B.04.00.00]
Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3 m
Beton C20/25 (B-25) wodoszczelny (W-8)
Jednostka: 1 m3 8,440
Siupy-rdzenie wscianachs2t30 375030002580 T g 475
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24. KNR 2-02 0211-0400 [B.04.00.00]
Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian dwustronnie deskowane o szer.przewigzek do 0,3 m
Beton C20/25 (B-25) wodoszczelny (W-8)

Jednostka: 1 m3 6,450
[Piwnica z kregielnia |
Sciany zewnetrzne (2,10+32,40*2+15,95*2-0,30*2+2,50*2)*0,25%0,25 6,4500

25. KNR 2-02 0209-0200 [B.04.00.00]

Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4m i obwodzie do 1,5m

Beton C20/25 (B-25) wodoszczelny (W-8)

Jednostka: 1 m3 1,660
lgmsocmsztz T ey agos0s002s T 16642 |

26. KNNR 2 0101-04 [B.04.00.00]

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych - stupow

prostokatnych

Jednostka: 1 m2 desk. 259,750
(StaA szt a T sea payer0,30+0,3002 T T 4040

St 1.2A szt 20 (4,00+3,64)*20%(0,30+0,30)*2 183,3600

St3 szt 4 ((4,06*2+3,64*2)+6,83*2)*(0,25+0,30)*2 31,9660

27. KNNR 2 0107-05 [B.04.00.00]

Betonowanie konstrukcji zbrojonych - stupéw prostokatnych

Beton C20/25 (B-25) wodoszczelny (W-8)

Jednostka: 1 m3 19,260
(StaA szt 4 T ossea pay670,3000,80 T T S 5318
St 1.2A szt 20 (4,00+3,64)*20*(0,30*0,30) 13,7520
St3 szt 4 ((4,06*2+3,64*2)+6,83*2)*0,25%0,30 2,1795

28. KNNR 2 0101-05 [B.04.00.00]

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek

podciggdéw i wiencow

Jednostka: 1 m2 desk. 115,350
[Poz 01A;01Bszt2 |(#202+4,537200,35+0,302) T e seto]

Poz 03A; 03B szt 1 (3,20+0,24+4,41+0,24*2)*(0,25+0,30*2) 7,0805

Poz 0.4A 0.4B; 0.4C szt 1 (3,00+6,00+3,30)*(0,30+0,30*2) 11,0700

Poz 07; 08 szt 1 (3,66+0,24*2+0,80+0,24)*(0,27+0,35*2) 5,0246

Poz 06 (3,66+0,24*2)*(0,24+0,40*2) 4,3056

Poz 1.1A 32,40*2*(0,30+0,40*2) 71,2800

29. KNNR 2 0107-06 [B.04.00.00]

Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciagéw i wiericéw w deskowaniu tradycyjnym

Beton zwykly C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 12,280
[Poz 01A 01Bszt2 J@202+a8372035%0380 T 18333 |
Poz 03A; 03B szt 1 (3,20+0,24+4,41+0,24*2)*0,25%0,30 0,6248
Poz 0.4A 0.4B; 0.4C szt 1 (3,00+6,00+3,30)*0,30%0,30 1,1070
Poz 07; 08 szt 1 (3,66+0,24*2+0,80+0,24)*0,27*0,35 0,4895
poz 06 szt 1 (3,66+0,24*2)*0,24*0,40 0,3974
Poz 1.1A 32,60*2*(0,30%0,40) 7,8240

30. KNNR 2 0104-01 [B.03.00.00]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka: t 0,960
Rys 13 24,0*2*0,001 0,0480
Rys 14 25,8*2%0,001 0,0516
Rys 15 11,3*0,001 0,0113
Rys 16 16,2*0,001 0,0162
Rys 17 16,8*0,001 0,0168
Rys 18 34,4*0,001 0,0344
Rys 19 19,2*0,001 0,0192
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Rys 20 8,32*0,001 0,0083
Rys 21 1,62%0,001 0,0016
Rys 60 8,33*0,001 0,0083
Rys 61 14,5*2*0,001 0,0290
Rys 12 9,6*14*0,001 0,1344

32,40*2/0,15*2,00%0,222*0,001 0,1918

(8,44+6,45)/0,25/0,25/0,15*1,00%0,222*0,001 0,3526

31. KNNR 2 0104-05 [B.03.00.00]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. powyzej 14 -20 mm

Jednostka: t 4,200
(Rys.8 T s a0 001 T T 4112 ]
Rys 13 110,0*2%0,001 0,2200
Rys 14 159*2*0,001 0,3180
Rys 15 101*0,001 0,1010
Rys 16 105*0,001 0,1050
Rys 17 117%0,001 0,1170
Rys 18 39,5*0,001 0,0395
Rys 19 690,001 0,0690
Rys 20 27,2*0,001 0,0272
Rys 21 5,03*0,001 0,0050
Rys 60 26,5*0,001 0,0265
Rys 61 37,5*2%0,001 0,0750
Rys 12 43,8*14*0,001 0,6132
32,40*2*8*2,00*1,10*0,001 1,1405
(8,44+6,45)/0,25/0,25*4*1,10*0,888*0,001 0,9309

32. KNR 2-02 0901-01 [B.11.00.00]
Tynki zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
Jednostka: 1 m2 212,820

Piwnica z kregielnig
Sciany wewnetrzne

(16,00*1,50+(26,4*2+3,39*2))*0,50 41,7900
Plus $ciany schoddw podjazdu (3,00+1,80+2,40*2+8,10+1,50*2)*(1,56+0,24+0,90) 55,8900
(1,20+17,50+2,30+4,60+2,80)*1,56 44,3040
Plus zejscia zewnetrzne do kregielni ((1,50+2,90+3,20)*2,50+(3,96+9,00)*4,00) 70,8400

33. KNR 0-23 2612-01 [B.17.00.00]

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie ptytstyropianowych do $cian

Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 12 cm

Jednostka: 100 m2 5,051

Piwnica z kregielnig

Sciany zewnetrzne ((15,43*2+3,65+0,25+12,05)*2,38+3,00%1,50*0,5*2) 115,9078
(2,10+32,40*2+15,95*2-0,30*2+2,50*2)*3,99 411,7680
Minus otwory -(1,50*2,10*2+1,06*2,10+1,80*1,20*3+1,20*0,90*2+0,90*1,20*5) -22,5660

34. KNR 0-23 2612-05 [B.17.00.00]

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER. Przymocowanie plytstyropianowych za

pomocg dybli plastikowych. do Scian z betonu

Analogia do stropu z betonu

Jednostka: 100 szt 30,306

35. KNR 0-23 2612-06 [B.17.00.00]
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
Jednostka: 100 m2 5,051

505,1 505,1000
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36. KNR 2-02 0603-09 [B.16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 717,920

505,1+212,82 717,9200

37. KNR 2-02 0603-1 [B.16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 717,920

505,1+212,82 717,9200

Dziat nr 2. Stan surowy
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

Dziat nr 2.1. Sciany nadziemia
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

38. KNR 2-02 0116-0100 [B.08.00.00]
Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24 cm
Jednostka: 1 m2 1325,640

[ciany zewnetrzne |

(48,30*2+2,10*2+1,80*2+2,60+15,95"2)*3,50*3 1458,4500

Minus otwory -(8,95+3,99+7,93%4)*3*2,00 -267,9600
-(1,50*2,30+1,10%2,12+3,96"2,95+3,00%2,95+3,44*2,10) -33,5380
-(1,80+1,50*2+1,20+1,80*3+2,10*2)*1,75 -27,3000
-((3,00+1,80+1,50*3+1,20+1,80*3+2,10*2)*2*1,75-2,70*2,95+2,70*1,7 -82,7620
5+3,44*1,75*2+3,44*1,5%0,7)

Sciany wenetrzne (2,73+3,63+4,83*3+5,65+1,70)*3,50*3 296,1000

Minus otwory -(1,70*2,95*3+1,10*2,10) -17,3550

39. KNR 2-02 0114-0100 [B.08.00.00]

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1c, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m2 245,470
[Szybwindowy T B0 083003 T 69,0000 |
Scianki attykowe (48,30*2+2,10-2,10+1,80*2+2,60+15,95*2-14,00)*0,63 76,0410

9,85%(0,30+1,70%0,5)*4+4,75*(0,30+0,85*0,5)+5,10*0,90*0,5*2+12,30* 100,3388

(0,30+2,20%0,5)*2+9,30*(0,50+1,70%0,5 )

40. KNR 2-02 0126-02 [B.08.00.00]

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,

drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 otwor 10,000

41. KNR 2-02 0126-01 [B.08.00.00]
Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna
Jednostka: 1 otwor 101,000

‘ 31+34*2+2 101,0000

42. KNR 2-02 0126-05 [B.08.00.00]
Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Jednostka: 1 m 331,200
[LtoNio T I er ey T 501,600 |
L-19 N/180 1,80*(3*2*3) 32,4000
L-19 N/240 2,40*2*2*3 28,8000
L-19 N/300 3,00%2*3 18,0000
L-19 N/330 3,30*2*3 19,8000
L-19 N/360 3,60*2*3 21,6000
L-19 N/150 1,50*2*3 9,0000




Opis robét llo$¢ robot
43. KNR 2-02 0211-0400 [B.04.00.00]
Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3 8,040
[Podoknami T (ee5+3,9947.93 ay3 0255024 T T g 03es ]
44. KNNR 2 0101-04 [B.04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - stupow
prostokatnych
Jednostka: 1 m2 desk. 488,660
[stapsatis T s soMer 030003002 T T 5 6000 |
St-1C szt 18 3,50%18*(0,30+0,30)*2 75,6000
St-1A szt 12 3,50%12*(0,30+0,30)*2 50,4000
St-1B szt 6 3,50%6*(0,30+0,30)*2 25,2000
St-3 szt 12 3,50%12*(0,30+0,30)*2 50,4000
RZ-1 szt 36 1,80*36%(0,24+0,24)*2 62,2080
RZ-2 szt 6 1,80*6*(0,24+0,38)*2 13,3920
RZ-3 szt 18 1,80*18%(0,24+0,51)*2 48,6000
RZ-4 szt 24 1,80*24%(0,24+0,77)*2 87,2640
45. KNNR 2 0107-05 [B.04.00.00]
Betonowanie konstrukcji zbrojonych - stupéw prostokatnych
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3 37,460
(stapsztis T s s0Me0,3000,30) T T s 6700 |
St-1C szt 18 3,50%18%(0,30%0,30) 5,6700
St-1A szt 12 3,50%12*(0,30%0,30) 3,7800
St-1B szt 6 3,50%6*(0,30*0,30) 1,8900
St-3 szt 12 3,50%12*(0,30%0,30) 3,7800
RZ-1 szt 36 1,80*36%(0,24*0,24) 3,7325
RZ-2 szt 6 1,80*6*(0,24*0,38) 0,9850
RZ-3 szt 18 1,80*18%(0,24*0,51) 3,9658
RZ-4 szt 24 1,80%24%(0,24*0,77) 7,9834
46. KNNR 2 0101-05 [B.04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukciji betonowych lub zelbetowych - belek
podciggow i wiencow
Jednostka: 1 m2 desk. 360,150
(Poz11-Aszts T a0 (08040,402) T 5 8600 |
Poz 1.1-B szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.1-C szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.1-D szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.1-E szt 3 4,20*3*(0,30+0,40*2) 13,8600
Poz 1.1-F szt 3 4,20*3*(0,30+0,40*2) 13,8600
Poz 1.1-G szt 3 4,20*3*(0,30+0,40*2) 13,8600
Poz 1.1-H szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.1-1szt 3 4,53*3*(0,30+0,40*2) 14,9490
Poz 1.10 szt 1 3,96%(0,24+0,50*2) 4,9104
Poz 1.2-A szt 3 4,20*3*(0,30+0,40*2) 13,8600
Poz 1.2-B szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.2-C szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.2-D szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.2-E szt 3 4,20*3*(0,30+0,40*2) 13,8600
Poz 1.2-F szt 3 4,20*3*(0,30+0,40*2) 13,8600
Poz 1.2-G szt 3 4,20*3*(0,30+0,40*2) 13,8600
Poz 1.2-H szt 3 4,50*3*(0,30+0,40*2) 14,8500
Poz 1.2-1szt 3 4,53*3%(0,30+0,40*2) 14,9490
Poz 1.3 szt 3 3,80*3%(0,30+0,40*2) 12,5400
Poz 1.4A szt 4 3,00*4%(0,30+0,40*2) 13,2000
Poz 1.4B szt 4 5,70*4%(0,30+0,40*2) 25,0800
Poz 1.4C szt 4 3,24*4%(0,30+0,40*2) 14,2560




Opis robét llo$¢ robot
Poz 1.6 szt 2 4,16*2*(0,30+0,40*2) 9,1520
Poz 1.8 szt 2 4,75*2*(0,24+0,40*2) 9,8800
Poz 1.9 szt 4 3,44*4%(0,24+0,30*2) 11,5584
47. KNNR 2 0107-06 [B.04.00.00]
Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciggdow i wiencéw w deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3 38,080
(Poz11-Aszts T 4200800040 T 15120
Poz 1.1-B szt 3 4,50*3%(0,30%0,40) 1,6200
Poz 1.1-C szt 3 4,50*3*(0,30*0,40) 1,6200
Poz 1.1-D szt 3 4,50*3%(0,30%0,40) 1,6200
Poz 1.1-E szt 3 4,20*3*(0,30*0,40) 1,5120
Poz 1.1-F szt 3 4,20*3*(0,30*0,40) 1,5120
Poz 1.1-G szt 3 4,20*3%(0,30%0,40) 1,5120
Poz 1.1-H szt 3 4,50*3%(0,30%0,40) 1,6200
Poz 1.1-1szt 3 4,53*3%(0,30%0,40) 1,6308
Poz 1.10 szt 1 3,96%(0,24%0,50) 0,4752
Poz 1.2-A szt 3 4,20*3*(0,30*0,40) 1,5120
Poz 1.2-B szt 3 4,50*3%(0,30%0,40) 1,6200
Poz 1.2-C szt 3 4,50*3*(0,30*0,40) 1,6200
Poz 1.2-D szt 3 4,50*3%(0,30%0,40) 1,6200
Poz 1.2-E szt 3 4,20*3*(0,30*0,40) 1,5120
Poz 1.2-F szt 3 4,20*3*(0,30*0,40) 1,5120
Poz 1.2-G szt 3 4,20*3%(0,30%0,40) 1,5120
Poz 1.2-H szt 3 4,50*3%(0,30%0,40) 1,6200
Poz 1.2-1szt 3 4,53*3%(0,30%0,40) 1,6308
Poz 1.3 szt 3 3,80*3%(0,24*0,35) 0,9576
Poz 1.4A szt 4 3,00*4%(0,30%0,40) 1,4400
Poz 1.4B szt 4 5,70*4%(0,30%0,40) 2,7360
Poz 1.4C szt 4 3,24*4%(0,30%0,40) 1,6552
Poz 1.6 szt 2 4,16*2%(0,24*0,35) 0,6989
Poz 1.8 szt 2 4,75%2*(0,24*0,40) 0,9120
Poz 1.9 szt 4 3,44*4%(0,24*0,30) 0,9907
48. KNNR 2 0104-01 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 1,090
(scaDszts T T eragro.001 T T g 084 |
St-1C szt 18 4,67*18%0,001 0,0841
St-2A szt 12 6,11*12*0,001 0,0733
St-1B szt 6 9,60*6*0,001 0,0576
St-3 szt 12 1,36*3,50%12*0,001 0,0571
RZ-1 szt 36 1,57*3,50*36*0,001 0,1978
RZ-2 szt 6 1,57*3,50%6*0,001 0,0330
RZ-3 szt 18 2,66*3,50*18*0,001 0,1676
RZ-4 szt 24 4,05*3,50*24*0,001 0,3402
49. KNNR 2 0104-04 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 1,750
‘seaDsz1s T  ertsro001 I T 08an |
St-1C szt 18 4,67*18%0,001 0,0841
St-2A szt 12 6,11*12*0,001 0,0733
St-1B szt 6 9,60%6*0,001 0,0576
St-3 szt 12 3,5536*3,5012*0,001 0,1493
RZ-1 szt 36 3,55*3,50*36*0,001 0,4473
RZ-2 szt 6 3,55*3,50*6*0,001 0,0746
RZ-3 szt 18 5,33*3,50*18*0,001 0,3358
RZ-4 szt 24 5,33*3,50*24*0,001 0,4477




Opis robét
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50. Kalkulacja wtas

na [B.08.00.00]

Kompletny komin spalinowo wentylacyjny z pustakéw z betonu lekiego Np. Schiedel lub w systemie réwnowaznym.

Ptyta stropowa Zelbet
Ptyta stropowa Zelbet

Ptyta stropowa Zelbet

. 8-390x150x24/10,0
. §-390x120x24/10,0
. 8-600x150x24/10,0

Jednostka: kpl 1,000
[Kompletny komin Ty 1,0000 |
w tym:
Pion spalinowy (15,40+2,78)=18,20 m
kanaty wentylacyjne (3,75*2+3,75*5+3,75*5+(15,40-1,62)*5)=113,9 m
51. KNNR 2 0308-02 [B.08.00.00]
Kominy wolnostojgce w budynkach i kanaty z pustakéw. Kominy spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
Jednostka: m 231,480
T  piony wentylacyine z pustakow T
parter 3,75%(3+4) 26,2500
| pietro 3,75%(6+8) 52,5000
Il pietro 3,75%(9+12) 78,7500
ponad stropem poddasza
+15,40 szt 1 (15,40-11,62)*(12) 45,3600
+14,80 szt 1 (14,80-11,62)*(9) 28,6200
Dziat nr 2.2. Stropy piwnic i nadziemia
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
52. Kalkulacja wtasna [B.05.00.00]
Dostawa ptyt stropowych - strop nad piwnica - cze$¢ gospodarcza
(Nalezy wyceni¢ szczegotowo wszystkie prefabrykaty)
Jednostka: 1 kpl 1,000
[Nakomplet skladaja sie |1 T 1,0000 |
ptyty stropowe
Plyta stropowa zelbet. S-600x150x24/10,0 szt 8
Plyta stropowa zelbet. S-600x120x24/10,0 szt 6
Plyta stropowa zelbet. S-390x150x24/10,0 szt 2
Plyta stropowa zelbet. S-390x92x24/10,0 szt 3
Plyta stropowa zelbet. S-390x90x24/10,0 szt 1
Plyta stropowa zelbet. S-320x150x24/10,0 szt 2
Plyta stropowa zelbet. S-320x90x24/10,0 szt 3
Plyta stropowa zelbet. S-300x150x24/10,0 szt 5
Plyta stropowa zelbet. S-300x120x24/10,0 szt 1
53. Kalkulacja wtasna [B.05.00.00]
Dostawa ptyt stropowych - strop nad piwnica - kregielnia
(Nalezy wyceni¢ szczegotowo wszystkie prefabrykaty)
Jednostka: 1 kpl 1,000
[Nakompletskladaja sie |4 I 1,0000 |
ptyty stropowe
Ptyta stropowa Zelbet. S-600x150x24/10,0 szt 14
Ptyta stropowa Zelbet. S-600x120x24/10,0 szt 6
Ptyta stropowa Zelbet. S-600x90x24/10,0 szt 1
Ptyta stropowa Zelbet. S-510x150x24/10,0 szt 28
Ptyta stropowa Zelbet. S-510x120x24/10,0 szt 2
Ptyta stropowa Zelbet. S-450x120x24/10,0 szt 1
Ptyta stropowa Zelbet. S-450x150x24/10,0 szt 4
54. Kalkulacja wtasna [B.05.00.00]
Dostawa ptyt stropowych - strop nad parterem
(Nalezy wyceni¢ szczegotowo wszystkie prefabrykaty)
Jednostka: 1 kpl 1,000
[Nakompletskladajasie |4 T 1,0000 |

ptyty stropowe
szt 2

szt 1

szt 22

-10-
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Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.

S-600x120x24/10,0
S-600x90x24/10,0

S-510x150x24/10,0
S-510x120x24/10,0
S-330x150x24/10,0
S-330x120x24/10,0
S-300x150x24/10,0
S-300x120x24/10,0
S-720x150x24/10,0
S-720x120x24/10,0
S-450x90x24/10,0

szt 12
szt 1
szt 28
szt 2
szt 6
szt 5
szt 5
szt 1
szt 2
szt 1
szt 2

Jednostka: 1 kpl

Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.
Ptyta stropowa Zelbet.

55. Kalkulacja wtasna [B.05.00.00]
Dostawa ptyt stropowych - strop nad | Pietrem
(Nalezy wyceni¢ szczegotowo wszystkie prefabrykaty)

Na komplet sktadajq sie

S-390x150x24/10,0
S-390x120x24/10,0
S-600x150x24/10,0
S-600x120x24/10,0
S-600x90x24/10,0

S-510x150x24/10,0
S-510x120x24/10,0
S-330x150x24/10,0
S-330x120x24/10,0
S-300x150x24/10,0
S-300x120x24/10,0
S-720x150x24/10,0
S-720x120x24/10,0
S-450x90x24/10,0

ptyty stropowe
szt 2
szt 1
szt 22
szt 12
szt 1
szt 29
szt 1
szt 6
szt 5
szt 5
szt 1
szt 0
szt 3
szt 2

Jednostka: 1 kpl

Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.
Plyta stropowa zelbet.

56. Kalkulacja wtasna [B.05.00.00]
Dostawa ptyt stropowych - strop nad Il Pietrem
(Nalezy wyceni¢ szczegdtowo wszystkie prefabrykaty)

Na komplet sktadajq sie

S-720x120x24/7,5
S-720x90x24/7,5
S-600x150x24/10,0
S-600x120x24/10,0
S-540x120x24/10,0
S-540x90x24/10,0
$-390x90x24/10,0
S-330x150x24/10,0
S-330x120x24/10,0
S-300x150x24/10,0
S-300x120x24/10,0
S-720x150x24/10,0
S-450x120x24/10,0
S-450x120x24/10,0

ptyty stropowe
szt 43
szt 6
szt 1
szt 12
szt 3
szt 3
szt 2
szt 6
szt 5
szt 5
szt 1
szt 0
szt 2
szt 1

1,0000

57. KNR 2-02 0302-02 [B.05.00.00]
Bud.z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni ponad 6,0 m2
Jednostka: 1 element

8+6+22+12+20+1422+12+20+1+3+28+8+20+1+2+2
14+6+28+2+4

215,0000
54,0000

11 -
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58. KNR 2-02 0302-01 [B.05.00.00]
Bud.z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2,5-6,0 m2
Jednostka: 1 element 92,000
S -215,0000 |
8+6+2+3+1+2+3+5+1 31,0000
22+12+1+429+142+1+6+5+5+1+2+1+2 90,0000
22+12+1+429+142+1+6+5+5+1+3+2 90,0000
28+8+29+1+3+3+8+3+6+2+2+1 94,0000
1+1 2,0000
59. KNNR 2 0101-07 [B.04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - ptyt
stropowych i dachowych
Jednostka: 1 m2 desk. 227,510
Poz11tszts T szom0r e T 6170 |
Poz 1.12 szt 3 5,70*3*0,27 4,6170
Poz 1.13-A szt 1 4,13*1*0,24 0,9912
Poz 1.13-B szt 1 4,00*1*0,24 0,9600
Poz 1.13-C szt 1 4,13*1*0,24 0,9912
Poz 1.14 szt 2 4,70*2*0,25 2,3500
Poz 1.15 szt 2 4,70*2*0,30 2,8200
Poz 1.5 szt 4 5,70%4*0,37 8,4360
Poz 1.7 szt 3 2,08*3*0,27 1,6848
Poz 3.2 szt 1 3,66%0,42 1,5372
Poz 3.3 szt 1 4,26*0,50 2,1300
Poz 3.4 szt 1 4,26*0,35 1,4910
Pt-3 4,50*3*1,56*2 42,1200
PL-2 1,78*4,44 7,9032
Pt-1 2,10%(1,25*3+2,50) 13,1250
WK-40 (5,75*3+6,95)*0,40 9,6800
WK-55 5,75*4*0,55 12,6500
WK-65 5,75*2*0,65 7,4750
WK-80 4,25*0,80 3,4000
WK-120 4,25*1,20 5,1000
30 cm ((4,85*2*2+5,75*2+4,85*2+5,75*3+3,05*4)*2+3,05*2+2,75*2+5,75+5,7 57,5850
5*2*3)*0,30
12 cm (3,05*4)*0,12 1,4640
20,5cm (3,05+3,65+6,95)*0,205 2,7983
Strop nad kregielnig, ((5,10*2+6,00+29,40*2)*0,30+5,75%(0,95+0,63)) 31,5850
60. KNNR 2 0107-07 [B.04.00.00]
Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3 57,810
Poz1t1szts T s70w0arr0pa T 11081
Poz 1.12 szt 3 5,70*3*0,27*0,24 1,1081
Poz 1.13-A szt 1 4,13*1*0,24%0,24 0,2379
Poz 1.13-B szt 1 4,00*1*0,24%0,24 0,2304
Poz 1.13-C szt 1 4,13*1*0,24%0,24 0,2379
Poz 1.14 szt 2 4,70*2*0,25%0,24 0,5640
Poz 1.15 szt 2 4,70*2*0,30%0,24 0,6768
Poz 1.5 szt 4 5,70*4*0,37*0,24 2,0246
Poz 1.7 szt 3 2,08*3*0,27*0,24 0,4044
Poz 3.2 szt 1 3,66%0,42*0,24 0,3689
Poz 3.3 szt 1 4,26*0,50*0,24 0,5112
Poz 3.4 szt 1 4,26*0,35*0,24 0,3578
PL-3 4,50*3*1,56*0,24*2 10,1088
PL-2 1,78*4,44*0,15 1,1855
Pt-1 2,10%(1,25*3+2,50)*0,15 1,9688
WK-40 (5,75*3+6,95)*0,40%0,24 2,3232
WK-55 5,75*4*0,55*0,24 3,0360




Opis robét llo$¢ robot
WK-65 5,75*2*0,65*0,24 1,7940
WK-80 4,25*0,80*0,24 0,8160
WK-120 4,25*1,20%0,24 1,2240
30 cm ((4,85*2*2+5,75*2+4,85*2+5,75*3+3,05*4)*2+3,05*2+2,75*2+5,75+5,7 13,8204
5*2*3)*0,30*0,24
12 cm (3,05*4)*0,12*0,24 0,3514
20,5cm (3,05+3,65+6,95)*0,205*0,24 0,6716
Strop nad kregielnig ((5,10*10+6,00*6+29,40*2)*0,30+5,75*(0,95+0,63))*0,24 12,6780
61. KNNR 2 0101-05 [B.04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek
podciggow i wiencow
Jednostka: 1 m2 desk. 232,660
[piwnica T (48,0°2416,20+2,10°4+2,60+2+4,80+12,30+9,30°3+14,0+5,00244.50 | 49,9920
*3)*0,24
nadziemie (48,0*2+16,20+2,10*4+2,60*2+4,80+12,30+4,50+9,30*2+14,0+4,85*2 182,6640
+32,0*2)*3*0,24
62. KNNR 2 0107-06 [B.04.00.00]
Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciagéw i wiericéw w deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3 58,160
[piwnica T T (48,072+16,20+2,10%4+2,60%2+4,80+12,30+9,30*3+14.0+5,002+4 50 | 12,4980 |
*3)*0,25%0,24
nadziemie (48,0*2+16,20+2,10*4+2,60*2+4,80+12,30+4,50+9,30*2+14,0+4,85*2 45,6660
+32,0*2)*3*0,25%0,24
63. KNR 2-02 0219-03 [B.04.00.00]
Beton 2wykly b5 (B28) "
Jednostka: 1 m3 1,100
[Daszekwspomikowy U [7se13oorsors T 1,0969 |
64. KNNR 2 0101-0800 [B.04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych - schodéw
prostych na ptycie
Jednostka: 1 m2 desk. 166,480
[scha T T 80+0,30°2)%(1,65+4,2071 16)+1 820,635 | 201315
SCH-1.2 (1,82+0,30*2)*(1,65+3,36*1,15)+1,82*0,163*11 16,6071
SCH-1.3 (1,82+0,30*2)*(1,65+3,36*1,15)+1,82*0,163*11 16,6071
SCH-1.4 (1,82+0,30*2)*(1,65+3,36*1,15)+1,82*0,163*11 16,6071
SCH-2.1 (2,12+0,30*2)*(1,73+4,20*1,15)+2,12*0,163*15 23,0266
SCH-2.2 (2,12+0,30*2)*(1,73+3,66*1,15)+2,12*0,163*11 19,9552
SCH-2.3 (2,12+0,30*2)*(2,03+3,36*1,15)+1,12*0,163*12 18,2224
SCH-2.4 (2,12+0,30*2)*(2,03+3,36*1,15)+1,12*0,163*12 18,2224
(1,82+0,30*2)%(3,92*1,15)+1,82*(0,186*14+0,40*2) 17,1046
65. KNNR 2 0107-0900 [B.04.00.00]
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie schodéw prostych
Beton zwykty C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3 25,860
[scha T 80%((1,65+4,2071,15)°0,2040,163+0,300,5415) | 30262
SCH-1.2 1,82%((1,65+3,36*1,15)*0,20+0,163*0,30%0,5*11) 2,4966
SCH-1.3 1,82%((1,65+3,36*1,15)*0,20+0,163*0,30%0,5*11) 2,4966
SCH-1.4 1,82%((1,65+3,36*1,15)*0,20+0,163*0,30%0,5*11) 2,4966
SCH-2.1 2,12*((1,73+4,20*1,15)*0,20+0,163*0,30*0,5*15) 3,5590
SCH-2.2 2,12*((1,73+3,66*1,15)*0,20+0,163*0,30*0,5*11) 3,0883
SCH-2.3 2,12*((2,03+3,36*1,15)*0,20+0,163*0,30*0,5*12) 3,121
SCH-2.4 2,12*((2,03+3,36*1,15)*0,20+0,163*0,30*0,5*12) 3,121
1,82%((3,92*1,15)*0,20+0,186*0,28*0,5*14+0,20%0,40) 2,4500
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Opis robét llo$¢ robot
66. KNR 2-02 0218-0100 [B.04.00.00]
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3 2,850
Stopnie wewnetrzne | (240°273+2,10°1.40°030 T, gare |
67. KNNR 2 0104-01 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 2,620
(PozitAszs T Tasgero001 I T g 0774
Poz 1.1-B szt 3 27,8*3*0,001 0,0834
Poz 1.1-C szt 3 27,8*3*0,001 0,0834
Poz 1.1-D szt 3 27,8*3*0,001 0,0834
Poz 1.1-E szt 3 25,8*3*0,001 0,0774
Poz 1.1-F szt 3 24,9*3*0,001 0,0747
Poz 1.1-G szt 3 24,9*3*0,001 0,0747
Poz 1.1-H szt 3 26,8*3*0,001 0,0804
Poz 1.1-1szt 3 27,8*3*0,001 0,0834
Poz 1.10 szt 1 13,8*0,001 0,0138
Poz 1.11 szt 3 11,4*3*0,001 0,0342
Poz 1.12 szt 3 8,69*3*0,001 0,0261
Poz 1.13-A szt 1 7,51%0,001 0,0075
Poz 1.13-B szt 1 7,32*0,001 0,0073
Poz 1.13-C szt 1 7,51%0,001 0,0075
Poz 1.14 szt 2 10,9*2*0,001 0,0218
Poz 1.15 szt 2 13,9*2*0,001 0,0278
Poz 1.2-A szt 3 24,9*3*0,001 0,0747
Poz 1.2-B szt 3 25,9*3*0,001 0,0777
Poz 1.2-C szt 3 25,9*3*0,001 0,0777
Poz 1.2-D szt 3 25,9*3*0,001 0,0777
Poz 1.2-E szt 3 24,9*3*0,001 0,0747
Poz 1.2-F szt 3 24,9*3*0,001 0,0747
Poz 1.2-G szt 3 29,7*3*0,001 0,0891
Poz 1.2-H szt 3 25,9*3*0,001 0,0777
Poz 1.2-1szt 3 27,8*3*0,001 0,0834
Poz 1.3 szt 3 9,29*3*0,001 0,0279
Poz 1.4A szt 4 9,17*4*0,001 0,0367
Poz 1.4B szt 4 20,5*4*0,001 0,0820
Poz 1.4C szt 4 9,71*4*0,001 0,0388
Poz 1.5 szt 4 24,0*4*0,001 0,0960
Poz 1.6 szt 2 7,89*2*0,001 0,0158
Poz 1.7 szt 3 4,85*3*0,001 0,0146
Poz 1.8 szt 2 10,5*2*0,001 0,0210
Poz 1.9 szt 4 10,3*4*0,001 0,0412
Poz 3.2 szt 1 13,0*0,001 0,0130
Poz 3.3 szt 1 24,9%0,001 0,0249
Poz 3.4 szt 1 15,0*0,001 0,0150
SCH-1.1 41,32*0,001 0,0413
SCH-1.2 (19,3+13,4)*0,001 0,0327
SCH-1.3 27,170,001 0,0272
SCH-1.4 26,450,001 0,0265
SCH-2.1 45,57*0,001 0,0456
SCH-2.2 (18,34+13,02)*0,001 0,0314
SCH-2.3 35*0,001 0,0350
SCH-2.4 33,34*0,001 0,0333
inne 350*0,001 0,3500
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Opis robét llo$¢ robot
68. KNNR 2 0104-04 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 11,020
(Poz11-Aszts T T Raaaro00n T T g 8720 |
Poz 1.1-B szt 3 113*3*0,001 0,3390
Poz 1.1-C szt 3 120*3*0,001 0,3600
Poz 1.1-D szt 3 87,2*3%0,001 0,2616
Poz 1.1-E szt 3 192*3*0,001 0,5760
Poz 1.1-F szt 3 0*3*0,001
Poz 1.1-G szt 3 191*3*0,001 0,5730
Poz 1.1-H szt 3 118*3*0,001 0,3540
Poz 1.1-1szt 3 10,6*3*0,001 0,0318
Poz 1.10 szt 1 66*0,001 0,0660
Poz 1.11 szt 3 44,1*3*0,001 0,1323
Poz 1.12 szt 3 44,1*3*0,001 0,1323
Poz 1.13-A szt 1 59*0,001 0,0590
Poz 1.13-B szt 1 31,5*0,001 0,0315
Poz 1.13-C szt 1 22,3*0,001 0,0223
Poz 1.14 szt 2 44,1*2*0,001 0,0882
Poz 1.15 szt 2 44,1*2*0,001 0,0882
Poz 1.2-A szt 3 110*3*0,001 0,3300
Poz 1.2-B szt 3 84,6*3*0,001 0,2538
Poz 1.2-C szt 3 108*3*0,001 0,3240
Poz 1.2-D szt 3 63,9*3%0,001 0,1917
Poz 1.2-E szt 3 160*3*0,001 0,4800
Poz 1.2-F szt 3 0*3*0,001
Poz 1.2-G szt 3 163*3*0,001 0,4890
Poz 1.2-H szt 3 91,6*3*0,001 0,2748
Poz 1.2-1szt 3 20,7*3*0,001 0,0621
Poz 1.3 szt 3 41,8*3*0,001 0,1254
Poz 1.4A szt 4 72,7*4*0,001 0,2908
Poz 1.4B szt 4 25,9*4*0,001 0,1036
Poz 1.4C szt 4 76,2*4*0,001 0,3048
Poz 1.5szt4 44,1*4*0,001 0,1764
Poz 1.6 szt 2 27,2*2%0,001 0,0544
Poz 1.7 szt 3 13,8*3*0,001 0,0414
Poz 1.8 szt 2 33,4*2%0,001 0,0668
Poz 1.9 szt 4 39,8*4*0,001 0,1592
Poz 3.2 szt 1 29*0,001 0,0290
Poz 3.3 szt 1 42,2*0,001 0,0422
Poz 3.4 szt 1 33,8*0,001 0,0338
SCH-1.1 388,82*0,001 0,3888
SCH-1.2 126,57%0,001 0,1266
SCH-1.3 211,470,001 0,2115
SCH-1.4 167,61*0,001 0,1676
SCH-2.1 484,64*0,001 0,4846
SCH-2.2 258,61*0,001 0,2586
SCH-2.3 317,19*0,001 0,3172
SCH-2.4 243,49*0,001 0,2435
inne 1500%0,001 1,5000
69. KNNR 2 0104-01 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 1,540
(pa T i sorre 3ar0.001 TG ogan |
PL-2 1,78*4,44*10,06*0,001 0,0795
Pt-1 (1,25*3+2,50)*6,65*0,001 0,0416
WK-40 (5,75*3+6,95)*2,58*0,001 0,0624
WK-55 5,75*4*2,91*0,001 0,0669




Opis robét llo$¢ robot
WK-65 5,75*2*3,35*0,001 0,0385
WK-80 4,25*6,44*0,001 0,0274
WK-120 4,25*8,59*0,001 0,0365
30 cm ((4,85*2*2+5,75*2+4,85*2+5,75*3+3,05*4)*2+3,05*2+2,75*2+5,75+5,7 0,211
5*2*3)*1,10%0,001
12 cm (3,05*4)*0,77*0,001 0,0094
20,5cm (3,05+3,65+6,95)*1,10*0,001 0,0150
wience (48,0*2+16,20+2,10*4+2,60*2+4,80+12,30+9,30*3+14,0+5,00*2)*0,80 0,1558
*0,001
(8,95+3,99+7,93*4)*3*0,80*0,001 0,1072
(48,072+16,20+2,10*4+2,60*2+4,80+12,30+4,50+9,30*2+14,0+4,85*2 0,6089
+32,0*2)*3*0,80*0,001
70. KNNR 2 0104-04 [B.03.00.00]
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 3,550
(wience T (48,0°2416,20+2,10°4+2,60+2+4,80+12,30+9,30°3+14,0+5,002)°2.66 | 0,5182]
*0,001
(8,95+3,99+7,93*4)*3*2,66*0,001 0,3564
(48,0*2+16,20+2,10*4+2,60*2+4,80+12,30+4,50+9,30*2+14,0+4,85*2 2,0245
+32,0*2)*3*2,66*0,001
650,00*0,001 0,6500
Dziat nr 2.3. Dach
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
71. KNNR 2 0701-02 [B.08.00.00]
Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i ksztattek szklanych. Sciankipetne z cegiet budowlanych
petnych gr. 1/2 c.
Jednostka: 1 m2 24,060
T by wentylacyine z pustakew T
ponad stropem poddasza
+15,40 szt 1 (15,40-11,62)*(0,65*2+1,20*2) 13,9860
+14,80 szt 1 (14,80-11,62)*(0,85*2+0,60*2) 9,2220
+15,40 szt 1 (15,40-11,62)*(1,00*2+0,70*2) 12,8520
Minus klinkier -12,00 -12,0000
72. KNR 2-02 0803-03 [B.11.00.00]
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie na Scianach i stupach
Jednostka: 1 m2 27,630
T  pony wentylacyjne z pustakéw T
ponad stropem poddasza
+15,40 szt 1 (15,40-11,62-1,20)*(0,65*2+1,45*2) 10,8360
+14,80 szt 1 (14,80-11,62-1,20)*(0,85*2+0,85*2) 6,7320
-15,40 szt 1 (15,40-11,62-1,20)*(1,25*2+0,70*2) 10,0620
73. Kalkulacja wtasna [B.11.00.00]
Dostawa kratek wentylacyjnych 14x14 cm
Jednostka: szt 26,000
74. KNR 2-02 0219-05 [B.04.00.00]
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m2 3,670
T  pony wentylacyjne z pustakew T
ponad stropem poddasza
+15,40 szt 1 (0,85%1,60) 1,3600
+14,80 szt 1 (1,00%1,00) 1,0000
-15,40 szt 1 (1,45%0,90) 1,3050
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Opis robét llo$¢ robot

75. KNR 2-02 0117-14 [B.08.00.00]

Licowanie $cian z cegiet kratdwek, bloczkéw i pustakéw cegtami licbwkami o wymiarach 25x12x6,5 cm réwnoczesnie ze
wznoszeniem scian w budynkach wielokondygnacyjnych
Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-k|.25

Jednostka: 1 m2 12,000

Piony wentylacyjne z pustakow
ponad stropem poddasza

+15,40 szt 1 1,20%*(0,65*2+1,20*2) 4,4400
+14,80 szt 1 1,20%(0,85*2+0,60*2) 3,4800
-15,40 szt 1 1,20%(1,00*2+0,70*2) 4,0800

76. KNR 2-02 0406-01 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
murtaty 12x12 cm

Jednostka: 1 m3 1,030

murtaty 12x12 cm (1,65+2,70*8+3,50+4,10*2+4,20*4+4,35*2+4,45+6,45)*0,12*0,12 1,0274
77. KNR 2-02 0406-01 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

podwaliny 14x10 cm

Jednostka: 1 m3 1,990

podwaliny 14x10 cm 141,85%0,14*0,10 1,9859

78. KNR 2-02 0407-04 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 2 m, przekréj poprzecznydrewna ponad 180 cm2

Stupy 14x14 cm

Jednostka: 1 m3 1,240

Stupy 14x14 cm (1,00*7+1,50*3+2,00*26)*0,14*0,14 1,2446
79. KNR 2-02 0406-03 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.do 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Ptatwie 14x18 cm

Jednostka: 1 m3 3,940

Ptatwie 14x18 cm ‘ (4,3*2+5,9*8+6,8*2+9,0*2+10,75*4+13,00*2)*0,14*0,18 3,9413
80. KNR 2-02 0408-05 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie 7x18 cm

Jednostka: 1 m3 18,290

Krokwie 7x18 cm 18,29 18,2900
81. KNR 2-02 0408-07 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie narozne i koszowe 10x18 cm

Jednostka: 1 m3 1,900

Krokwie narozne i koszowe 10x18 cm (3,65*2+3,7*2+3,85*2+7,6+8,15*8+10,15)*0,10*0,18 1,8963

82. KNR 2-02 0408-02 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Kleszcze 3,8x15 cm

Jednostka: 1 m3 1,610

Kleszcze 3,8x15 cm ‘ (3,20*3+5,05*8+8,05*8+9,30*18)*0,038*0,15 1,6063
83. KNR 2-02 0409-04 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Miecze 10x10 cm

Jednostka: 1 m3 0,610

Miecze 10x10 cm 0,85*72*0,10%0,10 0,6120
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Opis robét llo$¢ robot

84. KNR 2-02 0409-0600 [B.06.00.00]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; wiatrownice o przekroju poprzecznym do 180cm2
Jednostka: 1 m3 1,100

Wiatrownice ‘ (14,00*2+11,25%4+5,10*2)*1,06*0,25*0,05 1,1024

85. KNR 4-01 0631-0102 [B.06.00.00]

Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,ptyt,bali i krawedziakow.
Powtoka ogniochronna np. preparatem PROMADUR .

Jednostka: 1 m2 1206,360
Caazem T a0z T 5 3333 |
14x10 cm 1,99/0,14/0,10*(0,14+0,10)*2 68,2286
14x14 cm 1,24/0,14*4 35,4286
14x18 cm 3,94/0,14/0,18*(0,14+0,18)*2 100,0635
7x18 cn 18,29/0,07/0,18*(0,07+0,18)*2 725,7937
10x18 cm 1,90/0,10/0,18*(0,10+0,18)*2 59,1111
3,8x15 cm 1,61/0,038/0,15*(0,038+0,15)*2 106,2035
10x10 cm 0,61/0,10*4 24,4000
25x5 cm 1,10/0,25/0,05*(0,25+0,05)*2 52,8000

86. KNNR 2 0604-02 [B.10.00.00]

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia Folia dachowa zbrojona
Jednostka: m2 915,110

Powierzchnia potaci
(15,77*13,88+15,68*3,00+3,47*0,47+34,31*17,81-5,10*0,5*2-11,90*1, 915,1103
80+6,08*1,40+1,80*0,50*3)*1,06

87. KNR 2-02 0410-03 [B.10.00.00]
O facenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat 16 do 24 cm
Jednostka: 1 m2 915,110

Powierzchnia potaci
(15,77*13,88+15,68*3,00+3,47*0,47+34,31%17,81-5,10*0,5*2-11,90*1, 915,1103
80+6,08*1,40+1,80*0,50*3)*1,06

88. NNR 6 0535-0400 [B.10.00.00]
Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowa na fatach
Jednostka: 1 m2 915,110

Powierzchnia potaci
(15,77*13,88+15,68*3,00+3,47*0,47+34,31*17,81-5,10*0,5*2-11,90*1, 915,1103
80+6,08*1,40+1,80*0,50*3)*1,06

89. NNR 6 0539-02 [B.10.00.00]

Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - pasy
nadrynnowe - okapy
Jednostka: 1 m 54,000

Okapy ‘ (3,47+3,87+1,80*3+3,42*2+3,07*2+1,80*4+3,40*2+1,80*2+4,20+6,48) ‘ 54,0000

90. NNR 6 0539-03 [B.10.00.00]

Pokr)t/cie dachéw blachag powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - ostony boczne
- wiatrownice

Jednostka: 1 m 88,190

Wiatrownice (14,00*2+11,25*4+5,10*2)*1,06 88,1920
91. NNR 6 0539-04 [B.10.00.00]

Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz elementow wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - bariery
$niegowe

Jednostka: 1 m 54,000

Okapy ‘ (3,47+3,87+1,80*3+3,42*2+3,07*2+1,80*4+3,40*2+1,80*2+4,20+6,48) ‘ 54,0000
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92. KNR 4-01 0416-01 [B.10.00.00]
Uzupetnienie faw kominiarskich. Uzupetnienie faw kominiarskich-poziomych
Jednostka: 1 m 5,000

(0,60*5+1,00*2) 5,0000

93. NNR 6 0539-01 [B.10.00.00]

Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - ggsiory

Jednostka: 1 m 95,840
fGasioy s T 31255248 636 485446, 1) | "o58400]

94. NNR 6 0541-02 [B.10.00.00]

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 104,620
Tokapy T T T (34743 8741, 80*3+3,42°243,07°2+1,80*4+3,40°2+1 802+4.20+6,48) | 16,2000
*0,30
Kominy (1,60*2+0,90*2+1,00*4+1,40*2+0,90*2)*0,40 5,4400
kosze (3,61*2*2+9,84*2+7,93*2*4+4,30*2)*1,06*0,40 45,0118
Murki szczytowe (15,68+5,05+5,10*2)*1,06*(0,60+0,30) 29,5072
(15,20+2,20+1,80*3)*1,06*0,35 8,4588

95. KNNR 2 0604-02 [B.16.00.00]
Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Jednostka: 100 m2 0,251

Powierzchnia skoséw dachu od spodu (3,65*2,13+6,95*2,29)*1,06 25,1114
96. KNR 2-02 0613-03 [B.16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Wetna mineralna - Plyty do izolacji dachu stromego gr.180mm
Jednostka: 1 m2 25,110

Powierzchnia skosoéw dachu od spodu ‘ (3,65*2,13+6,95*2,29)*1,06 25,1114

97. KNR 2-02W 2005-03 [B.11.00.00]
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt podwojny

podwieszony.

Analogia: Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych ogniochronnych systemowych np. produkcji LAFARGE Nida Gips,

gr. 12,5 mm

Jednostka: 1 m2 25,110
Powierzchnia skoséw dachu od spodu ‘ (3,65*2,13+6,95*2,29)*1,06 25,1114

98. KNR 2-02W 2008-0801 [B.11.00.00]

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Dodatek za drugg warstwe ptyt 12,5 mm na stropach na
rusztach
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm dodatkowa warstwa na ruszcie jw.

Jednostka: 1 m2 25,110

Powierzchnia skoséw dachu od spodu ‘ (3,65*2,13+6,95*2,29)*1,06 25,1114
99. KNNR 2 0604-02 [B.16.00.00]

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Jednostka: 100 m2 7,950

Powierzchnia stropu nad pietrem ‘ (48,00*16,20-3,90*1,20+9,60*2*1,80+4,50*2,60-3,90*2,13-6,95*2,29) 794,9575
100. KNR 2-02 0613-03 [B.16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. 1zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 120mm

Jednostka: 1 m2 794,960

Powierzchnia stropu nad pietrem ‘ (48,00%16,20-3,90%1,20+9,60*2*1,80+4,50*2,60-3,90*2,13-6,95*2,29) 794,9575
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101. KNR 2-02 0613-04 [B.16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. I1zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 120mm z ostong z welonu szklanego.

Jednostka: 1 m2 794,960

Powierzchnia stropu nad pietrem ‘ (48,00%16,20-3,90%1,20+9,60*2*1,80+4,50*2,60-3,90*2,13-6,95*2,29) 794,9575
102. KNR 2-02W 0522-0200 [B.10.00.00]

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe

potokragte o srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

Analogia: Kompletne rynny systemowe np. ICOPAL d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka

Jednostka: 1 m 54,000

Okapy ‘ (3,47+3,87+1,80*3+3,42*2+3,07*2+1,80*4+3,40"2+1,80*2+4,20+6,48) 54,0000

103. KNR 2-02W 0529-0200 [B.10.00.00]

Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte

o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

Analogia: Kompletne rury spustowe systemowe np. ICOPAL d=12 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka.

Jednostka: 1 m 143,000

Rury spustowe ‘ 13,00%11 143,0000

104. KNR 0-18 2614-0100 [B.10.00.00]

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding". Uktadanie podsufitki; na gwozdzie galwanizowane
Analogia: Podsufitka na podbiciu okapow.

Jednostka: 1 m2 87,300

Okapy (3,47+3,87+1,80*3+3,42*2+3,07*2+1,80*4+3,40*2+1,80*2+4,20+6,48) 43,2000
*(0,20+0,60)

szczyty (14,00*2+11,25*4+5,10*2)*1,06*0,50 44,0960

105. KNR 0-18 2614-0200 [B.10.00.00]

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding". Montaz profili wykonczeniowych - listew; na gwozdzie
galwanizowane
Analogia: Listwy na podbiciu okapow.

Jednostka: 1 m 274,400

Listwy startowe i zakonczeniowe

Okapy (3,47+3,87+1,80*3+3,42*2+3,07*2+1,80*4+3,40*2+1,80*2+4,20+6,48) 108,0000
*2

szczyty (14,00*2+11,25*4+5,10*2)*2 166,4000

106. Kalkulacja wtasna [B.16.00.00]
Kompletny wytaz drewniany ocieplany w stropie na poddasze o wymiarach w Swietle 80x80 cm .
Jednostka: kpl 2,000

wytazy na poddasze \ 2 2,0000

107. Kalkulacja wtasna [B.16.00.00]
Kompletny wytaz dachowy drewniany obrobiony blachg powlekang .
Jednostka: kpl 2,000

wytazy na dach ‘ 2 2,0000

108. KNR 2-02 1110-0100 [B.12.00.00]

Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm
Analogia: Podesty komunikacyjne na poddaszu pomiedzy wytazami
Jednostka: 1 m2 50,000

Pdesty na poddaszu do wytazéw dachowych 50,0 50,0000

Dziat nr 3. Stan wykonczeniowy
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
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Dziat nr 3.1. Scianki dziatowe

[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

109. KNR 2-02 0120-02 [B.08.00.00]

Cegta wapien-piask.typ 1-NF kl.15

Scianki dziatowe petne z cegly petnej gr.1/2 cegty

Jednostka: 1 m2 586,540
Piwnica (2,30+1,35+10,05+3,35*2+4,62+0,24+6,35*2+1,19+0,53)*2,36 93,6448
Minus otwory -0,90*2,00*4 -7,2000
Plus kregielnia (1,565*2+1,62+0,72+4,98+4,85*2+3,33*4+14,0+4,90*2+4,06+4,15*2+1 339,4710
9,50)*3,81
(3,49+4,85+4,50+1,28*2+6,20*2+2,85+1,41*2+0,60+13,70+3,51+2,10 203,3778
)*3,81
Minus otwory -(0,90*2,00*22+1,50*2,10) -42,7500
110. KNR 2-02 0116-0100 [B.08.00.00]
Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24 cm
Jednostka: 1 m2 73,520
Parter- od przedszkola i poczty ‘ ((5,70+4,85)*4,00+(4,20+4,50)*3,60) 73,5200
111. KNNR 2 0701-0700 [B.08.00.00]
Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i ksztattek szklanych. Sciankiz ptytek z betonu komérkowego
grub. 12cm.
Jednostka: 1 m2 2094,400
Parter (1,86+4,00*0,5+1,80+1,57+1,70+1,20+2,50+11,20+6,50+2,21+16,90+ 443,3800
5,30+2,48*2+3,00+5,125*3+3,51*3+4,83+3,03*2+4,62+3,9+2,83)*4,00
(2,12+4,20*0,5+4,32+1,70+2,97+4,85+3,45+2,75+2,10*2+10,90+5,40* 239,4400
2+2,50+1,35+5,85)*4,00
minus otwory -(1,00*27)*2,00 -54,0000
| Pigtro (3,65+1,41+0,12+1,56+3,60+4,50+6,60+2,21+35,40-4,20+5,13*5+5,3 375,0400
0+3,00+2,48*2)*4,00
(5,00+2,64*3-1,30+1,84+9,40+5,13*2+2,76*2+3,03*4+18,30+3,90*2+4 381,6000
,44+5,40+2,90*3)*4,00
(5,67+4,62+4,92)*4,00 60,8400
Minus otwory -(2,08*2,50+1,00%2,10*28+3,00*2,50) -71,5000
Il Pietro (3,65+1,41+0,12+1,56+3,60+4,50+6,60+2,21+35,40-4,20+5,13*5+5,3 375,0400
0+3,00+2,48*2)*4,0
(27,50-2,76+9,30+2,64*2+5,13*2+3,03*4+2,76*3+3,90+5,40+2,90*3+5 412,7600
,67+4,62+4,92)*4,0
Minus otwory -(2,08*2,50+1,00%2,10*30) -68,2000
112. KNNR 2 0701-0101 [B.08.00.00]
Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i ksztattek szklanych. Scianki petne z cegiet budowlanych
dziurawek grub. 1/4 c.
Jednostka: 1 m2 76,270
Kregielnia (0,42*2+0,50+0,60*3)*2,30 7,2220
Parter (1,10+0,10+0,91+0,90)*2,30+(1,20+1,36*2+0,54)*4,00 24,7630
| Pigtro (1,20+1,47+0,53+0,40*2+1,00)*4,00 20,0000
Il Pigtro (1,20+2,30+0,40+2,17)*4,00 24,2800

Dziat nr 3.2. Tynki wewnetrzne

[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
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113. Kalkulacja wtasna [B.11.00.00]
Dostawa kratek wentylacyjnych 14x21 cm

Jednostka: szt 26,000
‘ 6*2+3*3+5 26,0000
114. KNNR 2 0801-04 [B.11.00.00]
Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte stropow i podciagow Il kategorii
Jednostka: 100 m2 7,613
Stropy tynkowane
Piwnica (12,05*14,90+3,65*13,80)+14,90*2*0,40*2 253,7550
Parter (12,05*14,90+3,65*13,80)+14,90*2*0,40*2 253,7550
| Pietro (12,05*14,90+3,65*13,80)+14,90*2*0,40*2 253,7550
115. KNNR 2 0801-03 [B.11.00.00]
Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte $cian i stupow Il kategorii
Jednostka: 100 m2 16,428
Piwnica (12,05+6,63+10,24+7,80+6,35+4,62+3,35+1,80+7,95+4,41+1,70+1,80 404,8636
+9,30+3,65+3,52+1,77+0,30*2*4)*2*2,20+(1,80+2,15*2+1,96*0,5*2)*1
,46
(0,30*2%12+15,75+2,10+2,49+4,85*2+2,94+2,45+5,82+3,33*3+3,09+2 646,7952
,49+1,40+2,68+5,13*2+0,65+9,35)*2*3,66
(4,15*2+1,20+3,30+4,30+4,95+1,20*2+0,45+3,51*2+7,37+6,36+4,25+ 652,1388
5,10+3,50+1,20+2,48+1,69+1,41*3+1,55+1,23+3,07+4,40+2,19*3+1,2
2+1,73+1,22)*2*3,66
(1,40+2,38)*2*2,40 18,1440
Minus drzwi wewnetrzne -(0,90*2,00*26*2) -93,6000
Plus $cianki 6,5 cm (0,42*2+0,50+0,60*3)*2,30 *2 14,4440
116. KNNR 2 0801-03 [B.11.00.00]
Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte $cian i stupow lll kategorii
Jednostka: 100 m2 56,657
Parter (12,05+12,72+1,70+1,80+2,21*2+4,15+2,27+2,48+1,60+3,0*2+1,17+1 908,8560
,19+1,57+11,9+9,20+23,0+2,60+16,70)*2*3,90
(5,13*4+3,08+2,96+3,05+4,41+4,62*3+8,6+4,83+3,6+4,26+4,45+1,55 710,7360
+4,0*0,5+4,85+9,1)*2*3,90
(7,80+8,00+4,32+2,74+3,45+2,30+5,4+4,20+2,1*2+1,59+1,0+1,76*2+ 680,7840
1,97+5,3+2,6+1,35+7,92*2+5,85*2)*2*3,90
Minus drzwi wewnetrzne -(1,50*2,10+2,08*2,10+0,90*2,00*27)*2 -112,2360
| Pietro (12,72+12,05+0,30*2*5+2,21*2+4,10+2,30+1,8+1,7+1,57+13,80+3,65 502,2480
+3,0%2+1,2+1,17+2,48+1,9)*2*3,40
(5,60+32,30+1,00+2,8+5,4+5,13*4+3,08+2,96+3,05+4,41+2,64*3+1,8 793,3560
4+1,7+3,08+6,09*2+4,45+4,38)*2*3,40
(7,20+4,25+5,13*4+4,32+3,14+2,96+3,08+4,62*3+5,67+4,92+4,8+2,9 592,4160
0*3+1,15+1,25+1,30)*2*3,40
-(3,0*2,95+4,2*2,95+0,90*2,00*30)*2 -150,4800
Il Pigtro (12,72+12,05+0,30*2*5+2,21*2+4,10+2,30+1,8+1,7+1,57+13,80+3,65 502,2480
+3,0*2+1,2+1,17+2,48+1,9)*2*3,40
(5,60+32,30+1,00+2,8+5,4+5,13*4+3,08+2,96+3,05+4,41+2,64*2+1,6 845,2400
4+4,72+6,09*3+4,45+4,38+4,44)*2*3,40
(7,20+4,25+5,13*4+4,32+3,14+2,96+3,08+4,62*3+5,67+4,92+4,8+2,9 592,4160
0*3+1,15+1,25+1,30)*2*3,40
-(3,0*2,95+4,2*2,95+0,90%2,00*30)*2 -150,4800
Minus otwory zewnetrzne ponad 3,0 m2 -((2,08*6+3,32*2)*1,75+(1,78*16+2,08*2)*2,05+3,96*2,95+3,44*2 10+ -122,4280
1,50*2,10)
Plus oscieza (2,08*6+3,32*2+1,75*2*8)+(1,78*16+2,08*2+2,05*2*18+3,96+2,95*2+ 73,0480

3,44+2,10*2+1,50+2,10*2)*0,20
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117. KNR 2-02 2011-0100 [B.11.00.00]
Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Oktadziny pojedyncze na stropach -
rozstaw profili nosnych 60 cm
Analogia: Sufity podwieszone
Jednostka: 1 m2 1703,040
[Piwnica - kregielnia o T
Parter 32,20%15,90-13,60*1,80 487,5000
| Pigtro 32,20%15,90-13,60*1,80 487,5000
Il Pietro 32,20%15,90-13,60*1,80+4,25*2,50+(12,05*14,90+3,65*13,80) 728,0400
118. Kalkulacja wtasna [B.11.00.00]
Dosatwa i montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych
Jednostka: m 2824,360
T et avaeaz resees 7y035 T o894 3600
119. KNNR 2 0802-0600 [B.11.00.00]
Tynki pocienione IlI kategorii i gladzie gipsowe. Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Jednostka: 100 m2 94,210
sufity tynkowane Tel2 T 761,2000 |
Sciany (1642,7+5665,7) 7308,4000
Minus obfozenie gresem -208,70 -208,7000
Plus sufity podwieszone 2225,58 2225,5800
Minus glazura docelowo
Parter -((3,00*2+1,17+1,20+2,48+1,90+2,27+2,21+0,70)*2*2,20-0,90%4*2,00) -71,6920
-((1,78*2+1,0+0,9+3,45+2,30+1,59+2,10*2+1,00+0,91+1,36+5,30+2,5 -105,7280
5)*2*2,20-0,90*2,00*10)
| Pietro -((3,00*2+1,17+1,20+2,48+1,90+2,21+1,80)*2*2,20-0,90*4*2,00) -66,5440
-((2,90*3+1,15+1,30+1,25)*2*2,20-0,90*2,00*3) -49,1600
-(2,30*2+2,21*2-0,90+3,08*2+2,64*2-0,90+4,40*2+1,90*2-0,90)*2,20 -66,7920
Il Pietro -((3,00*2+1,17+1,20+2,48+1,90+2,21+1,80)*2*2,20-0,90*4*2,00) -66,5440
-((2,90*3+1,15+1,30+1,25)*2*2,20-0,90*2,00*3) -49,1600
-(2,30*2+2,21*2-0,90)*2,20 -17,8640
Piwnica -(4,98+1,07+0,60+2,40+2,49+3,33*2+1,40+1,07+0,60*2)*2*2,20 -96,2280
-((1,22*2+1,73+2,29*3+3,07+1,41*3+1,23+1,55+0,60)*2*2,20-0,90*2,0 -75,7680
0*11)
120. KNNR 2 1402-0400 [B.11.00.00]
Malowanie podtozy i ptyt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych trzykrotnie farbg emulsyjng (dm3)
Jednostka: 100 m2 61,083
Minus kregiwlnia
sufit -(32,1*15,95+2,48*4,25) -522,5350
Sciany -(0,30*2*12+15,75+2,10+2,49+4,85*2+2,94+2,45+5,82+3,33*3+3,09+ -646,7952
2,49+1,40+2,68+5,13*2+0,65+9,35)*2*3,66
-(4,15*2+1,20+3,30+4,30+4,95+1,20*2+0,45+3,51*2+7,37+6,36+4,25 -652,1388
+5,10+3,50+1,20+2,48+1,69+1,41*3+1,55+1,23+3,07+4,40+2,19*3+1,
22+1,73+1,22)*2*3,66
-(1,40+2,38)*2*2,40 -18,1440
Plus drzwi wewnetrzne (0,90*2,00*26*2) 93,6000
$cianki 6,5 cm -(0,42*2+0,50+0,60*3)*2,30*2 -14,4440
Minus Dom Kultury
sufit -(13,80*15,90-4,50*1,80+(12,05*14,90+3,65*13,80)) -441,2350
Sciany -(12,72+12,05+0,30*2*5+2,21*2+4,10+2,30+1,8+1,7+1,57+13,80+3,6 -502,2480
5+3,0*2+1,2+1,17+2,48+1,9)*2*3,40
-(5,60+18,00+1,00+2,8+5,4+5,13*4+2,75+2,96+4,23+9,35+4,83+3,71 -628,5920
+4,45+3,33+3,51)"2*3,40
+0,90%2,00*11 19,8000
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121. Kalkulacja wtasna [B.16.00.00]

Izolacja przeciwwodna z ptynnej folii dyfuzyjnej w pomieszczeniach natryskdw z wyklejeniem narozy i potaczen scian z
posadzkami tasmami systemowymi

Jednostka: 1 m2 21,460
Sciany natryskéw pod glazure
Piwnica (0,92*1,10+0,92*2*2,20+1,10*2*2*2,20+1,20*1,20+1,20*2*2,20) 21,4600

122. KNNR 2 0805-02 [B.11.00.00]

Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Licowanie $cian ptytkami o wym.
20x25cm i 30x30cm

Jednostka: 100 m2 4,091
[Parter (3,004, 1741,20+2,48+1,00+2,2742,21+40,70)°2°2,20-0,004*2,00) | 71,6920]

((1,78*2+1,0+0,9+3,45+2,30+1,59+2,10*2+1,00+0,91+1,36+5,30+2,55 105,7280
)*2*2,20-0,90*2,00%10)

| Pigtro ((3,0072+1,17+1,20+2,48+1,90+2,21+1,80)*2*2,20-0,90*4*2,00) 66,5440
((2,90*3+1,15+1,30+1,25)*2*2,20-0,90*2,00*3) 49,1600
(2,30*2+2,21*2-0,90+3,08*2+2,64*2-0,90+4,40*2+1,90*2-0,90)*2,20 66,7920

Il Pigtro ((3,00*2+1,17+1,20+2,48+1,90+2,21+1,80)*2*2,20-0,90*4*2,00) 66,5440
((2,90*3+1,15+1,30+1,25)*2*2,20-0,90*2,00*3) 49,1600
(2,30*2+2,21*2-0,90)*2,20 17,8640

Piwnica (4,98+1,07+0,60+2,40+2,49+3,33*2+1,40+1,07+0,60*2)*2*2,20 96,2280
(1,22*2+1,73+2,29*3+3,07+1,41*3+1,23+1,55+0,60)*2*2,20-0,90*2,00 75,7680
*11

Minus

Kregielnia -(4,98+1,07+0,60+2,40+2,49+3,33*2+1,40+1,07+0,60*2)*2*2,20 -96,2280
-((1,22*2+1,73+2,29*3+3,07+1,41*3+1,23+1,55+0,60)*2*2,20-0,90*2,0 -75,7680
0*11)

Dom Kultury -((3,00*2+1,17+1,20+2,48+1,90+2,21+1,80)*2*2,20-0,90*4*2,00) -66,5440
-(2,30*2+2,21*2-0,90)*2,20 -17,8640

123. KNNR 2 0805-0500 [B.11.00.00]

Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Licowanie stupoéw i kolumn prostokgtnych
i wielobocznych ptytkami o wym. 30x30cm - Gres polerowany

Jednostka: 100 m2 2,087
[Kiatki schodowe T T]((3,65+1,65%2+3,10)2+5,65"2+0,50°2+0,40+3 48+1,57+0,501,60 | 61,3600 |

(0,170*2+0,50*2+3,20*2)*1,60 12,1600

(4,20+7,20%2)*3*1,60 89,2800

(2,35*2+1,40+0,50*2+3,80*2+6,50*2+0,50*2)*1,60 45,9200

Dziat nr 3.3. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

124. KNR 0-19 1022-0301 [B.13.00.00]

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne, powierzchnia okna do 1,0 m2.
mocowanie na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile pieciokomorowe

Jednostka: 1m2 1,960
wedtug zestawienia stolarki -
067/J 118x85 cm szt 2 1,15*0,85*2 1,9550

125. KNR 0-19 1022-0801 [B.13.00.00]

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble, bez obrdbki
obsadzenia
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile pieciokomorowe

Jednostka: 1m2 12,110

Wedtug zestawienia stolarki
Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce.

0O72/J 88x115 szt 11 w tym 6 szt. tagczonych 0,88%1,15*11 11,1320
w pary
180x160 szt 1 1,78*0,55*1 0,9790
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126. KNR 0-19 1022-0901 [B.13.00.00]
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna
do 2,0 m2. mocowanie na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile pieciokomorowe
Jednostka: 1m2 148,080
Wedtug zestawienia stolarki

Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce.

Kazde okno wyposazone w uchwyt umozliwiajacy uchylanie gérnego

skrzydta z poziomu posadzki
091/J 88x175 cm szt 83 taczone w pary 0,88%1,75*83 127,8200
092/J 118x175 cm szt 2 1,18*1,75*2 4,1300
90/210 szt 8 0,88*2,05*8 14,4320
Zamiast 093/J 1 szt 148x115 cm 1,48*1,15%1 1,7020
127. KNR 0-19 1022-1001 [B.13.00.00]
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile pieciokomorowe
Jednostka: 1m2 33,670
Wedtug zestawienia stolarki

Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce.

Kazde okno wyposazone w uchwyt umozliwiajacy uchylanie gérnego

skrzydta z poziomu posadzki
093/J 148x175 cm szt 14 -1=13 szt 1,48*1,75*13 33,6700
128. KNR 0-19 1022-1101 [B.13.00.00]
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na dyble, bez obrobki
obsadzenia
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile pieciokomorowe
Jednostka: 1m2 108,880
Wedtug zestawienia stolarki

Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce.

Kazde okno wyposazone w uchwyt umozliwiajgcy uchylanie gérnego

skrzydta z poziomu posadzki
210/180 szt 4 2,08*1,75*4 14,5600
344/180 szt 2 3,32%1,75*2 11,6200
150/210 szt 4 1,48*2,05%4 12,1360
180/210 szt 17 1,78*2,05*17 62,0330
210/210 szt 2 2,08*2,05*2 8,5280
129. KNR 0-19 1024-0401
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0m2 mocowane na dyble,
szyby zespolone jednokomorowe
Okna aluminiowe zewnetrzne na gérze klatek schodowych ze skrzydtem 140x140 cm przystosowanym do uchlania jako
klapy oddymiajace
Jednostka: 1 m2 6,790
Wedtug zestawienia stolarki
01 d=344 cm tukowe szt 1 3,14*3,44*3,44*0,25*0,5 4,6447
Zamiast O68/J szt 1 148x145 cm 1,48%1,45%1 2,1460
130. KNR 0-19 1024-0201 [B.14.00.00]
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble,
szyby zespolone jednokomorowe
Jednostka: 1 m2 1,180
Okienko podawcze Pr2 99x119 cm szt 1 0,99*1,19*1 1,1781
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131. KNR 0-19 1024-1002 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone

dwukomorowe

Scianki aluminiowe zewnetrzne z drzwiami, systemowe, cieptochronne, szyby bezpieczne

Jednostka: 1 m2 22,000
[Wedlug zestawienia stolarki | I

DA-1 396x295 cm szt 1 3,96%2,95"1 11,6820

DA-2 344x210 cm szt 1 (3,44*2,10-1,94%0,35)*1 6,5450

oBD13s/J 178x212 cm szt 1 1,78%2,12*1 3,7736

132. KNR 0-19 1024-1002 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone

dwukomorowe

Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, systemowe El 60, szyby bezpieczne

Jednostka: 1 m2 50,030
| Wedlug zestawienia stolarki | T

DA-3 420x298 cm szt 3 EI 60 4,20%2,95*3 37,1700

DA-4 431,5x298 cm szt 1 EI 60 4,315*2,98*1 12,8587

133. KNR 0-19 1024-1002 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone

dwukomorowe

Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, systemowe, szyby bezpieczne

Jednostka: 1 m2 71,170
| Wedtug zestawienia stolarki | T

ALU-B 263x295 cm szt 1 szt 1 2,63*2,95*1 7,7585

ALU-C 170x295 cm szt 3 1,70*2,95*3 15,0450

ALU-D 208x295 cm szt 3 2,08*2,95*3 18,4080

ALU-E 300x295 cm szt 1 3,00%2,95*1 8,8500

Drzwi w kregielni 1,50*2,10 3,1500

Scianka w kregielni 4,50*3,99 17,9550

134. KNR 0-19 1024-1002 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone

dwukomorowe

Scianki aluminiowe wewnetrzne EI60 , systemowe, szyby bezpieczne

Jednostka: 1 m2 22,560
| Wedug zestawienia stolarki |

ALU-A 208x298 cm szt 3 4,57%2,95*1 13,4815

ALU-B 178x255 cm szt 2 1,78*2,55*2 9,0780

135. KNR 0-19 1024-0601 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe wewnetrzne, lakierowane, szyby bezpieczne obustronnie

Jednostka: 1 m2 3,150
[Wedlug zestawienia stolarki | I

150x210 cm szt 1 1,50%2,10 3,1500

136. KNR 0-19 1024-0800 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe mocowane na kotwy. szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe zewnetrzne, lakierowane, z samozamykaczami k=1,1 szklone dwuszybowo szyby

bezpieczne obustronnie

Jednostka: 1 m2 12,720
[ Wedlug zestawienia stolarki | I

DW1 150x212 cm szt 4 1,50%2,12*4 12,7200
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137. KNR 0-19 1024-0701 [B.14.00.00]

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi

Analogia: Drzwi aluminiowe zewnetrzne, lakierowane, z samozamykaczami k=1,1 szklone dwuszybowo szyby

bezpieczne obustronnie

Jednostka: 1 m2 4,660

Wedtug zestawienia stolarki
DW2 110x212 cm szt 2

138. KNR 0-19 1024-0800 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe mocowane na kotwy. szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30, lakierowane, szyby bezpieczne obustronnie

Jednostka: 1 m2 3,180

Wedtug zestawienia stolarki
DA-7 150x212 cm szt 1

139. KNR 0-19 1024-1002 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone
dwukomorowe
Scianki aluminiowe wewnetrzne stafe, systemowe, szyby bezpieczne

1,102,122 4,6640

1,50"2,12*1 3,1800

Jednostka: 1 m2 49,800
| Wedlug zestawienia stolarki | T
ALU-1 315x332 cm szt 1 3,15*3,32*1 10,4580
ALU-2 420x332 cm szt 1 4,20*3,32*1 13,9440
ALU-3 765x332 cm szt 1 7,65*3,32*1 25,3980

140. KNR 0-19 1024-1002 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone
dwukomorowe
Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, systemowe, szyby bezpieczne

Jednostka: 1 m2 42,780
|Wedlug zestawienia stolarki | T
ALU-4 430x332 cm szt 1 4,30*3,32*1 14,2760
ALU-C 300x300 cm szt 1 3,00*3,00*1 9,0000
ALU-D 570x255 cm szt 1 5,70*2,55*1 14,5350
ALU-E 195x255 cm szt 1 1,95*2,55*1 4,9725

141. KNR 2-02 1019-0500 [B.13.00.00]

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - szklone jednodzielne o pow.do 2 m2
Analogia: Skrzydta drzwiowe wzmocnione - 3 zawiasy

Jednostka: 1 m2 11,200
wedtug zestawienia stolarki -
D8-C 80x200 cm szt 7 tazienkowe 0,80*2,00*7 11,2000

142. KNR 2-02 1019-0200 [B.13.00.00]

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2
Analogia: Skrzydta drzwiowe wzmocnione - 3 zawiasy

Jednostka: 1 m2 178,200
|wediug zestawienia stolarki |-
D9-C 80x200 cm szt 7 7%0,80*2,00 11,2000
D10w 80x200 cm szt 61 61*0,80*2,00 97,6000
D11w 90x200 cm szt 7 7%0,90%2,00 12,6000
D13c 90x200 cm szt 19 z kratkg nawiewng, 19*0,90*2,00 34,2000
D15w 110x200 cm szt 2 2%1,10*2,00 4,4000
D13w 90x200 cm szt 7 7%0,90%2,00 12,6000
D16w 140x200 cm szt 2 dwuskrzydtowe 2*1,40*2,00 5,6000
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143. Kalkulacja wtasna [B.13.00.00]

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych EI30 w komplecie z o$cieznicg z wykonczenie drewnianym

Jednostka: 1 kpl 1,000
|wedug zestawienia stolarki | T e
DP1 F-30 98x206 cm 1 1,0000

144. Kalkulacja wtasna [B.13.00.00]
Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych EI60 w komplecie z oscieznicg z wykonczenie drewnianym
Jednostka: 1 kpl 1,000
|wediug zestawienia stolarki | T
DP2 F-30 98x206 cm 1 1,0000
145. Kalkulacja wtasna [B.13.00.00]
Oscieznice systemowe regulowane z MDF okleinowane jak skrzydta drzwiowe, wzmocnione - 3 zawiasy.
Jednostka: 1 szt 112,000
|wedig zestawienia stolarki |- e
D9-C 80x200 cm szt 7 7 7,0000
D10w 80x200 cm szt 61 61 61,0000
D11w 90x200 cm szt 7 7 7,0000
D13c 90x200 cm szt 19 z kratkg nawiewng, 19 19,0000
D15w 110x200 cm szt 2 2 2,0000
D8-C 80x200 szt 1 7 7,0000
D13w 90x200 cm szt 7 7 7,0000
D16w 90x200 cm szt 2 dwuskrzydiowe 2 2,0000
146. Kalkulacja wtasna [B.13.00.00]
Dostawa i montaz prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu marmurowego
Jednostka: m 189,600
[Podokienniki 7 T](120°2+1,50140,90%83+1,2°3+1 51842, 10°6+3,502+0, 98+1,20*1+ | 1797000
1,50*4+1,80*16+2,10*2+3,50)
(1,80*3+0,90*5) 9,9000
147. Kalkulacja wtasna [B.13.00.00]
Dostawa i montaz drzwi i $cianek systemowych wodoodpornych do kabin sanitarnych
Jednostka: 1 m2 45,030
|wediug zestawienia stolarki | I
Dk- szt 22 0,90%1,85*22 36,6300
Scianki kabin sanitarnych
Parter (0,30+0,90+1,10)*2,00 4,6000
| Pigtro (0,30*2+0,35)*2,00 1,9000
Il Pietro (0,30*2+0,35)*2,00 1,9000
148. Kalkulacja wtasna [B.16.00.00]
Dostawa i montaz automatyki do otwierania skrzydet okiennych spetniajacych funkcje klap dymowych (sitownik z
centralkg sterujaca i czujkgq dymu powodujaca automatyczne otwieranie klapy oraz z instalacjg manualnego otwierania
klapy w celu przewietrzenia klatki schodowej przyciskiem umieszczonym na pietrze) .
Jednostka: kpl 2,000
Dziat nr 3.4. Podtoza i posadzki
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
149. KNNR 2 1201-0301 [B.12.00.00]
Podktady. Podkiady z ubitych materiatéw sypkich, piasek do zapraw
Jednostka: 1 m3 115,950
(Piwnica (15,005,853, 6541,202,30°2,200°0,45 T 54,0465
(32,40*16,45+2,60*4,50)*0,15 81,7020
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150. KNNR 2 1201-01 [B.12.00.00]
Podktady. Podkiady betonowe, Beton zwykty C8/10 (B-10)

Jednostka: 1 m3 77,300
CPiwnica T 45,00m5,858,6541,20-2,302.20°0,10 T T 228310
(32,40%16,45+2,60*4,50)*0,10 54,4680
151. KNNR 2 0601-0401 [B.16.00.00]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, wykonywane na gorgco i z papy na lepiku na gorgco. Izolacje powierzchni
poziomych, dwuwarstwowe z papy asfaltowej na lepiku
Jednostka: 100 m2 7,730
[Piwnica T (15,0015.85-3.6541,202,30°2,20) T 2283100
(32,40*16,45+2,60%4,50) 544,6800

152. KNR 2-02 0609-03 [B.16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 10 cm.

Jednostka: 1 m2 723,030

Piwnica (11,6+21,3+40,9+6,1+79,7+33,43+28,8) 221,8300

Terakota (2,8+43,3+13,5+6,4+14,5+12,0+10,2+8,1+4,6+7,5+9,8+2,6+3,8+2,6+ 173,6000
6,3+11,2+2,2+1,7+3,4+3,8+3,3)

Wyktadzina PCV (14,1+47,8+51,8+126,2+39,6+25,8+22,3) 327,6000

153. KNNR 2 0601-0302 [B.16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, wykonywane na gorgco i z papy na lepiku na goraco. Izolacje powierzchni

poziomych, jednowarstwowe z papy asfaltowej na lepiku i emulsji asfaltowej

Jednostka: 100 m2 20,769

(Parter I

terakota (3,5+30,0+3,5+3,1+4,7+127,4+9,1+4,3+55,6+15,6+15,2+15,7+22,4+1 588,4000
0,9+18,8+17,0+22,3+39,8+19,0+19,6+30,9+7,9+3,9+16,0+11,1+12,5+
1,4+11,2+36,0)

panele podiogowe (46,2+38,0) 84,2000

Wyktadzina PCV 11,8 11,8000

| Pietro

Wyktadzina PCV (15,7+15,1+15,8+22,4+22,2+15,6*2+15,1+22,2+16,1+15,1+15,7+26,1 275,5000
+22,5+20,3)

Wyktadzina dywanowa (134,3+27,0+26,7+22,4) 210,4000

Pozostate - terakota (33,9+3,5+3,1+27,5+4,3+9,8+8,1+4,5+4,8+56,5+32,7+8,4+24,1+3,5+ 231,6000
3,6+3,3)

Il Pietro

Wyktadzina PCV (22,1+16,1+15,1+15,8+26,1+22,8+20,3+27,0+26,5) 191,8000

Parkiet 119,9 119,9000

Pozostate - terakota (22,2+3,5+3,1+4,7+61,3+3,8+6,3+9,1+80,6+30,3+14,1+15,1+18,2+21 363,3000
,6+17,2+42,3+3,5+3,1+3,3)

154. KNR 2-02 0609-03 [B.16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 4 cm.

Jednostka: 1 m2 2076,900
(Parter I
terakota (3,5+30,0+3,5+3,1+4,7+127,4+9,1+4,3+55,6+15,6+15,2+15,7+22,4+1 588,4000

0,9+18,8+17,0+22,3+39,8+19,0+19,6+30,9+7,9+3,9+16,0+11,1+12,5+
1,4+11,2+36,0)
panele podtogowe (46,2+38,0) 84,2000
Wyktadzina PCV 11,8 11,8000
| Pietro
Wyktadzina PCV (15,7415,1+15,8+22,4+22,2+15,6*2+15,1+22,2+16,1+15,1+15,7+26,1 275,5000
+22,5+20,3)
Wyktadzina dywanowa (134,3+27,0+26,7+22,4) 210,4000
Pozostate - terakota (33,9+3,5+3,1+27,5+4,3+9,8+8,1+4,5+4,8+56,5+32,7+8,4+24,1+3,5+ 231,6000
3,6+3,3)
Il Pietro
Wyktadzina PCV (22,1+16,1+15,1+15,8+26,1+22,8+20,3+27,0+26,5) 191,8000
Parkiet 119,9 119,9000
Pozostate - terakota (22,2+3,5+3,1+4,7+61,3+3,8+6,3+9,1+80,6+30,3+14,1+15,1+18,2+ 363,3000

-29-




Opis robét ‘ llo$¢ robot
21,6+17,2+42,3+3,5+3,1+3,3) ‘

155. KNNR 2 1202-02 [B.12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na gtadko grub. 20 mm
Jednostka: m2 2799,930

723,03+2076,9 2799,9300

156. KNNR 2 1202-03 [B.12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotnos¢ = 4

Jednostka: m2 2799,900

‘ 2799,90 2799,9000

157. Kalkulacja wtasna [B.16.00.00]
Doptata za zbrojenie podtozy np. wtdknami polipropylenowymi.
Jednostka: m2 2799,900

‘ 2799,90 2799,9000

158. Kalkulacja wtasna [B.16.00.00]
Izolacja pomieszczen sanitarnych ptynna folig dyfuzyjng z wyklejeniem narozy taSmami systemowymi.
Jednostka: m2 28,440

‘ (12,5+7,9+3,3)*1,20 28,4400

159. KNR 2-02 1118-0900 [B.12.00.00]

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych metodg kombinowang na klej
Terakota 30x30 cm antyposlizgowa

Jednostka: 1 m2 1139,730

Piwnica - Terakota (11,6+21,3+40,9+6,1+79,7+33,43+28,8) 221,8300
(2,8+43,3+13,5+6,4+14,5+12,0+10,2+8,1+4,6+7,5+9,8+2,6+3,8+2,6+ 173,6000
6,3+11,2+2,2+1,7+3,4+3,8+3,3)

Parter

terakota (3,5+30,0+3,5+3,1+4,7+127,4+9,1+4,3+55,6+15,6+15,2+15,7+22,4+1 588,4000
0,9+18,8+17,0+22,3+39,8+19,0+19,6+30,9+7,9+3,9+16,0+11,1+12,5+
1,4+11,2+36,0)

| Pietro

Pozostate - terakota (33,9+3,5+3,1+27,5+4,3+9,8+8,1+4,5+4,8+56,5+32,7+8,4+24,1+3,5+ 231,6000
3,6+3,3)

Il Pietro

Pozostate - terakota (22,2+3,5+3,1+4,7+61,3+3,8+6,3+9,1+80,6+30,3+14,1+15,1+18,2+21 363,3000
,6+17,2+42,3+3,5+3,1+3,3)

Minus

Kregielnia -(2,8+43,3+13,5+6,4+14,5+12,0+10,2+8,1+4,6+7,5+9,8+2,6+3,8+2,6+ -173,6000
6,3+11,2+2,2+1,7+3,4+3,8+3,3)

Dom Kultury -(3,5+3,1+4,7+61,3+3,8+9,1+14,1+15,1+18,2+21,6+30,3+80,6) -265,4000

160. KNNR 2 1203-03 [B.12.00.00]

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytk z kamieni sztucz.na zapr.klejowej uktad.metoda regul.i cokoliki z kamieni
sztucznych. Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie
Jednostka: 100 m 13,677

\ 1139,73*1,20 1367,6760

161. KNR 2-02 1121-05 [B.12.00.00]

Oktadziny schodoéw z plytek na klej ukladanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm
Terakota antyposlizgowa 30x30cm.

Jednostka: 1 m2 113,130
[Katki schodowe T T]165%3.92+0,186*14+3,08°2°2+0.16*12*a) 1T 437646 ]
2,12*(4,20+0,163*15+3,00+0,163*11+3,30*3+0,163*12*3) 57,6767

Schody do kregielni 1,80*(0,30*8+0,185*8)+1,40%(0,30*7+0,18*7) 11,6880
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162. KNR 2-02 1122-05 [B.12.00.00]
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm uktadanych metodg kombinowang - bez przecinania ptytek
Jednostka: 1 m 113,130
163. Kalkulacja wtasna [B.12.00.00]
Wykonanie posadzki z wyktadzin z PCV antyelektrostatycznych pokrytych poliuretanem systemowych o podwyzszone;j
odpornosci na Scieranie dla obiektdéw uzytecznosci publicznej, wraz z wykonaniem wyréwnania podioza masg
samopoziomujgcg grubosci 3 mm, gruntowaniem, wykonaniem cokolikéw i wzszelkimi pracami pompcniczymi.

Jednostka: m2 531,800
[Piwnica I
Wyktadzina PCV (14,1+47,8+51,8+126,2+39,6+25,8+22,3) 327,6000
Parter 11,8 11,8000

| Pietro

Wyktadzina PCV (15,7+15,1+15,8+22,4+22,2+15,6*2+15,1+22,2+16,1+15,1+15,7+26,1 275,5000
+22,5+20,3)

Il Pietro

Wyktadzina PCV (22,1+16,1+15,1+15,8+26,1+22,8+20,3+27,0+26,5) 191,8000

Plus 11% na cokoliki 806,70%0,11 88,7370

Minus Kregielnia -(14,1+47,8+51,8+126,2+39,6+25,8+22,3)*1,11 -363,6360

164. Kalkulacja wtasna [B.12.00.00]

Wykonanie posadzki z ptytek 60x60cm z wyktadzin dywanowych systemowych o podwyzszonej odpornosci na Scieranie

dla obiektéw uzytecznosci publicznej, wraz z wykonaniem wyréwnania podtoza masg samopoziomujaca grubosci 3

mm, gruntowaniem, wykonaniem cokolikéw i wzszelkimi pracami pompcniczymi.

Jednostka: m2 210,400
Pietro I
Wyktadzina dywanowa (134,3+27,0+26,7+22,4) 210,4000

165. KNNR 2 1205-0400 [B.12.00.00]
Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu i ptyt prospanelowych. Posadzka z deszczutek na lepiku
Analogia: Parkiet debwy kl. I.

Jednostka: 100 m2 0,000
Wpigtro I
Parkiet 119,9 119,9000
Minus Dom Kultury -119,9 -119,9000

166. KNNR 2 1205-0900 [B.12.00.00]
Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu i ptyt prospanelowych. Posadzka z paneli podtogowych
Jednostka: 100 m2 0,842
Dziat nr 3.5. Elementy $lusarskie
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]
167. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]
Balustrady ze stali nierdzewnej na klatkach schodowych
Jednostka: 1 m 57,700
[Balustrady Klatek  ](1,90+4,20+3.00+3,20°2y1,20 T g 6000
(2,20+4,20+3,00+3,60*2)*1,20 19,9200
Plus balustrady w kregielni (4,15*2+3,20+7,68) 19,1800
168. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]
Pochwyty ze stali nierdzewnej na klatkach schodowych
Jednostka: 1 m 53,520
[pochwyty naKlatkach | (420+300+3.20°2)1,20 T e 3200 |
(4,20+3,00+3,60*2)*1,20 17,2800
pochwyt na schodach do piwnicy (4,02+2,00%2+2,30*2)*1,20 19,9200
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169. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]

Balustrady zewnetrzne balkonowe ze stali nierdzewne;j.

Jednostka: 1 m 35,300
Taras nad wejsciem 15,0 15,0000
Plus na murkach zej$¢ do piwnicy 4,50+9,0+3,80+3,00 20,3000

170. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]
Balustrady zewnetrzne podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej

Jednostka: 1 m 25,000
Balustrady podjazdu (6,40*2+3,00+4,50+2,80) 23,1000
Balustrada otwierana we drzwiach 1,90 1,9000

przedszkola

171. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]

Pochwyty zewnetrzne ze stali nierdzewne;j.

Jednostka: 1 m 49,600
(8,40+1,50*2+3,00+1,8+2,4*2) 21,0000
Plus zejscia do piwnicy (4,072*3+2,3*2) 28,6000

172. KNR 2-02 1213-01 [B.14.00.00]
Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m
Jednostka: 1 m 8,000

Drabuny 2 szt. ‘ 4,00*2 8,0000
173. KNR 2-02 1216-0100 [B.14.00.00]

Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elementéw do 1,0 m2
Jednostka: 1 szt 5,000

174. KNR 2-02 1216-0300 [B.14.00.00]
Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem. ponad 1,0 m2
Jednostka: 1 szt 3,000

175. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]
Wycieraczki zewnetrzne schowane w podestach wejsciowych
Jednostka: m2 4,000

‘ 1,50%0,50*2+2,00*0,50*2+1,00*0,50 4,0000

176. Kalkulacja wtasna [B.14.00.00]

Dostawa i montaz kompletu uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych (np. system HEWI

lub inny réwnowazny jak Ergo Plus, Koto, Lehnen )

Jednostka: kpl 1,000

Na komplet sktadajqg sie

U-3 uchwyt $cienny umywalkowy uchylny szt 4
lustro uchylne szt 2

U-2 uchwyt ustepowy uchylny $cienny szt 4
U-4 uchwyt pod umywalke 45 cm szt 2

kpl 1 1 1,0000

Dziat nr 3.6. Dostawa i montaz dzwigow
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

177. Kalkulacja wtasna [B.00.00.00]

Dostawa i montaz dzwigu osobowego hydraulicznego, przystosowanego dla os6b niepe{nosprawnglch, do
zamontowania w szybie murowanym, z drzwiami teleskopowymi, z czterema przystankami od - 2,20 do +7,98.

Jednostka: 1,000
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178. Kalkulacja wtasna [B.00.00.00]
Dostawa i montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych z poziomu -2,60 na poziom - 4,06.
Jednostka: 1,000

Dziat nr 3.7. Elewacja i elementy zewnetrzne
[CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych]

179. KNNR 2 1001-01 [B.11.00.00]
Tynki zewnetrzne zwykte, barwione i szlachetne. Tynki na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykte Il kat.

Jednostka: m2 127,050
Cswpy T G a0 800 502 T 0,9900 |
Murki schodéw i podjazdu (2,60*2+3,00+1,80+8,50+1,50*2)*(1,60+0,25+0,90) 59,1250

(8,00+2,80)*0,90 9,7200
Murki wejsé do piwnicy (4,50*0,60+1,50*1,80+2,80*1,80*0,5)+(3,96+1,76)*3,60+3,00*1,50+(2, 47,2120

80*2,50+1,50*2,00+2,80*1,50)

180. KNR 0-23 0933-01 [B.17.00.00]
Wyprawa elew.cienkowarstwowa z akryl.tynkow dekor. systemowych. Natozenie na podtozepodktadowej masy

tynkarskiej
Jednostka: 100 m2 2,067
Cswpy T a0 s0a 5002 T T 10,9900 |
Murki schodéw i podjazdu (2,60*2+3,00+1,80+8,50+1,50*2)*(1,60+0,25+0,90) 59,1250
(8,00+2,80+1,20+3,38+1,25)*0,90 14,9670
Plus cokot (48,55*2+16,75*2+2,60*2+2,10*2-13,00-4,0*2+5,0)*0,60 74,4000
47,20 47,2000

181. KNR 0-23 0933-0201 [B.17.00.00]

Wyprawa elew.cienkowarstwowa w systemie docieplenia z akrylowych lub silikatowych tynkéw . Wykonanie
cienkowarstw.wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego na cokole.

Jednostka: 100 m2 2,067
[spy T G a0 s0ma 5002 T 0,990 |
Murki schodéw i posjazdu (2,60*2+3,00+1,80+8,50+1,50*2)*(1,60+0,25+0,90) 59,1250

(8,00+2,80+1,20+3,38+1,25)*0,90 14,9670
Plus cokét (48,55*2+16,75*2+2,60*2+2,10*2-13,00-4,0*2+5,0)*0,60 74,4000
47,20 47,2000

182. KNR 0-23 2612-09 [B.17.00.00]
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Zamocowanielistwy cokotowe;j
Jednostka: 100 m 1,436

Obrys cokotu ‘ (48,55*2+16,75*2+2,60*2+2,10*2+1,80*2) 143,6000
183. KNR 2-02 2601-0201 [B.17.00.00]

Docieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.

Analogia: Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemoéw posiadajgcych Aprobate Techniczng

ITB. Plyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 70-040 (PS-E FS 15) grubosci 15 cm, wyprawa silikatowa

zgodnie z kolorystyka.

Jednostka: 1 m2 1595,800
[Elewacia wschodnia | (48,55+2,10+1,502)12,40+5,10%(1,50+2,50)+10,20°2,0°0,5°2+13,00 | 7359100

1,65+7,50*1,4*0,8

Elewacja poétnocna (16,75)*12,40+13,0*2,50*0,5 223,9500

Elewacja potudnowa (16,75+1,20)*12,00+13,0*2,50*0,5 231,6500

Elewacja zachodnia (48,55-1,20+2,10+2,60*2)*12,40+10,20*2,0*0,5*2+5,10*1,50+13,00*2, 721,9600
50*0,5

Minus otwory -1,50%2,30 -3,4500
-1,002,10 -2,1000
-3,44*2,10 -7,2240
-3,96*2,95 -11,6820
-1,50%0,85 -1,2750
-0,90*1,75*83 -130,7250
-1,20*1,75*2 -4,2000
-1,50%1,75*14 -36,7500
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-2,10*,75*2 -7,3500
-3,32*1,75*2 -11,6200
-0,90"2,05*8 -14,7600
-1,20%2,05*1 -2,4600
-1,50"2,05%4 -12,3000
-1,80"2,05*16 -59,0400
-2,10"2,05*2 -8,6100
-3,44*1,20*1 -4,1280

184. KNR 0-23 2612-0300 [B.17.00.00]

Ocieplenie $cian budynkow systemem Atlas Stopter; przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych

do $cian z gazobetonu

Analogia Dodatkowe dyble mocujace. (tacznie 6 szt/m2)

Jednostka: 100 szt 95,748

| (1595,8)°6 9574,8000

185. KNR 0-23 2614-0902 [B.17.00.00]

Ociepl.scian budynkoéw ptytami styr.system dopuszczony przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podtoza i wyk.wyprawy.
Docieplenie osciezy o szer.do 30cm z betonu

Analogia: Docieplenie osciezy w technologii lekkiej mokrej w jednym z systeméw posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB. Plyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 70-040 (PS-E FS 15) grubosci 2 cm, wyprawa silikatowa
zgodnie z kolorystyka.

Jednostka: 100 m2 0,858
[oscieza Tl ds0e230020016 T 9760 |
(1,00+2,10*2)*0,16 0,8320
(3,44+2,10*2)*0,16 1,2224
(3,96+2,95*2)*0,16 1,5776
(1,50+0,85*2)*0,16 0,5120
(0,90+1,75)*83*0,16 35,1920
(1,20+1,75*2)*2*0,16 1,5040
(1,50+1,75*2)*14*0,16 11,2000
(2,10+1,75*2)*2*0,16 1,7920
(3,32+1,75*2)*2*0,16 2,1824
(0,90+2,05*2)*8*0,16 6,4000
(1,20+2,05*2)*1*0,16 0,8480
(1,50+2,05*2)*4*0,16 3,5840
(1,80+2,05*2)*16*0,16 15,1040
(2,10+2,05*2)*2*0,16 1,9840
(3,44+1,20*2)*1*0,16 0,9344

186. KNR 0-23 2612-08 [B.17.00.00]

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system dopuszczony przez ITB. Ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem aluminiowym perforowanym.

Jednostka: 100 m 6,915
[Naroza pionowe lawomo T 40,0000 |
Naroza poziome 15,0 15,0000
Oscieza (1,50+2,30*2) 6,1000
(1,00+2,10*2) 5,2000

(3,44+2,10*2) 7,6400

(3,96+2,95*2) 9,8600

(1,50+0,85*2) 3,2000

(0,90+1,75)*83 219,9500

(1,20+1,75*2)*2 9,4000

(1,50+1,75*2)*14 70,0000

(2,10+1,75*2)*2 11,2000

(3,32+1,75*2)*2 13,6400

(0,90+2,05*2)*8 40,0000

(1,20+2,05*2)*1 5,3000

(1,50+2,05*2)*4 22,4000

(1,80+2,05*2)*16 94,4000

(2,10+2,05*2)*2 12,4000

(3,44+1,20*2)"1 5,8400
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187. KNR 2-02 1604-02 [B.17.00.00]

Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$¢ rusztowania do 15 m
tacznie z czasem przacy rusztowania

Jednostka: 1 m2 1913,470
|Elewacja wschodnia | (48,55+2,10+1,50°2)*12,40+5,10(1,50+2,50)+10,202,0°0,5*2+13,00* | 7359100
1,65+7,50*1,4*0,8
Elewacja po6tnocna (16,75)*12,40+13,0*2,50*0,5 223,9500
Elewacja potudnowa (16,75+1,20)*12,00+13,0*2,50*0,5 231,6500
Elewacja zachodnia (48,55-1,20+2,10+2,60*2)*12,40+10,20*2,0*0,5*2+5,10*1,50+13,00*2, 721,9600
50%0,5

188. NNR 6 0541-02 [B.10.00.00]
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 55,850

Oscieza
(1,50)*0,30 0,4500
(0,90)*83*0,30 22,4100
(1,20)*2*0,30 0,7200
(1,50)*14*0,30 6,3000
(2,10)*2*0,30 1,2600
(3,32)*2*0,30 1,9920
(0,90)*8*0,30 2,1600
(1,20)*1*0,30 0,3600
(1,50)*4*0,30 1,8000
(1,80)*16*0,30 8,6400
(2,10)*2*0,30 1,2600
(3,44)*1*0,30 1,0320
0,90*5*0,30+1,80*3*0,30 2,9700

189. NNRNKB 202 0618-03 [B.16.00.00]

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Papa termozgrzewalna podktadowa - 2 warstwy.

Krotnos¢ = 2

Jednostka: m2 62,520
Tnadpiwnica T Amaorza0 T o 7200 |

balkon (13,20*2,00+7,50*1,40%0,8) 34,8000

190. KNR 2-02 0609-03 [B.16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 10 cm.

Jednostka: 1 m2 57,900

balkon (13,20*1,65+7,50%1,40*0,8) 30,1800

191. KNNR 2 1202-01 [B.12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm

Jednostka: 100 m2 0,579

balkon (13,20*1,65+7,50*1,40%0,8) 30,1800

192. KNNR 2 1202-03 [B.12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki; zmiana grubosci o 10mm

Krotnos¢ = 4

Jednostka: 100 m2 0,579

balkon (13,20*1,65+7,50*1,40%0,8) 30,1800
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193. Kalkulacja wtasna [B.16.00.00]
Wykonanie gruntowania podtoza i przepony uszczelniajacej np. IDROBUILD firmy KERA KOLL z wyklejeniem narozy
tasmami systemowymi.
Jednostka: m2 57,900
balkon (13,20%1,65+7,50%1,40*0,8) 30,1800
194. KNR 2-02 1118-08 [B.12.00.00]
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z plytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
ukfadania zwykta
Ptytki gres mrozoodporne na zaprawie klejacej "flexibel" Ceresit CM 17 spoinowane elastyczng spoing Ceresit CE 37.
Jednostka: 1 m2 30,180
(balkon T s 00m 547,50 40%0,8) T 50,4800 |
195. KNNR 2 1203-03 [B.12.00.00]
Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularng i
cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej
Jednostka: 100 m 0,166
Tbakony T  geonge2 T g 6000 |
196. KNR 2-02 0218-0100 [B.04.00.00]
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
Beton C16/20 (B-20) wodoszczelny (W-8)
Jednostka: 1 m3 37,180
(podiazd T 00sa r0 400,25 T 440 |
schody zewnetrzne (13,00*1,80+11,50*1,20+8,50*2,0*0,8)*0,25 12,7000
3,50*2,80*0,25 2,4500
3,60*3,30*0,25 2,9700
9,00*2,60*0,25 5,8500
Zejscia do piwnicy (4,00*1,50+9,00*1,61+4,80%1,73)*0,25 7,1985
Plus dno studzienek przyokiennych (2,20*0,77*3+1,40*0,77*5)*0,15 1,5708
197. KNR 2-02 0207-0100 [B.04.00.00]
Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m
Beton C16/20 (B-20) wodoszczelny (W-8)
Jednostka: 1 m2 38,990
| Sciany studzienek przyokiennych | (220:3+06223+140%5+0627y0.80 T 38,0880
198. KNR 2-02 0207-0700 [B.04.00.00]
Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian
Beton C16/20 (B-20) wodoszczelny (W-8)
Krotno$¢ =7
Jednostka: 1 m2 38,990
| Sciany studzienek przyokiennyeh | (20°3+0,62°2°3+140°5+062°7)1.80 |"""""330880]
199. KNNR 6 0502-0300
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara
Analogia: Obtozenie schodéw zewnetrznych i podestéw kostkg brukowa o wymiarach ok. 8x8cm o fakturze imitujacej
granit.
Jednostka: 100 m2 1,746
‘podiazd T g 00k 040 T 7 7800 |
schody zewnetrzne (13,00*1,80+11,50*1,20+8,50*2,0*0,8)+9,50*3*0,15 55,0750
3,50%(3,00+0,15*3) 12,0750
3,60%(3,30+0,15*3) 13,5000
(9,00+0,15*15)*2,60 29,2500
Zejscia do piwnicy (4,001,50+1,50*0,18*9+9,00*1,61+1,61*0,15*18+4,80*1,73+1,73*0,1 36,8685
5*5)
studzienki przyokienne (2,20*3+0,77*2*13+1,40*5)*0,30 10,0860
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200. KNR 2-02 1101-0100 [B.12.00.00]

Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Beton zwykty C8/10 (B-10)

Jednostka: 1 m3 6,930

Podktad pod opaske

Obrys cokotu (48,55*2+16,75*2+2,60*2+2,10*2-13,00-4,0*2+5,0+0,50*4)*0,50*1,10* 6,9300
0,10

201.NNR 5 0618-0100 [B.16.00.00]
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych
Jednostka: 1 m2 110,880

Pod opaske z wywinigciem na $ciany ‘ (48,55*2+16,75*2+2,60*2+2,10*2-13,00-4,0*2+5,0+0,50*4)*0,80*1,10 110,8800

202. KNNR 6 0404-01 [B.12.00.00]
Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawacementowg
Jednostka: m 128,000

Obrys cokotu ‘ (48,55"2+16,75*2+2,60*2+2,10*2-13,00-4,0*2+5,0+0,50*4*2) 128,0000
203. KNNR 6 0502-0201 [B.12.00.00]

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
Jednostka: m2 63,000

Obrys cokotu ‘ (48,565*2+16,75*2+2,60*2+2,10*2-13,00-4,0*2+5,0+0,50*4)*0,50 63,0000
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