Wartai¢ kosztorysowa

Stownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar robo6t

Obiekt Budynek Urgdu Gminy Gtlusk zdcznikiem z kegielnia_Instalacja c.o.
Kod CPV CPV, 453331100-7

Budowa Dominéw gm. Ghusk

Inwestor Gmina Gtlusk z siedzilw Lublinie 20-385 Lublin ul. Gluska 140

Biuro kosztorysowe DOM-BUD ul. KORCZAKA 2 16-400 Satki

Sporadzit HalinaZelazko

06.2011
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Budynek Urzdu Gminy Glusk zacznikiem z kegielnia_Instalacja c.o.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Instalacja c.o.
1 | KNR-W 2-15|Rurocigi z rur z tworzyw sztucznych o pgizeniach zgrzewanych, geianach w budynkach, @wednicy
0404/01 |zewrgtrznej 20mme-polietylenowe z ostemntydyfuzyjm PEX-c systemu KAN-therm 18x2,0 w otulinie z pianki
termocompact gr. 6,0 mm wone w warstwie styropianu na podiodze
m 2.390,000
2 | KNR-W 2-15|Rurochgi z rur z tworzyw sztucznych o pekeniach zgrzewanych, geianach w budynkach, @wednicy
0404/02 |zewrgtrznej 25mme-polietylenowe z ostemntydyfuzyjm PEX-c systemu KAN-therm 25x3,5 w otulinie z pianki
termocompact gr. 6,0 mm wone w warstwie styropianu na podiodze
m 35,000
3 | KNR-W 2-15|Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWR» ilasci obwodow 4
0410/01
szt 2,000
4 | KNR-W 2-15|Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu S®/R» ilasci obwodow 5
0410/02
szt 5,000
5 | KNR-W 2-15|Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu S®/R» ilasci obwodow 6
0410/02
szt 5,000
6 | KNR-W 2-15|Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu S®/R» ilasci obwodow 7
0410/02
szt 4,000
7 | KNR-W 2-15|Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu S\B/R» ilasci obwodow 8
0410/03
szt 4,000
8 | KNR-W 2-15|Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SB/R ilasci obwodow 9
0410/03
szt 1,000Q
9 | KNR-W 2-15|Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu S\B/R» ilasci obwodow 11
0410/03
szt 1,000
10 KNR 0-35 |Rurocigi miedziane grednicy zewgtrznej 18mm i grubgi scianki 1mm z kapilarnym patzeniem lutem
0103/04 |migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budghkdemieszkalnych p.z. rura ze stadighowej,
ocynkowana systemu KAN-therm Steel 18x1,2
m 280,000
11 KNR 0-35 |Rurocigi miedziane grednicy zewgtrznej 22mm i grubgi scianki 1mm z kapilarnym patzeniem lutem
0103/05 |migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budghkdemieszkalnych p.z. rura ze statiglowej,
ocynkowana systemu KAN-therm Steel 22x1,5
m 90,000
12 KNR 0-35 |Rurocigi miedziane grednicy zewgtrznej 28mm i grubgi scianki 1,5mm z kapilarnym pagzeniem lutem
0103/06 |migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budghkdemieszkalnych p.z. rura ze statiglowej,
ocynkowana systemu KAN-therm Steel 28x1,5
m 140,000
13 KNR 0-35 |Rurocigi miedziane grednicy zewgtrznej 35mm i grubgi scianki 1,5mm z kapilarnym pasgzeniem lutem
0103/07 |twardym, ukladane na przegrodach budowlanych w ihkaish niemieszkalnych p.z. rura ze staiglowej,
ocynkowana systemu KAN-therm Steel 35x1,5
m 95,000
14 KNR 0-35 |Rurocigi miedziane grednicy zewgtrznej 42mm i grubgi scianki 1,5mm z kapilarnym pagzeniem lutem
0103/08 |twardym, uktadane na przegrodach budowlanych w bkaish niemieszkalnych p.z. rura ze staiglowej,
ocynkowana systemu KAN-therm Steel 42x1,5
m 60,000
15 KNR 2-15 |Rurochgi instalacji c.o. z rur stalowychspednicy nominalnej 50mm, o pgizeniach spawanych, geianach
0403/04
m 15,000
16 KNR 2-15 |Rurochgi instalacji c.o. z rur stalowychspednicy nominalnej 65mm, o pgizeniach spawanych, geianach
0403/05
m 15,000
17 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowaniezne do trzeciego stopnia czy&tiorurocagéw osr.zewn.do 57 mm (stan
0101/04 |wyjsciowy powierzchni B)
0,186*15 m2 2,790
razem| m2 2,790
18 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowaniezane, od stanu wégiowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§asto
0101/05 |rurociagéw stalowych @rednicy zewgtrznej od 58 do 219mm
0,239*15 m2 3,585
razem| m2 3,585
19 KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami do gruntowania miniowymi ruragéw osr.zewn.do 57 mm
0201/04
m2 2,800
20 KNR 7-12 |Malowanie gdzlem emaliami chlorokauczukowymi ruragdw stalowych @rednicy zewntrznej od 58 do
0213/05 |219mm
m2 3,600
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21 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy zewntrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/11 |FRZ
m 370,000
22 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 30mm rurocigéw osrednicy zewntrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/19 |FRZ
m 140,000
23 KNR-W |Izolacja jednowarstwowa ruragjow osrednicy zewntrznej 42-57mm otulinami poliuretanowymi gréisodo
2-16r92 |50mm grubéc izolacji 40 mm
0507/02
m 155,000
24 KNR-W |Izolacja jednowarstwowa ruragjow osrednicy zewntrznej 42-57mm otulinami poliuretanowymi gruéisodo
2-16r92 |50mm grubéc izolacji 50 mm
0507/02
m 15,000
25 KNR-W  |Izolacje jednowarstwowa ruragjow osrednicy zewntrznej 65-89mm otulinami poliuretanowymi gruico
2-16r92 |60mm
0508/03
m 15,000
26 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/400
0418/03
8+15 szt 23,000
razem| szt 23,000
27 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/500
0418/03
szt 2,000
28 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/600
0418/03
szt 1,000Q
29 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/700
0418/03
szt 3,000
30 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/800
0418/03
szt 3,000
31 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/900
0418/03
szt 9,000
32 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/1000
0418/03
szt 6,000
33 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysala 600-900mm i diugéei do 1600mm_ CV11-600/1100
0418/03
szt 11,000
34 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysosm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/700
0418/07
szt 6,000
35 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysosm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/800
0418/07
szt 13,000
36 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysosm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/900
0418/07
szt 8,000
37 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysosm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/1000
0418/07
szt 7,000
38 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysosm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/1100
0418/07
szt 10,000
39 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysosm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/1200
0418/07
szt 11,000
40 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/1400
0418/07
szt 13,000
41 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-600/1600
0418/07
szt 4,000
42 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 3000mm_CV22-600/1800
0418/08
szt 2,000
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43 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 3000mm_CV22-600/2000
0418/08
szt 1,000Q
44 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-900/800
0418/07
szt 1,000Q
45 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-900/1000
0418/07
szt 1,000Q
46 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-900/1100
0418/07
szt 3,000
47 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-900/1200
0418/07
szt 1,000Q
48 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-900/1400
0418/07
szt 3,000
49 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokm 600-900mm i diugéei do 1600mm_CV22-900/1600
0418/07
szt 1,000Q
50 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysaiad do 1800mmL=500mm
0425/03
szt 3,000
51 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysaiad do 1800mmL=600mm
0425/03
szt 1,000
52 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysaiad do 1800mmL=750mm
0425/03
szt 1,000Q
53 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanyckr.nominalna 10-15 mm P.Z. GLOWICA
0408/01 |TERMOSTATYCZNA d=15 PRZY GRZEJNIKACH PURMO HERZCUIE
szt. 148,000
54 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanycér.nominalna 10-15 mm zawory przy grzejnikach
0408/01 |tazienkowych termostatyczny +odciney
szt. 10,000
55 | KNR 2-15w |Zawory grzejnikowe @r. nominalnej 15 mm ODCINAYCE GRZEINIKOWE DO POACZENIA ZE SCIANY
0412/02 |HERZ 3000
szt. 143,000
56 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanyctr.nominalna 10-15 mm zawory odpowiettzsg
0408/01
szt. 6,000
57 KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe @wednicy nominalnej 15-20mm p.z. liczniki cieptarattzwickowe do pom.
0118/01 |ustugowych zamontowane w szafkach podtynkowychmazeozdzielaczami
szt 2,000
58 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 10-15mm
0408/01
szt 40,000
59 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 20mm
0408/02
szt 16,000
60 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 25mm
0408/03
szt 6,000
61 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pgizeniach gwintowanyctr.nominalna 32 mm
0408/04
szt. 10,000
62 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pgizeniach gwintowanycfr.nominalna 40mm
0408/04
szt. 4,000
63 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 50mm
0408/05
szt 6,000
64 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 65mm
0408/06
szt 2,000
65 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 20mm zawdr przy
0408/02 |nagrzewnicach AB-QM Danfoss
szt 1,000
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66 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 25mm  zawor przy
0408/03 |nagrzewnicach AB-QM Danfoss
szt 2,000
67 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 15mm zaworardicy cisnien
0408/01 |4207 HERZ
szt 3,000
68 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 20mm zaworardicy cisnien
0408/02 |4207 HERZ
szt 1,000Q
69 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 25mm zaworzadicy cisnief
0408/03 |4207 HERZ
szt 2,000
70 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 15mm zawor nastawny
0408/01 |Stromax GM HERZ
szt 3,000
71 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 20mm zawor nastawny
0408/02 |Stromax GM HERZ
szt 1,000Q
72 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 25mm zawor nastawny
0408/03 |Stromax GM HERZ
szt 2,000
73 | KNR 2-15w |Proby szczelniwi instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - padzasadnicza (pulsacyjna)
0406/03
préba 3,000
74 | KNR 2-15w |Proby szczelniwi instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - déek za probw budynkach niemieszkalnych
0406/05
m 2.425,000
75 | KNR 2-15w |Proby szczelniwi instalaciji c.0. z rur stalowych w budynkach nieszkalnych
0406/02
m 665,000
76 KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na gmo z dokonaniem regulaciji
0512/01
szt. 148,000




