Il. BRANZA SANITARNA

1.0. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
1.2 Zakres opracowania
1.3 Opis techniczny

1.4 Spis rysunkow

1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA;
o Projekt architektoniczny

e Dz Ustaw nr 75/02 z pdzniejszymi zmianami

1.2.  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt przebudowy wewnetrznych instalacji: wod.-kan. c.0., wentylacii
mechanicznej oraz kanalizacji deszczowej w budynku administracyjno-biurowego w m. Domindw,
Gm. Gtlusk, dz. ewid. nr 158/3, 158/4.

1.3 OPIS TECHNICZNY

Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku zapewniono przytaczem wodociggowym dz 63PE. Do pomiaru iloSci
zuzytej wody zastosowano wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny antymagnesowy dn 40
usytuowany w piwnicy budynku. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA @40 nalezy umieszczono za
zestawem wodomierzowym. Przewody instalacji wewnetrznej — poziomy prowadzone pod stropem
piwnicy i parteru obudowane ptytg gipsowo — kartonowg w izolacji zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych. Piony w.z. nalezy poprowadzono w szachtach montazowych lub w bruzdach $cian z rur
stalowych ocynkowanych. Projektowane rozprowadzenie w.z. od pionéw oraz podejscia pod urzadzenia
sanitarne nalezy pod stropem piwnicy za pomocg rur stalowych. Na podej$ciach do urzadzen nalezy
zamontowac zawory odcinajace kulowe.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje :

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe

- baterie pisuarowe,

- zbiorniki sptukujace,

- zawory ze ztaczka do weza @15.



PrzejScia rur przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Jako odciecie pionow projektuje sie zawory kulowe na pionach.

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana lokalnie w wezle ciepinym zlokalizowanej

w piwnicy budynku. Przewody instalacji wewnetrznej — projektowane poziomy prowadzone pod stropem
piwnicy i parteru obudowane ptyta gipsowo — kartonowg w izolacji zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych.

Piony w.c. prowadzono w szachtach montazowych lub w bruzdach $cian z rur stalowych

ocynkowanych. Projektowane rozprowadzenie w.c. od pionéw oraz podejscia pod urzadzenia sanitarne
nalezy wykona¢ pod stropem piwnicy za pomocg rur stalowych ocynkowanych. Przewody c.w. nalezy
prowadzi¢ obok przewodow wody zimne;j.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje :

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe

- zawory ze zigczkq do weza @15

Montaz zaworéw kulowych i baterii czerpalnych

Odciecie poszczegdinych urzadzen projektuje sie za pomocg zawordw odcinajgcych usytuowanych

Pod bateriami typu stojacego uruchamiane recznie. Przy odejsciach w.z., w.c. | cyr. Do poszczegdlnych
Piondw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Dodatkowo na cyrkulacji nalezy zamontowac
Zawory cyrkulacyjne @15. Zaprojektowano rowniez zawory ze ztaczka do weza @15 usytuowane wedtug

graficznej cze$ci opracowania.

Instalacja wody cyrkulacyjnej
Na odejSciach od piondw cieptej wody cyrkulacyjnej zaprojektowano zawory termostatyczne @15.

Regulatory nalezy nastawi¢ na temperature wody uzytkowej 48°C.

Préby

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem
Elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢
przeprowadzone woda. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja powinna by¢
wyptukana wodq (przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja

nie moze by¢ przemarznigty ). Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace



przed przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokonac przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,7 MPa jako wstepng i
zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w
odstepach co 10min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do warto$ci probnej, w okresie nastepnych 30
minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po
probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia ( od cisnienia odczytanego po
probie wstepnej ) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ( $cianach ,
posadzkach podtég ), podczas ich zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawi¢ pod
ciSnieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane jest mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych ( wylewania posadzek itp.) | ich
tatwego wykrycia i szybkiego usunigcia uszkodzenia. Nalezy wykona¢ badanie wydajno$ci hydrantow

p.poZ. przez osobe uprawniona.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome prowadzone pod posadzkg piwnicy i parteru oraz pod stropem i po $cianach

Piwnicy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC tgczonych na uszczelkg gumowa.
Pozostatg cze$¢ instalacji, piony i podejécia odptywowe zaprojektowano z rur PVC. Na pionach oraz na
lezakach w piwnicy zastosowano rewizje, a nad stropodachem rury wywiewne blaszane 150 wg
Graficznej czesci opracowania.

W budynku w ramach opracowania nalezy zamontowac :

- Zlewozmywak,

- umywalki z postumentem,

- miski ustepowe z dolnoptukiem,

Gtéwne ciggi kanalizacyjne z budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem do zewnetrznej kanalizacji
sanitarne;.

W pomieszczeniu kottowni gazowej zamontowano pompke reczng do pompowania wody ze studzienki
schtadzajace;.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Istniejgca bez zmian, nie objeta opracowaniem.



ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wodociggowych i kanalizacyjnych wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z obowigzujacymi przepisami
| normami.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wiasnosci materiatéw — stownik
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, aparatury i urzadzen
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania i badania

INSTALACJA C.0O.

Straty ciepta

strefa klimatyczna Il

-obliczeniowa temperatura zewnetrzna tz= -200C
-temperatura wewnatrz pomieszczen wg PN- 82/ B - 02402
-temperatura obliczeniowa wody 75/55°C
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.o. 132,90 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.t. 44,5 kW
- zapotrzebowanie mocy ciepinej na potrzeby c.t. 37,25 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.t. 15,00 kW
Razem 229,65 kW

Przewody, grzejniki, armatura

Instalacje c.0. wykonano z rur stalowych z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartoSci wegla i
polietylenowych PE-Xc z ostong antydyfuzyjng w ostonie z pianki termocompact w warstwie styropianu w
podiodze, w piwnicach rozprowadzenia i piony oraz rozprowadzenia dla |l pietra zaprojektowane pod
stropem | pietra, zaprojektowano z rur i ztgczek stalowych systemu wykonanych z wysokiej jakosSci stali 0
niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku faczonych poprzez zaprasowywanie ztacz przy

pomocy zaciskarek.



- projektowane rozprowadzenie przewoddw stalowych pod stropem piwnic w obudowie z piyt
gipsowokartonowych, nastepnie pionami w bruzdach w $cianach do szafek z rozdzielaczami, od
rozdzielaczy w szafkach do grzejnikéw rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng w ostonie z
pianki termocompact 6mm do zalewania w posadzce,

-wykonano trzy wyjscia z rozdzielaczy z kottowni, dwa do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej, drugie do
instalacji c.0. grzejnikowej z mieszaczem,

-nad rozdzielaczami gtownymi wykonano pare rozdzielaczy z rozprowadzeniami do instalacji centralnego
ogrzewania

-na przewodach rozprowadzajacych wykonano zawory rdznicy cisniefi z zaworami nastawnymi,

-przy grzejnikach na przewodach rozprowadzajacych wykonano zawory roznicy cisnien z zaworami
nastawnymi,

-na podejsciach do grzejnikdw tazienkowych wykonano zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi i
gtowicami termostatycznymi, a na podejSciach do grzejnikow na powrocie zaprojektowano zawory
odcinajace,

-Srednice przewodow instalacji wg czesci graficznej opracowania,

-zaprojektowano trzy grzejniki stalowe z wbudowanym zaworem do nastawienia

wstepnego, nalezy doda¢ gtowice termostatyczng do kazdego z grzejnikow.

-w tazienkach (pom. o wigkszej wilgotnosci) wykonano grzejniki tazienkowe,

-podejscia do grzejnikow z podejsciem ze Sciany z zaworami odcinajgcymi grzejnikowymi.

-do odcinania instalacji zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa, przy rozdzielaczach w kottowni oraz przy
rozdzielaczach w szafkach podtynkowych,

-odpowietrzenie za pomocg odpowietrznikdw przy grzejnikach, na rozdzielaczach zasilajgcych i
powrotnych w szafkach oraz w najwyzszym miejscu na przewodach stalowych Przej$cia przez Sciany i
stropy w tulejach ochronnych z PVC lub z PE dla rur polietylenowych i tuleje z rur stalowych dla rur

stalowych.

Regulacja
Obliczenia regulacii inst. ¢.0. wykonano za pomocg programu InstalSystem-KAN-therm - Instal-Soft.

Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wg czesci graficznej opracowania.

Préby

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoéci na cisnienie 0,6 MPa jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w
odstepach co 10 min.. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30

minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,4 bara. Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po



probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po
probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas préby szczelnoSci nalezy réwniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach,
posadzkach podtdg), podczas ich zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawa¢ pod

ciSnieniem min. 3 bary.
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