Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZ
1| KNR 0-19 [ Demontaz witryn aluminiowych oszklonych. m2
d.1| 1024-11
analogia
3,7*(4,20 + 3,15 + 7,65 + 4,50) m2 72,150
RAZEM 72,150
2| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek dziatlowych z cegly pelnej na zaprawie| m3
d.1l 0101-04 | cementowej
0,12*3,7*(5,07+7,66 +3,5+ 1,51 +3,95+4,15+9,30) | m3 15,602
RAZEM 15,602
3| KNR 4-04 | Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur PCV o ér. 100 m
d.1| 0703-05 [-150 mm
1+12+37+15+35 m 10,900
RAZEM 10,900
4 KNR 4-04 | Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych m
d.1l 0701-05 | ocynkowanych o ér. 32-50 mm w tym demontaz hydrantu
wewnetrznego
6+06+06+12+13+06+12+1+11+08+35+| m 26,400
35+35+15
RAZEM 26,400
5 Demontaz instalacji wentylacji mechanicznej z kpl.
d.1| kalk. wiasna | przeznaczeniem do ponownego montazu wraz z
anemostatami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNPnRPDE | Demontaz przewodéw elektrycznych o przekroju do 2.5 m
d.1| 50-109a | mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7| KNNR 9 | Demontaz tablicy rozdzielczej do ponownego montazu szt.
d.1| 0201-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ
8| KNR-W 2-02| Scianki dziatlowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
d.2| 0127-03 | grubosci 12.cm
37*(436+1+483+406+558+12+141+1,6+0,6 m2 98,938
+0,6 +0,9+0,6)
RAZEM 98,938
9] KSNR3 Uzupelnienie zamurowanie otworéw w scianach m3
d.2| 0302-02
0,25*1,1*2,1 m3 0,578
RAZEM 0,578
10[ KNR-W 2-02| Utozenie warstwy styropianu w kanale w celu wyréwnania | m2
d.2| 0608-03 | warstwy pod posadzke gr. ok 30 cm.
34264 m2 89,760
RAZEM 89,760
11| KNR-W 2-02( Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.10 m2 89,760
RAZEM 89,760
12| KNR-W 2-02{ Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 10 cm po posadzkowa
poz.10 m2 89,760
RAZEM 89,760
13] NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy| m2
d.2| 202 1125-01| uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
poz.10 m2 89,760
RAZEM 89,760
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14 NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu m2
d.2| 202 1125-02 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 3
poz.10 m2 89,760
RAZEM 89,760
15 KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2| 0803-02 | $cianach i stupach w tym obrébki gliféw po demontazu
drzwi
2*(98,938 + 0,578) + 100 m2 299,032
RAZEM 299,032
16| KNR 2-02 [ Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2| 1017-02 | petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
wraz z os$cieznicami systemowymi
(0,8*2,05*9)+(0,9*2,05* 15) m2 42,435
RAZEM 42,435
17] KNR 2-02 [ Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne dwudzielne petne | m2
d.2] 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykohczone wraz
z o$cieznicami systemowymi
(1,5%2,35* 1) m2 3,625
RAZEM 3,525
18] KNR 0-19 [ Montaz drzwi z PCV przeszklonych z obrébka obsadzenia | m2
d.2] 1023-12 | dwudzielnych
1,4+2,35*1 m2 3,750
RAZEM 3,750
19] KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.2] 1111-04 | sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg regularng wraz z cokolikami
490,670 - (46,59 + 133,25 + 61,46) m2 249,370
RAZEM 249,370
20 NNRNKB [ (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych o podwyzszonej m2
d.2| 202 1136-01 | wytrzymalosci do sali fitnes
133,25 m2 133,250
RAZEM 133,250
21|KNP 02 1119| Wyktadziny rulonowe dywanowe gr. 7 mm z runem m2
d.2 -03.05 petelkowym lub welurowym - oddzielne arkusze klejone do
podtoza na stykach w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2 niepalne wraz z cokolikami
46,59 + 64,46 m2 111,050
RAZEM 111,050
22| KNR 7-28 | Malowanie tynkéw farbami lateksowymi, zmywalnymi wraz| m2
d.2| 0306-02 z lakierowaniem $cian do wysokosci 2,0m
3,7% (27,78 + 29,59 + 43,24 + 18,52 + 18,52 + 5,76 + 33,7 | m2 1443,370
+49,45 + 31,81 + 23,05 + 15,75 + 39,79 + 13,27 + 15,68 +
24,19)
RAZEM 1 443,370
23| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem ptytami m2
d.2] 0213-03 | sufitowymi G-K system
490,670 m2 490,670
RAZEM 490,670
24 KNR 0-19 | Wymiana okien PCV na okna ppoz w klasie EI60 m2
d.2| 0929-04
2*1,2%1,2 m2 2,880
RAZEM 2,880
25[ KNR-W 2-02] Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.2| 0840-07 | wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej
25*(711+762+711+9,82+511+1027 + 1479+ m2 199,425
17,94)
RAZEM 199,425
26 Zakup, dostawa i montaz luster na scianach sali fitnes do | m2
d.2 wysokosci min. 2,2m od wykonczonej podtogi.
(9,16 + 13,85) 2,2 m2 50,622
RAZEM 50,622

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: MS Projekt




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
27| KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50| szt.
d.3] 0404-09 | kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do
gotowego podtoza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 13-21 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy | szt.
d.3| 0302-07 | skrzynkowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 13-21 | Badanie wylagcznika przeciwporazeniowego ré6znicowo- szt.
d.3| 0402-03 | pradowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 13-21 | Badanie zlgcza sieci ochronnej lub uziemiajacej szt.
d.3| 0402-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3] 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
beton - Przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
32| KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3] 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
beton - Przewéd YDY-450/750 V 3x1,5mm?2
610 m 610,000
RAZEM 610,000
33| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.3] 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
138 szt. 138,000
RAZEM 138,000
34| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.3] 0301-02 | przykrecenie do kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
35| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.3] 0302-01 $rednicy do 60 mm - puszka osprzetowa jednokrotna
138 szt. 138,000
RAZEM 138,000
36/ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o szt.
d.3] 0302-02 | $rednicy do 80 mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5
mm2 - Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg p/t
185 szt. 185,000
RAZEM 185,000
37| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.3] 0303-03 | szt. zwymiennymi wylotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
- Puszka PO 75x75 mm odgaltezna n/t z pokrywa
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
38| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3] 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, tacznikéw w puszce
instalacyjnej
11000102-kgcznik uniwersalny (z samozaciskami) -
MECHANIZM
22008502-Klawisz z oznaczeniem "0" i "1" do tacznika 2- i
3-biegunowego
22011602-Ramka 1-krotna
11002301-Komplet uszczelniajgcy
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
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39| KNR-W 5-08| Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.3] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm?2 przelotowych podwdjnych
22029002-Gniazdo podwdjne kompletne z uziem., 16 A,
250 V™, z przeston. stykéw (z zac. $rub.)
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
40l KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.3] 0309-05 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
22001102-Gniazdo z uziem., 16 A, 250 V™, z uchylng
ostona, z przesfon. stykéw (z zac. $rub.)
11002301-Komplet uszczelniajgcy
22011602-Ramka 1-krotna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
41 KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.3] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2
Gniazdo DATA z kluczem kompletne z uziem HAGER (z
zac. $rub.)
Krotnos¢ = 2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
42| KNNR 5 | Wentylatory scienne - Wentylator tazienkowy-zalgcz.ze szt.
d.3] 0410-02 | swiattem,z czujn.wilgotnosci, z wylgczn.czasowym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3] 0501-04 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
44 KNR-W 5-08| Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych | kpl.
d.3| 0512-03 | - oprawy typu LED 60x60 3900Im barwa 840 Ra>80
61 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
45 KNR-W 5-08| Montaz opraw swietldwkowych o ciezarze do 15 kg na kpl.
d.3] 0517-01 lince nosnej - oprawy typu LED
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
46| KNR-W 5-08| Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych | kpl.
d.3] 0512-01 Oprawa AW1 LED
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
47| KNR-W 5-08| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych | kpl.
d.3] 0512-01 Oprawa EW1 LED
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
48[ KNR-W 5-08| Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.3] 0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2 yi
133 szt.z 133,000
yi
RAZEM 133,000
49| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.3] 1205-05 ar.
230 pomi 230,000
ar.
RAZEM 230,000
50l KNR-W 4-03| Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.3] 1205-06 ar.
120 pomi 120,000
ar.
RAZEM 120,000
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511 KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw |kpl.p
d.3] 0301-03 | dok.na stanowisku om.
30 kpl.p 30,000
om.
RAZEM 30,000
52| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.p
d.3] 0301-04 | kpl.pomiaréw dok.na tym samym stanowisku om.
30 kpl.p 30,000
om.
RAZEM 30,000
53] KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw |kpl.p
d.3] 0301-03 | dok.na stanowisku - oswietlenie awaryjne i kierunkowe om.
8 kpl.p 8,000
om.
RAZEM 8,000
54| KNR-W 4-03| Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.3| 1205-01 ar.
10 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
4 ROBOTY BRANZY SANITARNEJ
55| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr. nom. 15 m
d.4] 0104-01 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35*3 m 10,500
RAZEM 10,500
56| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr. szt.
d.4] 0112-01 nom. 15 mm
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
57 KNR 2-15 | Demontaz i montaz baterii umywalkowych lub szt.
d.4 0115-02 | zmywakowych stojace o $r. nom. 15 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
58] KNR 2-15 | Baterie prysznicowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.4| 0115-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59| KNR 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nom. 50mm montowany na $cianie| szt.
d.4| 0116-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.4 0120-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
611 KNR 2-15 | Montaz rurociaggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
d.4] 0205-04 |taczeniem metodg wciskowa
35 m 3,500
RAZEM 3,500
62| KNR 2-15 | Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl.
d.4| 0223-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
63| KNR-W 2-15| Demontaz i ponowny montaz umywalek po wczesniejszym| kpl.
d.4] 0230-02 | licowaniu $cian glazura.
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
64| KNR-W 2-15| Montaz nowych umywalek kpl.
d.4| 0230-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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65| KNR-W 2-15| Montaz zlewéw ze stali chromowanej szt.
d.4] 0229-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 2-15| Demontaz i montaz ustepéw wiszgcych. Zakup i montaz kpl.
d.4] 0233-03 | przyciskéw dla sptuczek
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
67] KNR 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.4] 0402-02 | o$r.nom. 15-20 mm o potgczeniach zaciskanych
55 m 55,000
RAZEM 55,000
68| S-215 0900- | Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami| szt.
d.4 01 do centralnego ogrzewania
2 szt 2,000
RAZEM 2,000,
69| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt
d.4] 0418-07 | dlugosci do 1600 mm-grzejnik CV22-600-1000
podtagczenie lewe wraz z zaworem termo
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt
d.4] 0418-07 | dlugosci do 1600 mm-grzejnik CV22-600-1200
podtagczenie lewe wraz z zaworem termo
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71 KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt
d.4] 0418-07 | dlugosci do 1600 mm-grzejnik CV22-600-700 podtgczenie
lewe wraz z zaworem termo
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 Przebudowa istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej. | kpl.
d.4| kalk. wiasna | Przetozenie przewodéw. Wraz z badaniem wydajnosci po
wykonaniu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 WYPOSAZENIE
73 Dostawa wyposazenia sitowni kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Wyposazenie meblowe szatni kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Wyposazenie magazynu sitowni kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Wyposazenie meblowe poczekalni kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77 Wyposazenie sali fitnes-nagtosnienie kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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