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DRZWI WEWNETRZNE SCIANKA WEWNETRZNA
KOWStf‘UkCJG skrzydm: WWQV z WGJQM drewnianej, Profile wielokomorowe PCV (lub aluminiowe).
obbzony QW\emok gladkimi ptytami HDF)PORWW Szyby zespolone, szklo niskoemisyjne. W
.Powwerzchmq \ommowgnq.HPL Wypdmeme: pkyw panelach dolnlych szklo bezpieczne.
widrowa otworowa. OScwezmcq: drewniana, obejmowa, Wspdlczynnk zatrzymywania energii stoneczne]
UWAGI: systemowa, regulowana. Drzwi wyposazone w klomke min. 50%. Wspolczynnik przenikania ciepla dla

(sta\ nierdzewna, szczotkowana, o oblych ksztoftoch),
uszczelke przylgowg EDPM, zamek kluczowy. Okucia
ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.

catej scianki Uw max.=1,3 W/m” x K. Okucia
7 zabezpieczeniami antywywazeniowymi.
Otwierana do mycia.

Wym. w Swietle Sz 102 297
otworu w murze Hy 207 290
Wym. w swietle Sw min.90 min.90+90
oscieznicy Hw min.200 min.200
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WYTYCZNE:
1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH Jednostka PROJEKTORIUM ul. Graniczna %
OTWORY, Z UWZGLEDNIENIEM PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZU, Z projektowa: : 20-010 Lublin
o w ¢ : Anna Lis Tel. 66-11-33-619
ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA ORAZ ILOSCIOWO. -
2. WYMIARY NA SCHEMATACH STOLARKI DRZWIOWEJ OZNACZAJA MINIMALNE SWIATEO | Inwestor: GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY GLUSK

PRZEJSCIA.

3. ZAWASY W DRZWIACH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA JEDNAK NIE MNIEJ
NIZ TRZY.

4. DO KAZDYCH DRZWI MIN. 4 ZESTAWY KLUCZY.

5. NA KAZDYCH DRZWIACH WEWNETRZNYCH PROJEKTOWANYCH (2SZT.) ORAZ
ISTNIEJACYCH DO CZESCI BIUROWEJ | SOCJALNEJ (2 SZT.) OBJETEJ OPRACOWANIEM
ZAMONTOWAC TABLICZKI Z NR POMIESZCZENIA | OPISEM JEGO FUNKCJI — WG
WYTYCZNYCH INWESTORA.

UWAGL:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEYNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED
SKIEROWANIEM DO REALIZACJ POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE, PROJEKTANTA,
INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA.

3. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z

ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE 7
PROJEKTANTEM.

Domindw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin

Nazwa i adres
inwestyciji:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN Z FUNKCJI LOKAL
USLUGOWY (SKLEP SPOZYWCZY)
NA POMIESZCZENIA BIUROWE
URZEDU GMINY GLUSK
Gmina Gtusk
dziatka nr: 158/3, 158/4;
obreb: 4 Dominow
jedn. ewid. 060905_2 Gtusk
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p Projektowat: Sprawdzif:
ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A W PRZYPADKU
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Michat Kwiatkowski Marek Podolak

5. WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAK

ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJ ZAMIENNEJ
PONOSI WYKONAWCA.

7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WYMIARY |
ODLEGKOSCI OD OBIEKTOW ISTNIEJACYCH W NATURZE.
8. WYMIARY PODANE W CM.

nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr upr. 425/Lb/2001

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
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