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3. Opis techniczny
3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s3 instalacje elektryczne wewngtrzne dla potrzeb realizacji tematu "ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA Z FUNKCJI LOKAL USLUGOWY (SKLEP SPORZYWCZY) NA
POMIESZCZENIE BIUROWE URZEDU GMINY GLUSK” Gmina Glusk dziatka numer 158/3, 158/4, obreb 4
Domindéw, jednostka ewidencyjna 060905 2 Glusk. Inwestorem jest Gminny Zaktad Komunalny Glusk Spétka
Z 0. O. Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe¢ do opracowania stanowig:

umowa z Inwestorem,

techniczne warunki zasilania - istniejace,

podktady architektoniczne,

wytyczne innych branz instalacyjnych,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

przepisy PB, rozporzadzenia oraz obowigzujace normy branzowe.

3.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
zagadnienia ppoz.,
zasilanie,
tablicg elektryczng TE,
instalacj¢ o§wietlenia podstawowego,
instalacje o§wietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd 230V,
ochrong przeciwprzepigciows,
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
instalacja okablowania strukturalnego,
uwagi koncowe.

3.4. Zagadnienia ppoz.
Zgodnie z wytycznymi ppoz., w budynku projektuje sig:
glowny wylacznik pradu z sygnalizacja obecnosci napigcia i zadziatania - istniejacy,
oswietlenie awaryjne,
instalacj¢ odgromows - istniejaca,
instalacj¢ przeciwprzepigciowa,
oprzewodowanie zgodnie z CPR, klasa B2ca — kable i przewody na drogach ewakuacyjnych, Dca —
kable i przewody w pozostalej czgsci budynku.

3.5. Zasilanie

Jako zasilanie nalezy wykorzysta¢ istniejacg lini¢ zalicznikowa pozostala po demontazu tablicy lokalu
ustugowego. W ramach prac montazowych nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny i w razie potrzeby dokonaé
niezbednych prac naprawczych.

3.6. Tablica elektryczna TE

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych w modernizowanej czg¢éci budynku, projektuje si¢ tablice TE.
Tablice nalezy wykona¢ na bazie obudowy wykonanej w II klasie izolacji i stopniu ochrony co najmniej IP30.
Montaz natynkowy w miejscu istniejacej, demontowanej tablicy elektrycznej. Wszystkie aparaty ostonié
maskownicami. W tablicy bedzie zabudowany blok rozdzielczy, roztacznik izolacyjny, ochronniki
przeciwprzepigciowe kl. I+II, wskaznik optyczny obecnosci napigcia oraz zabezpieczenia poszczegdlnych
obwoddéw. Kazdy z zasilanych obwodow bedzie posiadat zabezpieczenie rdéznicowo pradowe Id=30mA. W
tablicy istnieje podziat przewodu PEN na N i PE. Miejsce podzialu nalezy uziemi¢, warto$¢ uziemienia powinna
spetnia¢ warunek R,<10Q. Na drzwiach tablicy, od $rodka nalezy umiesci¢ aktualny schemat potgczen tablicy.
Wszystkie aparaty nalezy opisac i oznaczy¢.

3.7. Instalacja oswietlenia podstawowego
W nowym budynku projektuje si¢ instalacj¢ os$wietlenia elektrycznego. Natgzenie projektowanego
oswietlenia jest zgodne z normami branzowymi. Obliczenia nat¢zenia przeprowadzono za pomocg programu



DIALUX. Oswietlenie wszystkich pomieszczen zostanie zrealizowane za pomocg opraw wyposazonych w LED-
owe zrodta §wiatta o szczelno$ci IP44 z ostona. Sterowanie opraw bgdzie realizowane za pomoca instalowanych
lokalnie pod tynkowo tacznikow o klasie szczelnosci IP44 dla pomieszczen wilgotnych i IP20 dla pomieszczen
suchych. Wysokos¢ montazu tacznikow powinna wynosi¢ okoto 1,15m nad podtoga w odlegtosci 0,1m od
oscieznicy. Pomieszczenia komunikacyjne podobnie jak pozostate, zostang o$wietlone oprawami szczelnymi.
Sterowanie o§wietleniem bedzie realizowane tgcznikami. Nad wyj$ciami z budynku nalezy zainstalowaé oprawy
doswietlajace strefe przed drzwiami budynku. Przed przystgpieniem do zamowienia nalezy jeszcze raz w
porozumieniu z branzg wykonczenia wnetrz zweryfikowaé ilo$¢ i rodzaj opraw instalowanych natynkowo i w
zabudowie G/K.

3.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z budynku projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne z podziatem na o$wietlenie drog ewakuacyjnych i o§wietleniem stref otwartych. Stanowi¢ je beda
wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z akumulatorem, pozwalajacym na pracg oprawy min. 1h po zaniku
napigcia. Inwerter powinien by¢ wyposazony w autotest. Oprawy ewakuacyjne dodatkowo beda wyposazone w
piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy beda posiadaty zrodta swiatta LED.

Dla doswietlenia stref w okolicy wejs¢ do budynku projektuje sie zastosowanie opraw typu plafon
wyposazonych w inwerter z autotestem i czasem §wiecenie lh po zaniku zasilania oraz podgrzewanie. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda si¢ zapalaly samoczynnie po zaniku napigcia zasilajacego.
Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osob
poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzgtu pozarowego. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do
2m, natgzenie o$wietlenia na podtodze wzgledem $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Celem o$wietlenia strefy otwartej (zapobiegajacego
panice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drog
ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow widzenia umozliwiajacych dotarcie do miejsca, z ktorego droga
ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca si¢, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oswietlone w
wyniku padania §wiatta bezposredniego na ptaszczyzng robocza, jak rowniez zaleca si¢ o$wietlenie przeszkod
wystepujacych na wysokosci do 2m powyzej tej plaszczyzny. Oswietlenie to jest stosowane w strefach o
nieokres$lonych drogach ewakuacyjnych w obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60m? lub w
mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywolane obecnoscia duzej liczby osob. Srednie natgzenie
o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5m. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane, jako kilka drog o
szerokos$ci 2m lub powinny spelnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia
do minimalnego nat¢zenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40 : 1.

3.9. Instalacja gniazd 230V

W budynku projektuje si¢ instalacje gniazd wtyczkowych 230V. Lokalizacja gniazd przedstawiona zostata na
odpowiednim rzucie. W pomieszczeniach suchych projektuje si¢ instalowane podtynkowo gniazda wtykowe
230V, 16A P20 na wysokos$ci zgodnie z aranzacja pomieszczenia. W pomieszczeniach mokrych projektuje si¢
gniazda 230V IP44 instalowane podtynkowo. Wysoko$¢ montazu gniazd porzadkowych nie powinna by¢
mniejsza niz 0,3m liczac od podlogi. Wszystkie zastosowane gniazda musza by¢ wyposazone w ostony stykow.
Przy stanowiskach komputerowych projektuje si¢ instalacje gniazd dedykowanych. Projektuje si¢ zestawy
gniazd PEL skladajace si¢ z 3 gniazd elektrycznych 230V oraz 2 gniazd RJ-45. Zestawy stuza tylko do zasilania
stanowisk komputerowych.

3.10. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla zapewnienia ochrony od przepie¢ elektrycznych mogacych si¢ pojawi¢ w sieci energetycznej projektuje
si¢ zabudowane w rozdzielnicy elektrycznej ochronniki przepigciowe grupy I+II. Ochronniki nalezy instalowac
zgodnie z instrukcja producenta. Ochronniki powinny by¢ polaczone z uziemieniem przewodem o jak
najmniejszej rezystancji.

3.11. Ochrona przed poraieniem prgdem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie opisanym w odpowiednich normach. Realizowane bedzie za pomoca zainstalowanych w
rozdzielnicy TE w kazdym obwodzie wylacznikoéw nadmiarowo pradowych uzupelionych o wylaczniki
r6znicowo pradowych o pradzie roznicowym 30mA i charakterystyce AC.

3.12. Instalacja okablowania strukturalnego



Projektowana instalacja okablowania strukturalnego jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajacym
uzytkownikom dowolna konfiguracj¢ faczy na polach krosowych niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu
jak 1 miejsca odbioru. Projekt opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora z uwzglednieniem
elastyczno$ci systemu oraz wymaganiami nowoczesnych urzadzen transmisji danych. Instalacja umozliwi
podtaczenie komputeréw a takze aparatow telefonicznych, faxow, sieciowych urzadzen biurowych.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy okablowania
strukturalnego. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami
norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci
z obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

Zaprojektowano instalacj¢ nieekranowana w klasie E (komponenty kat. 6) w strukturze gwiazdy
rozproszonej, z jednym lokalnym punktem dystrybucyjnym LPD w pom. 1.03. Instalacja okablowania
strukturalnego obj¢to uzgodnione z Inwestorem pomieszczenia. Do punktu dystrybucyjnego nalezy sprowadzi¢
projektowane okablowanie poziome - okablowanie od gniazd dostgpowych. Jako medium transmisyjne
projektuje si¢ kabel teleinformatyczny skretkowy nieekranowany UTP 4x2x0,5 kat.6. Kable
prowadzi¢ w $cianach (podtynkowo lub w przestrzeni $cianek dzialowych z GK) w rurach elektroinstalacyjnych
RKLG 20, nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych Iub rurkach elektroinstalacyjnych natynkowych..
Lokalizacj¢ prowadzenia tras kablowych nalezy na roboczo koordynowa¢ z innymi projektowanymi instalacjami
w budynku. Przy uktadaniu kabli nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie dozwolonych promieni giecia
przewodoéw, sily naciggu oraz odleglosci od réwnoleglych tras przewodow elektrycznych. Zgodnie
z wymaganiami norm, kazdy 4-parowy kabel musi by¢ trwale zakonczony na module RJ45 umieszczonym
w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na panelu krosowym w punkcie dystrybucyjnym. Kable nalezy rozszy¢
wedhug sekwencji 568B. Zastosowaé panele krosowe z modutami RJ 45 typu Keystone.

Gniazda RJ45 montowaé¢ podtynkowo w puszkach wielokrotnych, we wspodlnych ramkach i tym
samym osprze¢cie co gniazda elektryczne. Moduly RJ45 montowaé przy wykorzystaniu dedykowanych
adapterow i uchwytow. Wszystkie gniazda oznaczy¢ trwale symbolem punktu dystrybucyjnego i numerem portu
panela krosowego. Na etapie wykonawczym, nalezy zweryfikowaé z Inwestorem doktadng lokalizacje
1 wysoko$¢ montazu urzadzen.

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD nalezy zbudowa¢ w oparciu o szaftk¢ Rack 197, 9U, wiszaca
i wyposazy¢ w: panel wentylacyjny z termostatem, listwe zasilajacg, a takze w niezbedny osprzet pasywny:
panele krosowe dla zlacz RJ45 kat. 6, panele porzadkowe. Propozycje rozmieszczenia urzadzen wyposazenia
szaf pokazano w czgsci graficznej opracowania. Lokalizacje szafy pokazano na rzucie. Urzadzenia aktywne sa
poza zakresem niniejszego opracowania.

Na potrzeby okablowania strukturalnego, jak réwniez dla zapewnienia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, niezbedne jest wykonanie uziemienia poprzez potaczenie szafy LPD do szyny
uziemiajace;.

Pomiary sieci i dokumentacja powykonawcza. Po wykonaniu sieci okablowania strukturalnego nalezy
wykonaé¢ pomiary linkéw miedzianych zgodnie z wymaganiami norm i producenta okablowania strukturalnego,
w celu uzyskania 20 lat gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest takze do przekazania dokumentacji
powykonawczej catej sieci, obejmujgcej m.in. plany z ostatecznym umiejscowieniem i numeracjg gniazd,
numeracjg modutéw w panelach krosowych.

3.13. Uwagi konicowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy, w dostarczonej
dokumentacji projektowej nie ujgto wszystkich koniecznych elementow, zar6wno w zakresie podstawowego
zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny i robot musi zglosi¢ list¢ uwag, do
ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana
przez wykonawce 1 przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezb¢dne do zrealizowania calosci prac. Wszystkie
proponowane przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zostaé przedtozone Inwestorowi lub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujgte w opisie, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czesSciach. W przypadku



rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygnigcia. Wszystkie materialy winny odpowiada¢ polskim
normom 1 posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i
urzadzenia elektryczne, kable oraz przewody, powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. W
przypadku btedu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora. Wykonawca
jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla tych instalacji. Montazu urzadzen
dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach
nadzoru autorskiego. Calto$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobg¢ lub firme¢ elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Cato$¢ prac powinna wykona¢ firma lub
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia . Kierownik robét elektrycznych powinien posiadaé
uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia odbiorczego zgodnie z norma. Do odbioru koncowego robét nalezy przedstawic:

» dokumentacje powykonawcza poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie

wprowadzanych zmian i uzupehnien,

» protokoty odbioru robot czgsciowych i ulegajacych zakryciu,

» protokoty pomiarow,

» os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowigzujagcymi przepisami,

» wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.
Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen
obowiazujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.

3. Obliczenia techniczne
Tabela 1. Bilans mocy.
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