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ST 1
Instalacja wentylacji

kod CPV 45331210-1

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku Urzedu Gminy w
Dominowie.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie przebudowy instalacji wentylagji.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji kuchni.
Zakres robot obejmuje:

e Przebudowa uktadu wentylacji nawiewno-wywiewnej uktadu wentylacji mechanicznej
e montaz nawiewnikow okiennych i kanatu na potrzeby wentylacji grawitacyjnej
e regulacja przeptywdw na instalagji

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi.
2. SPRZET

2.1. Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobow budowlanych
Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.



Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody
Kanaty wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty prostokatne i okragte.
Kanaty prowadzone pod stropem, nad stropem podwieszanym oraz w szachtach.

Izolacja przewodow

Nalezy wykonac izolacje przewodéw:
e izolacja 30 mm na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarobwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowal przenosne podesty lub lekkie
rusztowania posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia
Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢. Nalezy je sktadowac
w magazynach zamknietych, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i

instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

5.1. Montaz rurociaggow



Przewody rozprowadzajgce powietrze do poszczegolnych pomieszczen umieszczono w
wykonanych wnekach sciennych oraz w zabudowach gk. Przed uktadaniem przewodéw
nalezy sprawdzic trase oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej

i muru) oraz wykona¢ niezbedne przekucia zabezpieczajgc prace zgodnie z wytycznymi prac
budowlanych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,

e wykonanie wyku¢, rozbidrek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,

e wykonanie izolacji kanatow

¢ wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatéw

e utozenie kanatow i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przy przejsciach przez przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzna
Sciang kanatu a murem nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami
przeciwpozarowymi oraz uzupetni¢ dla zapewnienia ciggtosci i szczelnosci zabezpieczenia za
pomoca ptyt przeciwpozarowych oraz mas i pokry¢é ogniochronnych.

5.2 Montaz armatury i innych elementow instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dotaczona do kazdego kompletu.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujagcymi normami i przepisami.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne  wymagania  dotyczace  obmiaru  podano  w specyfikacji  technicznej
+~Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot budowlanych

Instalacje klimatyzacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Wentylacja z wrzesnia 2002 r.
Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do
ktorych dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbioréw czesciowych nalezy spisac
protokdt  stwierdzajacy jakos¢  wykonania oraz przydatnos¢ robot ielementéw do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatdw ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalagji.

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. Rozliczenie robot

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogolne”.

10. Przepisy zwigzane



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z
pdz. Zmianami

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym -- Wymiary

PN-EN 1507:20007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 1751:2014:03 Wentylacja budynkdéw - Urzadzenia wentylacyjne kohncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylagcji i klimatyzacji;

EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw -
Wymagania wytrzymatosciowe.



ST 2
Instalacja wodna
kod CPV 45332200-5

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku Urzedu Gminy w
Dominowie.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalagji
hydrantowe;.

Zakres robot obejmuje:

e demontaz instalacji wody zimnej i cieptej w czesci pomieszczen

e montaz instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu socjalnym

e montaz armatury

e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej

e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ wykonac z rur polipropylenowych taczonych przez
zgrzewanie przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna. Instalacje hydrantowa z rur stalowych
ocynkowanych dwustronnie o potaczeniach zaciskowych.

Izolacja przewodow

Nalezy wykonac izolacja przewodow wody zimnej i cieptej oraz instalacji hydrantowej w
obrebie budynkow.

Armatura

Nalezy stosowac nastepujaca armature:
e zawory kulowe

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przenosne podesty lub lekkie
rusztowania posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych



Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawic¢ do dyspozycji inwestora dostarczajac go we

wskazane uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasnoscia inwestora.

5.1 Montaz rurociaggow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen,

e wykonanie izolagji

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o min. 10 mm od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociagi c.w.u. i solarne zaizolowa¢ otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne..." w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Trasy prowadzenia instalacji zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami tasma ostrzegawcza.

5.2 Montaz armatury i innych elementow instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dotgczona do kazdego kompletu.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonac zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Cisnienie prébne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidtowo odpowietrzyé. Czas
trwania proby 30 minut.



Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociagi nalezy doktadnie przeptukac
do zatozenia izolacji termicznych.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu  rurociagdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentagji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Prace zwigzane z siecig wodociggowa oraz przytaczem prowadzi¢ z porozumieniu z zarzadca
sieci. Odbiér prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
.Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot budowlanych

Instalacje wodociggéw i kanalizacji nalezy wykonac i odebrac zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych
Instalacji Wodociggowych i Kanalizacyjnych z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do
ktorych dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbioréw czesciowych nalezy spisac
protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatdw ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usuniecia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalagji.

uruchomi¢ instalacje i sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbi¢r sieci i przytacza prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

9. Rozliczenie robot

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z
pdz. Zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-EN 1717 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)
Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 13/72
po0z.93)

Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentéw.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajagce do
systemoéw zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne
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ST3
Instalacja kanalizacyjna

kod CPV 45332300-6

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku Urzedu Gminy w
Dominowie.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku
Zakres robot obejmuje:

e Demontaz i wytgczenie z uzycia instalacji w wybranych pomieszczeniach
e montaz urzadzen sanitarnych

e montaz instalacji

e podtaczenie istniejacych urzadzen

e wykonanie préb hydraulicznych

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposéb
okreslony aktualnymi normami.
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Przewody

Projektowane instalacje wykonane beda z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami o srednicach od @ 40 do @ 110.
Nalezy zastosowac rury PVC do instalacji wewnetrznych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarobwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowal przenosne podesty lub lekkie
rusztowania posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisédw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

5.1 Montaz rurociaggow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,
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e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen,

e wykonanie izolagji

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o min. 10 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociagi c.w.u. i solarne zaizolowa¢ otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne..." w powigzaniu z PN-86/B-02480.
Trasy prowadzenia instalacji zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami tasma ostrzegawcza.

5.2 Montaz armatury i innych elementow instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dotaczona do kazdego kompletu.
5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Cisnienie probne dla instalacji wody zimnej i cw.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara.
Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidtowo odpowietrzyc.
Czas trwania préby 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociagi nalezy doktadnie przeptukac
do zatozenia izolacji termicznych.

Prace zwigzane z przytaczem prowadzic¢ z porozumieniu z zarzadca sieci. Odbiér prowadzi¢
przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione.
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Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danag faze robot uznad za
niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne  wymagania  dotyczace  obmiaru  podano  w specyfikacji  technicznej
+~Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot budowlanych

Instalacje wodociggdéw i kanalizacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych
Instalacji Wodociggowych i Kanalizacyjnych z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do
ktorych dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbioréw czesciowych nalezy spisac
protokdt  stwierdzajacy jakos¢  wykonania oraz przydatno$¢ robot ielementéw do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatdw ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalagji.

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbidr prac zwigzanych z przytaczem kanalizacyjnym prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
zarzadcy sieci.

9. Rozliczenie robot

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

0golne”.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogodlne.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

e - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL.

e - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizagji.
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