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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest, zlokalizowana w Dominowie, zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen z funkcji lokal ustugowy (sklep spozywczy) na
pomieszczenia ustugowe: biurowe Urzedu Gminy Gtusk, polegajaca na remoncie wraz z
dostosowaniem instalacji wewnetrznych do nowej funkcji pomieszczen.

Budynek zakwalifikowano do kategorii XII.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Domindéw, Gmina Gtusk.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 158/3 i 158/4;
jednostka ewidencyjna: 060905_4 Gtuska, obreb: 4 Domindw.

Dziatka nr 158/3, na ktorej zlokalizowany jest budynek, zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gtusk, potozona jest na terenie
oznaczonym symbolem UP/U - tereny zabudowy ustugowej - ustugi publiczne.

Od potudnia budynek graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W
pozostatym obszarze teren objety opracowaniem przylega do drég publicznych, a w
dalszym sasiedztwie zlokalizowane sa tereny ustugowe i rolne.

Dostepny obszar jest stosunkowo ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim i
miejscowo pokryty roslinnoscia wysoka i niska.

Przez teren inwestycji przebiega siec: elektryczna, telekomunikacyjna, wodociggowa,
gazowa oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z ktorymi budynek jest
pofaczony za posrednictwem istniejacych przytaczy.

Obstuga komunikacyjna za pomoca wjazdu od strony pétnocnej z drogi gminnej.
Stanowiska postojowe dla samochodow osobowych istniejace, w ilosci zaspokajajacej
potrzeby wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, usytuowane na
ogolnodostepnych parkingach zlokalizowanych na, nalezacych do Inwestora, dziatkach
sgsiednich.

Teren inwestycji: nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkdéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych, a takze na terenach narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronnie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a
takze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko inwestycja nie
nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco Ilub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko i nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania
oceniajagcego  oddziatywanie na $rodowisko. Dzieki zastosowanym materiatom,
posiadajacym odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa B, atesty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym, nie
przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanego obiektu na zdrowie ludzi.
Usytuowanie budynku (w tym wielkos¢ okien) zapewnia naturalne i dzienne oswietlenie
projektowanych w nim pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie wystepuje
zjawisko przestaniania tych pomieszczen zaréwno w budynku objetym opracowaniem jak i
w istniejgcych obiektach sasiednich.
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Planowana inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z dostepnych
medidw, nie wptywa roéwniez negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane okreslajgcym ogolne wymagania dla projektowania i budowy obiektow
budowlanych.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 12, 13, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajacych minimalne odlegtosci budynkédw od granicy
dziatki budowlanej, warunki naturalnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen.
Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 19, 23, 31, 36, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, okreslajagcych minimalne odlegtosci stanowisk postojowych,
miejsc do gromadzenia odpaddw statych, studni, zbiornikow na nieczystosci ciekte od
okien i granicy dziatki.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 28, 29, 30 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajacych uzbrojenie dziatki, zapewnienie kanalizacji i
naturalnego sptywu wod oraz sytuowanie uje¢ wody, urzadzen do gromadzenia i
oczyszczania sciekdéw oraz odpadow statych.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z rozdziatu 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajgcym usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje tylko dziatki Inwestora.

Nie stwierdzono ograniczen i zakazow w MPZP, ktére dotyczytyby projektowanego
przedsiewziecia.

Nie projektuje sie zadnych zmian w zakresie istniejacego zagospodarowania terenu.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obecne przeznaczenie pomieszczen objetych opracowaniem to sklep spozywczy.
Projektowane przeznaczenie to pomieszczenia biurowe.

Eksploatacja nowych pomieszczeh bedzie prowadzona na zasadzie ogdlnej dostepnosci
dla obecnych uzytkownikdéw budynku urzedu.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zatrudnienia statego, do pracy w czesci objetej
opracowaniem zostana przeniesieni obecnie zatrudnieni pracownicy Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej.

Nie wprowadza sie zadnych zmian konstrukcyjnych - wielkos¢ i ukiad obciazen
pozostaje bez zmian.
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Ukfad funkcjonalny poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na rzutach zatagczonych
do czesci rysunkowej opracowania.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU
Budynek zostat oddany do uzytkowania pod koniec 2013r. Obiekt wolnostojacy, wykonany
na planie prostokata, czterokondygnacyjny (piwnica i 3 kondygnacje nadziemne). W
budynku znajduje sie: Urzad Gminy Gtusk, dwuoddziatowe przedszkole, siedziba banku
pocztowego, gabinet stomatologiczny oraz nieuzytkowane obecnie pomieszczenia po
dawnym sklepie spozywczym.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, ukfad konstrukcyjny mieszany: w czesci
murowany, w czesci wylewany - zelbetowy. Sciany konstrukcyjne piwnic z bloczkéw
betonowych a nadziemia z bloczkow gazobetonowych. Stropy z prefabrykowanych ptyt
stropowych typu ,Zeran”. Dach stromy, wielospadowy, o konstrukgji drewnianej, kryty
blachodachéwka. Catos¢ budynku ocieplona. Okna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Elewacja frontowa

Obiekt harmonijnie wpisuje sie w otoczenie urbanistyczno-architektoniczne zaréwno pod
wzgledem swoich gabarytéw jak i proponowanych rozwigzan elewacyjnych.

Forma architektoniczna budynku jest zgodna miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gtlusk.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na parterze budynku od strony
potudniowej. Zakres inwestycji obejmuje dwie zasadnicze czesci, potaczone ze soba
funkcjonalnie za posrednictwem ogdlnodostepnej (nieobjetej opracowaniem) przestrzeni
komunikacyjnej.

Element pierwszy stanowi zespdt pomieszczen biurowych GOPS: ,open office” z
wydzielonymi stanowiskami pracy oddzielonymi aluminiowymi S$ciankami o wysokosci
200cm, pomieszczenie ,przyjazne” do rozmdw problematycznych oraz pomieszczenie
porad m.in. prawnych. Element drugi to pomieszczenie socjalne pracownikdw.

Pozostate pomieszczenia, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu jako
catosci np. toalety ogélnodostepne i schowek porzadkowy; znajduja sie w czesci nieobjetej
opracowaniem.
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Ukfad funkcjonalny dla projektowanych pomieszczen, zobrazowano w czesci rysunkowe;j
opracowania.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
DANE DLA ZAKRESU OPRACOWANIA

Powierzchnia zabudowy 166,05 m?
Powierzchnia catkowita 166,05 m?
Powierzchnia uzytkowa 144,65 m?
Kubatura 564,13 m?
Diugos¢ 1545 m
Szerokos¢ 12,45 m
Wysokos¢ do sufitu podw. 342 m
Wysokos¢ do stropu 390 m

DANE DLA CALEGO UDYNKU

Powierzchnia zabudowy 810,20 m?

Powierzchnia uzytkowa 2754,70 m?

Kubatura 9766,10 m3

Diugos¢ 48,55 m

Szeroko$¢ 19,35 m

Wysokos¢ budynku ok 15,55 m — budynek Sredniowysoki
Liczba kondygnacji 3 nadziemne i 1 podziemna

Poziom ,zero” budynku 201,00 m n.p.m.

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
1.01 POMIESZCZENIE BIUROWE ,OPEN OFFICE" 111,10
1.02 POMESZCZENIE BIUROWE ,PRZYJAZNE" 11,15
1.03 POMESZCZENIE BIUROWE ,PORADY" 13,35
1.04 POMESZCZENIE SOCJALNE 9,05
RAZEM 144,65

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, przeprowadzonych w grudniu 2009r. na
potrzeby wykonania dokumentacji projektowej budowy budynku Urzedu Gminy Gtusk,
rozpoznane warunki gruntowo-wodne w obrebie projektowanej inwestycji ze wzgledu na
stopien ich skomplikowania mozna zaliczy¢ do prostych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463) projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukgji
oraz warunki gruntowo - wodne proste zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Przyjeto pozostawienie posadowienia bezposredniego.

7. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM
Rozwigzania utatwiajgce osobom niepetnosprawnym: niewidomym i stabowidzacym,
osobom starszym i z dysfunkcja narzadu ruchu w tym osobom poruszajagcym sie na
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wodzkach inwalidzkich oraz osobom niestyszacym i z niedostuchem poruszanie sie w
obiekcie:

» Giéwne wejscie do budynku nie ma barier architektonicznych. Przy schodach
zlokalizowana jest pochylnia dla niepetnosprawnych.

= Na ogolnodostepnych parkingach przed budynkiem znajduja sie 4 oznakowane
miejsca parkingowe dla osob niepetnosprawnych o wymiarach min. 5,0m dtugosci i
3,6m szerokosci.

» Ciaggi komunikacyjne prowadzace do budynku nie maja kraweznikéw i réznic w
poziomie terenu.

» Przestrzen w wc przeznaczconym do o0s6b niepetnosprawnych zapewniajaca
swobode uzytkowania pomieszczenia, zapewnione pole manewrowe o wymiarach
1,5x1,5m.

» Wyposazenie wc przeznaczonym do oséb niepetnosprawnych dostosowane dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych, wyposazone w system przywotawczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja: nie pogarsza stanu srodowiska, nie dokonuje zmian stosunkow

wodnych, nie zmienia zapisow planu zagospodarowania przestrzennego, nie zmniejsza

waloréw przyrodniczych i krajobrazowych.

8.1.Gospodarka wodno-sciekowa

W ramach planowanego przedsiewziecia zaopatrzenie w wode na cele technologiczne,
porzadkowe i socjalno — bytowe z sieci wodociggowej w ilosci bez zmian.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej w ilosci bez zmian.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bez szkody dla dziatek sgsiednich do sieci
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo, poprzez infiltracje powierzchniows, na
nieutwardzony wtasny teren Inwestora.

8.2.Emisja zanieczyszczen gazowych

Na etapie realizacji przedsiewziecia zrodtem emisji zanieczyszczeh powietrza beda
prowadzone prace budowlane oraz praca sprzetu budowlano — montazowego. W celu
ograniczenia emisji na etapie budowy nalezy stosowal dostepne rozwiazania
ograniczajace emisje pytdbw oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla srodowiska.
Uciazliwosci beda miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustapia w chwili zakonczenia prac
budowlanych.

Na etapie eksploatacji obiektu na stan powietrza beda miaty wptyw nastepujace zrédta
emisji: wyrzutnie wentylacji mechanicznej oraz ruch pojazdow przed budynkiem. Na etapie
eksploatacji nie pojawig sie zrédta emisji technologicznych. Emisja zanieczyszczen nie
wptynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego w rejonie planowanego
przedsiewziecia, jak rowniez nie przyczyni sie do przekroczenia dopuszczalnych norm
stezen substancji zanieczyszczajacych.

10
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8.3.Gospodarka odpadami

W okresie realizacji Inwestycji powstawac¢ beda odpady zwigzane z robotami budowlanymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikdédw. Emisja bedzie miata charakter czasowy i ograniczy sie do najblizszego
otoczenia, zas zagospodarowanie odpaddéw bedzie zgodne z przepisami ustawy o
odpadach. Wszystkie odpady budowlane gromadzone beda osobno w odpowiednich
kontenerach i niezwlocznie usuwane przez wyspecjalizowana firme wynajeta przez
wykonawce robot budowlanych.

Odpadki socjalno-bytowe powstate podczas eksploatacji beda czasowo gromadzone w
szczelnych pojemnikach, zabezpieczone przez dostepem oséb niepowotanych i usuwane
oraz zagospodarowane zgodnie z przepisami o odpadach przez wyspecjalizowana firme w
ramach umowy zawartej przez Inwestora. Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadoéw oraz
ich ilos¢ a takze na wiasciwy sposob ich zagospodarowania nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego wptywu ich emisji na srodowisko.

8.4.Hatas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac budowlanych.
Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwosci etapu realizacji przedsiewziecia
poszczegolne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej. Wykorzystywany sprzet
bedzie sprawny technicznie a jalowa praca silnikow bedzie eliminowana.

Na etapie eksploatacji obiektu zrédtem hatasu bedzie sporadyczny ruch pojazdéw
poruszajacych sie po terenie inwestycji oraz urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej.
Hatas bedzie emitowany w porze dnia i nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych
poziomdw hatasu poniewaz nie bedzie wykraczat poza teren inwestycji.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby poziom
hatasu i drgan, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich
sgsiedztwie, nie bedzie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im
odpowiednio: nauke, prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach.

8.5.Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno — btotnych, obszarach
wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i lesnych, na terenie
uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje poza obszarami
wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk. Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia, jego skale oraz
oddziatywanie na srodowisko nalezy stwierdzi¢ ze inwestycja nie spowoduje znaczaco
negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi.
Podczas etapu realizacji inwestycji bedzie uzywany sprzet sprawny technicznie i
przestrzegane beda instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen. Zostanie rowniez
zapewniona odpowiednia organizacja placu budowy wraz z zapleczem socjalnym.
Przedsiewzigcie nie wymaga wycinki drzew.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
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ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zmiane sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen
bez zmiany przyjetych dla catego budynku rozwigzan w zakresie zaopatrzenia w energie i
ciepto.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH [ EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zmiane sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen
bez zmiany przyjetych dla catego budynku rozwigzan w zakresie ogrzewania.

11.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku znajduja sie nastepujace instalacje wewnetrzne:
= wodociggowa,
= kanalizacji sanitarnej,
= wentylacji mechanicznej wywiewnej w sanitariatach i mechanicznej nawiewno-
wywiewna w pozostatych pomieszczeniach
= klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych,
= .0, c.w.u. z kottowni gazowej,
= elektryczne,
= telekomunikacyjne.
Budynek posiada dostep do szerokopasmowego Internetu.

12.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

12.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 2970,80 m?> w tym:
- powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem: 149,40 m?

- powierzchnia wewnetrzna przedszkola: 173,35 m?

Liczba kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna

Kwalifikacja wysokosci: budynek sredniowysoki

12.2.Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegtos¢ od najblizszej granicy z sasiednia dziatkg budowlang wynosi 12,90m.

Odlegtos¢ od najblizszego  budynku  (mieszkalno-ustugowego, = murowanego)

zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej wynosi 14,5m.

12.3.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
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wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od

potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych
Do wykonczenia wnetrza zastosowano materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie moga by¢ bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Sufity podwieszane i obudowa instalacji s3 wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz korytarzy sg zastosowane materiaty, co najmniej trudno zapalne.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

12.4.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Ze wzgledu na sposob uzytkowania i przeznaczenie w budynku zostaty wydzielone dwie

oddzielne strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi:
= ZL ll - przedszkole (parter),
= ZL Il - pozostate pomieszczenia.

Przewidywana srednia ilos¢ os6b w pomieszczeniu 2 i ok 50 oséb na kondygnacgji.

W salach przedszkolnych moze przebywac tacznie do 30 dzieci.

W czesci objetej opracowaniem wydzielono 12 stanowisk pracy.

12.5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
W budynkach ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

12.6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostato uznane jako zagrozone wybuchem

mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem.

12.7.Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych
Budynek wykonano w klasie odpornosci pozarowe;j ,,B”.
Odpornosc ogniowa dla klasy B — elementy NRO:
» Giéwna konstrukcja nosna — co najmniej R 120
= Sciany zewnetrzne — co najmniej El 60
= Strop — co najmniej REI 60
» Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - co najmniej El 30
= Sciana wewnetrzna — co najmniej El 30
= Konstrukcja dachu — co najmniej R 30
= Przekrycie dachu — co najmniej RE 30
» Biegi i spoczniki schoddéw — co najmniej R 60

12.8.Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek zostat zaprojektowany jako dwie oddzielne strefy pozarowe.
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Oddymiane klatki schodowe, pomieszczenia wentylatorni oraz kottownia stanowia tzw.
.pomieszczenia wydzielone pozarowo”.

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA BIUROWE POZOSTANA
W ISTNIEJACEJ STREFIE POZAROWEJ ZL III.

12.9.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposoéb

Ewakuacje z budynku zapewniaja drogi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — nie wieksza niz 40 m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — co najmniej 0,6 m/100 osdb, lecz nie mnigj niz 0,9 m.

Ditugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL Ill na poziomej drodze ewakuacyjnej

nie przekracza 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze

ewakuacyjnej i 60m przy dwoéch dojsciach.

Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy na drodze ewakuacyjnej dostosowana jest do ilosci

0s6b wg. wskaznika 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi z pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie bedg zaweza¢ poziome;j

drogi ewakuacyjnej.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej, przeznaczonej do ewakuacji ponizej 20 osdb, jest

nie mniejsza niz 1,2m, a powyzej 20 osdb nie mniejsza niz 1,4m.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniegj 2,2m.

Szerokos¢ biegu schodéw mierzona miedzy wewnetrzng krawedzig poreczy a wykonczona

powierzchnig $ciany nie jest mniejsza niz 120cm. Wysokos$¢ stopni schodowych nie

przekracza 17,5cm a szerokos¢ spocznikéw nie jest mniejsza niz 150cm.

12.10. Sposdb zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wentylacyjna: NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykonac z

przewoddw i kabli o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2.

12.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen
= Hydranty wewnetrzne.

» Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drog.
= Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).
= |Instalacja odgromowa.
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12.12. Wyposazenie w gasnice

Objete opracowaniem pomieszczenia nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe i/lub
$niegowe przeznaczone do gaszenia pozaréow grup A, B, C w ilosci minimum 2 kg srodka
gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach ogdlnodostepnych i widocznych, przy wejsciach i
wyjsciach z dala od grzejnikdéw oraz zabezpieczy¢ przed dzie¢mi. Odlegtos¢ od miejsca w
ktorym moze przebywac cztowiek do gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu
powinien by¢ dostep o szerokosci co najmniej Tm.

12.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych, a w szczegélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Zapewniony jest obustronny dojazd pozarowy do budynku spetniajacy postanowienia §11
rozporzadzenia MSWIA jak w pkt. 10 to jest: szerokos¢ jezdni nie mniejsza jak 4m, nosnosé
powyzej 100kN nacisku na os z zachowaniem odlegtosci od budynku w granicach od 5m
do 15m, nachylenie podtuzne nie przekraczajace 5%, najmniejszy promien zewnetrznego
tuku co najmniej 11m. Droga zakonczona placem p.poz 20x20 m . Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejska sie¢ wodociggowa z istniejgcymi 3
hydrantami nadziemnymi fi 80 w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku dla
pierwszych dwéch i nie wiekszej niz 150m dla trzeciego.

13.0PIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane - przede wszystkim jako elementy
wykonczenia pomieszczen - muszg charakteryzowac sie m.in. nastepujacymi cechami:

= dopuszczenie do zastosowania w budownictwie,

* niezapalnos$¢,

= wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO,

» bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez osoby
nieuprawnione zwtaszcza dzieci, bez ostrych krawedzi, bez szpar, nie wydzielajace
szkodliwych substancji itp.),

* mozliwos¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasiakliwe, tatwe do utrzymania
w czystosci itp.),

= wszystkie lustra zabezpieczone folig polipropylenowa, przeciwodtamkowa natozona
na tylna czesc lustra.

Ww. cechy wyrobow musza by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne,

atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).
Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbiér robot nalezy wykona¢ zgodnie z
Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem
0s6b do tego uprawnionych.

» Demontaz: biatej armatury, drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami, kamer
monitoringu, czujnikéw ruchu, zniszczonego parapetu wewnetrznego, zniszczonych
paneli wypetnienia sufitu kasetonowego, itp.
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= Demontaz instalacji wewnetrznych objetych wytaczeniem 2z eksploatacji (wg
projektéw technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej).

= Skucie oktadzin Sciennych (glazury) oraz posadzek (ptytki gresowe).

= Likwidacja wewnetrznych $cianek dzialowych wydzielajacych miske ustepowa oraz
zniszczonej lekkiej Scianki lokalu uzytkowego (Scianki do wysokosci sufitu
podwieszanego).

= Uzupetnienie otworu w $cianie dzialowej pomiedzy proj. pomieszczeniami nr 1.01 i
1.04 oraz 1.02 i 1.03, po zdemontowanej stolarce drzwiowej: scianka z podwdjnym
poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych (na gr. Sciany istniejacej) na ruszcie
stalowym, systemowym z wypetnieniem z wetny mineralnej.

= QOdtworzenie systemowej scianki dziatowej wydzielajacej proj. pomieszczenie nr 1.02
gr.. Scianka gr. 15cm z podwdéjnym poszyciem z piyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym, systemowym z profili CW 100 i UW100 z wypetnieniem z wetny
mineralnej gr. min. 10cm - $cianka do wysokosci sufitu podwieszanego.

»= Remont $cian wewnetrznych: na wszystkich Scianach, ktoére nie zostang pokryte
glazura:

- usuniecie starych powtok malarskich i miejscowo odspojonych tynkow,

- zmycie powierzchni tynkéw woda,

- wykonanie uzupetnienia ubytkéw, zaprawienie drobnych uszkodzen tynku,
- natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.

» Malowanie powierzchni $cian farba lateksowa odporna na szorowanie w kolorze
szarego piasku pustyni. Malowanie farbg min. 2-krotne, na powierzchni
zagruntowanej min 2-krotnie. W pomieszczeniu nr 1.04 farba z dodatkami, ktére
zapobiegajg rozwojowi plesni i grzybow.

» Ulozenie pasa glazury na Scianie za meblami kuchennymi w proj. pom. 1.04;
gatunek |, rektyfikowana, ptytki o wymiarach 20x20cm, matowe, kolor biaty, fuga
2mm w kolorze ptytek. Uwagi:

- zastosowac fugi: wodoszczelne, odporne na scieranie, zabrudzenia, powstawanie
plam i wykwitow, odporne na rozwdj grzybdéw i plesni, przeznaczone do
pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i czeste dziatanie srodkow czyszczacych,

- zmywalno$¢ i odporno$¢ oktadzin Sciennych na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych nalezy udokumentowal (wtasciwe atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp. do wgladu stuzb kontrolnych).

- przed zakupem glazury przedstawi¢ inwestorowi probki do akceptacji,

- Inwestorowi nalezy przekaza¢é 1 opk. ptytek w celu zapasu na naprawe
ewentualnych uszkodzen w przysztosci.

= Wykonanie naprawy podbudowy wraz z wykonaniem wylewki samopoziomujacej.
Uwaga: w przypadku skucia istniejacej posadzki w sposéb powodujacy naruszenie
ciggtosci warstwy izolacyjnej nalezy warstwe izolacji wymienic¢ na nowa.

= Utozenie ptytek antyposlizgowych (grupa R-11) z gresu szkliwionego, gatunek |,
klasa Scieralnosci V, rektyfikowane, ptytki o wymiarach 60x60cm, z gresowymi
cokotami o wysokosci min. 10cm, matowe, o wzorze imitujgcym jasno-szary beton
architektoniczny, fuga 2mm w kolorze ptytek. Uwagi:

- poziom posadzek dostosowa¢ do istniejagcych w  pomieszczeniach
skomunikowanych z zakresem opracowania,

16



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- zastosowac fugi: wodoszczelne, odporne na scieranie, zabrudzenia, powstawanie
plam i wykwitow, odporne na rozwdj grzybdéw i plesni, przeznaczone do
pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i czeste dziatanie srodkow czyszczacych,

- zmywalno$¢ i odpornos¢ powtok podtogowych na dziatanie Srodkow

dezynfekcyjnych oraz zabezpieczenie przed poslizgiem i upadkiem nalezy

udokumentowac (wtasciwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do wgladu
stuzb kontrolnych),

- w przypadku taczenia dwdch rodzajéw wykonczenia podtogi lub dwoch uktadow

gresu w progach drzwiowych stosowac listwy aluminiowe matowe, o niskim obtym
profilu,

- przed zakupem gresu przedstawi¢ inwestorowi probki do akceptagji,

- Inwestorowi nalezy przekaza¢ 1 opk. ptytek w celu zapasu na naprawe

ewentualnych uszkodzen w przysztosci.

Wykonanie obudowy wszystkich projektowanych instalacji wewnetrznych - ptyta g-k
wodoszczelna.

Wykonanie remontu sufitbw podwieszanych, systemowych, kasetonowych o
wymiarach modutowych 60x60cm, uktadanych na ruszcie metalowym mocowanym
do stropu przy pomocy wieszakdéw systemowych: czyszczenie, malowanie na kolor
biaty, wymiana uszkodzonych elementéw, uzupetnienie brakujacych elementow.

Wykonanie montazu umywalki i zlewu w proj. pomieszczeniu nr 1.04. Uwagi:

- Umywalka: nablatowa, biata, ceramiczna, z otworem przelewowym i baterig stojaca

jednouchwytowa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Przy umywalce: dozownik do

mydta w ptynie oraz Srodka dezynfekcyjnego, zasobnik na reczniki papierowe i
pedatowy pojemnik na zuzyte reczniki; stal nierdzewna, szczotkowana,

- Zlew: ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, z otworem przelewowym, z baterig
stojacy, jednouchwytowg ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Zlew jednokomorowy

w ociekaczem.

Wykonanie montazu parapetu wewnetrznego PCV (na wzor istniejacych).

Montaz rolet okiennych: rolety w kasecie aluminiowej dla kazdego panela
okiennego, z prowadnicami w kolorze stolarki okiennej (biate), tkanina obustronna
o gramaturze min. 180g/m? i grubosci min. 0,4mm, kolor jasny szary piasek pustyni,
tkaniny tatwe do czyszczenia, z zabezpieczeniem przeciwko strzepieniu, rolety
wyposazone w samohamujacy mechanizm fancuszkowy umozliwiajacy ich
zatrzymane na dowolnej wysokosci, okres gwarancji: nie krétszy niz 2 lata. Nalezy
dokonac pomiaréw wiasnych okien.

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej. Konstrukcja skrzydta — ramiak z klejonki
drewnianej, obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, pokryty powierzchnia
laminowana HPL; wypetnienie — ptyta widrowo-otworowa; oscieznica drewniana,
obejmowa, systemowa, regulowana. Imitacja okleiny drewnopodobnej na wzor
istniejacej w urzedzie gminy stolarki wewnetrznej. Szczegoty wg. czesci rysunkowe;j
opracowania. Przed wykonaniem zamowienia stolarki drzwiowej nalezy
zweryfikowaé wymiary otwordéw na budowie. Na kazdych drzwiach projektowanych
(2 szt.) oraz istniejacych do czesci biurowej i socjalnej (2szt.) objetej opracowaniem:
tabliczki z numerem pomieszczenia i opisem jego funkgcji (na wzor istniejacych w
Urzedzie Gminy, tres¢ wg wytycznych Inwestora). Szczegoty wg. czesci rysunkowej
opracowania.
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Montaz systemowych scianek aluminiowych: wydzielajgcych stanowiska pracy z
przestrzeni ,open office” o wysokosci 200cm. Proponowany kolor szary, RAL 7040
(do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji). Szczegdty wg. czesci
rysunkowej opracowania.

Montaz systemowej Scianki wewnetrznej zwiekszajacej izolacyjnos¢  drzwi
zewnetrznych. Proponowany kolor szary, RAL 7040 (do uzgodnienia z inwestorem
na etapie realizacji inwestycji) Szczegdty wg. czesci rysunkowej opracowania.
Uwaga: w drzwiach zewnetrznych nalezy, przed ich statym zamknieciem:
zdemontowaé uchwyt wewnetrzny, wymieni¢ uszczelke i catos¢ doktadnie umyc.
Przed wykonaniem zamowienia slusarki aluminiowej nalezy zweryfikowa¢ wymiary
otworu na budowie. Szczegoty wg. czesci rysunkowej opracowania.

Wykonanie dostosowania wewnetrznych instalacji c.0., wentylacji i wod.-kan. do
nowej funkcji pomieszczen (wg projektu technicznego branzy sanitarnej).

Wykonanie dostosowania wewnetrznych instalacji elektrycznych silno i nisko
pradowych do nowej funkcji pomieszczen (wg projektu technicznego branzy
elektrycznej).

14.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych
Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja projektowa

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wizja lokalna i pomiary wiasne

Obowiazujace normy i przepisy budowlane

15.UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wielobranzowa dokumentacja
techniczng i1 sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie
poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czesci rysunkowa i
opisowa wzajemnie sie uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwtocznie powiadomic¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzor autorski.
Dokumentacje projektowa rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi (P.T.)
poszczegolnych branz.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu
aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
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dany wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

= Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapow i robot. Odbidr przez Inspektora Nadzoru czesci lub
catosci robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robot.

= Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

= Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autorow projektu.

Projektowat:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

nr upr. LBOIA/70/10

Opracowata:
mgr inz. Anna Lis
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